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Bulgarograsso in via Clerici . 20. Provwvedimento di rinnovo
dell’'autorizzazione integrata ambierﬁale rilasciata dalla Regione con
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
Ditta: G.DZ. Srl con sede legale e impianto in Comune di Bulgarograsso in via Clerici 20.

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione con DDS n.1453 del
19/2/2007 e s.m., ai sensi del Titolo li-bis della Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.

VISTI:
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

- laL.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i,;
- laL.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n® 267,

- laL. 15 maggio 1997 n° 127;

- il DM 24 aprile 2008;

- la DGR 7 agosto 2008 n° 10124,

la L., 7 agosto 1990 n® 241.

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di
autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n®
24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attivita di cui all'allegato VIl punto 5.2
alla Parte seconda del D. Lgs 152/06 e smi di competenza regionale;

RICHIAMATOQ il Decreto di AlA n. 1453 del 19/2/2007 rilasciato dalla Regione Lombardia avente
per oggetto: “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005,
n.59 rilasciata a GDZ Srl con sede legale a Bulgarograsso (CO) in via Clerici 20 per limpianto a
Bulgarograsso (CO) in via Clerici 207

PRESO ATTO che la ditta in oggetto. ha presentato istanza di rinnovo dellA.lLA. con nota
pervenuta agli atti provinciali in data 9/8/11.

ATTESO CHE con nota prot.n.38946 del 22/08/2011 la scrivente Provincia ha comunicato, ai
sensi della L.241/1990 e s.m.i., 'awio del procedimento di rinnovo dellautorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell’art.29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi e che non & pervenuta
alcuna osservazione da parte di soggetti interessati.

TENUTO CONTO dellesito delle due visite ispetiive condotte da ARPA Como presso I'impianto in
oggetto, nel 2009 e nel 2011, nell'arco di validitad del DDS n.1453 del 19/2/2007 e s.m..

PRESO ATTC CHE la Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 13/3/12 ha espresso
parere favorevole al rinnovo dell'atto autorizzativo con prescrizioni.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore
Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- lallegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sostituisce l'allegato
tecnico al DDS n.1453 del 19/2/2007 e successive modifiche;

- [istruttoria tecnico amministrativa si & conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le
prescrizioni riportate nellAllegato A sopra richiamato;

- il presente atto ha validita quinguennale.

VISTO il D.Lgs 29 giugno 2010 n.128 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006



Provincia di Como — Setfore Ecologia e Ambiente

P.D. n. 27/A/ECO del 18/4/2012

n.1562, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009 n.69”
che ha introdotto nella Parte seconda del D.Lgs 152/06 la disciplina dellAIA con conseguente
abrogazione del D.Lgs 59/2005;

DATO ATTO che il presente provvedimento non € soggetto a controllo ai sensi dell'arf. 17 comma
32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Tesio unico leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";

1.

DETERMINA

il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ditta G.DZ. Srl, con sede
legale e impianto a Bulgarograsso in via Clerici 20 per 'esercizio delf’attivita di cui al punto 2.6
del’aliegato VIl alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi, alle condizioni specificate
nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atio e sostituisce
laliegato tecnico al DDS n.1453 del 19/2/2007 e s.m..

di stabilire, ai sensi del comma 1 dell'art. 28-octies del D.igs.152/06 come modificato dal
D.Lgs 128/2010, che la durata dell'autorizzazione & di cinque anni dalla data di emanazione
del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovra essere presentata sei mesi prima
della scadenza della stessa;

di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri
Enti ed Organi di controlio per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia
igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

la notifica del presente atto alla ditta G.DZ. Srl, al Comune di Bulgarograsso, allARPA di
Como, a Alte Lura Srl, ali'Ufficio d’Ambite di Como.

la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici
provinciali e comunali;

DA ATTO

che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento pud essere
proposte ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
di notifica.
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Complesso IPPC:
G.DZ. Srl — Bulgarograsso (CO)

ALLEGATO TECNICO
al P.D. n. 27/A/ECO del 18/4/2012 Prot.n® AFUG3

Identificazione del Complesso IPPC

Ragione sociale GDZ S.R.L.

Indirizzo Sede Produttiva Via Clerici n. 20 - Bulgarograsso {CQO)

Indirizzo Sede Legale Via Clerici n. 20 - Bulgarograsso (CO)

Tipo di impianto Esistente ai sensi del D.Lgs. 152/06

2.6 Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi
Codice e attivitd IPPC elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento utilizzate abbiano un volume superiore
a3onm’
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

dati forniti dal Gestore

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo

L'insediamento produttive di GDZ S.r.I. svolge attivita di trattamenti galvanici, trattamenti di superficie di
metalli mediante processi elettrolitici o chimici.
Le coordinate Gauss — Boaga dell'impianto sono le seguenti:

E | 1500870
N | 5066380

Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, & interessato dalla sola attivita
IPPC riportata in tab. A.1.1/a.

Tabella A.1.1/a — Attivita IPPC e NON IPPC

Capacita produttiva di
progetto
wordine | Godice IPPC Attivita IPPC ot anotallo
Volume totale delle vasche
di trattamento)
impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi 30 ta
1 2.6 elettrolitici o chimici qualora e vasche -
destinate al trattamento utilizzate abbiano un =07 m®*
volume superiore a 30 m®

* Volume calcolato sommando i volumi delle vasche di trattamento di tab. B.4 esclusi i recuperi

| a condizione dimensionale dellinsediamento industriale & descritta nella tab. A.1.1/b;

Tabella A.1.1/b —~ Condizione dimensionale dello stabilimento (dati forniti dal Gestore)

Superficie Superficie Superficie scoperta Superficie .
totale coperta impermeabilizzata scolante * Anr::c:);oigsusz ;one
(m’) (m?) (m*) (m) P
4.187 2.333 1.854 << 2.000 1980

{(*) Cosi come definita allart. 2, comma 1, lettera f} del Regotamento Regionale 24-03-2006, n.4 recante la disciplina dello
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

A.1.2 Inquadramento geografico — territoriale del sito

|impianto & ubicato interamente nel Comune di Bulgarograsso mentre 'area compresa nel raggio di 500
m dai confini dellimpianto comprende anche il territorio del Comune di Cassina Rizzardi i cui confini piu
prossimi allimpianto sono lungo via | Maggio, che delimita il confine Est dellimpianto.




L'area in cui sorge lo stabilimento & classificata dal PRG vigente come “Zona D1 per attivita produttive
esistenti’. Ad est, 'azienda confina con il territorio comunale di Cassina Rizzardi.

| territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno le principali destinazioni d’uso riportate in tab.
A1.2

Tahella A.1.2 - Destinazioni d'uso nel raggio di 500 m

Pestinazioni d'uso principali Distanza minima dal perimetro del complesso

Residenziale C1 residenziale di Asudaca.60meaovestaca 400 m
completamento
cimiteriale
G zona di rispetto cimiteriale Asudea 80m
cimiteriale
F1 zona per attrezzature colleftive Asudaca. 300 m
standard comuni
Affivitd produttive D1 attivita produttive Area in cui si trova {insediamento
esistenti
Standard comunale A ovest a ca. 40 m zona in cui si trova la piattaforma
F1 zona per attrezzature collettive ecologica comunale
standard comuni

Destinazione d'uso nuclec di antica formazione Aovest a ca. 300

dell'area At nucleo di antica formazione
secondo il PRG vigente | ayyivita produttive D1 zona per attivita A nord a ca. 400 m

produttive esistenti
Estensiva A est
C1 estensiva
semintensiva Aestentro 200 m
C0 semintensiva
intensiva A est entro 200 m
A vecchi nuclei
agricola A sud est entro 500 m
E2 zona agricola
commerciale A nord est entro 200 m
D3 destinazione commerciale
Area sportiva A nord est entro 500 m
Area di rispetto cimiteriale ASud80m

L’'unico vincolo presente nel raggio di 500 m dal perimetro dell'impianto & costituito dalla fascia di rispetto
del PAI di 150 m del torrente Lura. [n territorio di Cassina Rizzardi non sussistono vincoli paesaggistici,
architettonici, archeologici, demaniali ed idrologici nel raggio di 500 m dal perimetro dell'impianto.
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| A 2. Stato autorizzativo

La tab. A.2 riassume lo stato autorizzativo dell'impianto produttivo in esame.
Tabella A.2 - Stato autorizzativo

Settore | Norme di riferimento | Ente competente | Numero autorizzazione Scadenza
D.Las 152/06 Provincia di DDS n.1453 del 18/2/2012
Jgs e rovincia di
AlA gs.m.i, Como 19/2/2007 (rinnovata con il presente
rilasciato dalla Regione atto)

I} Gestore dichiara che nel complesso IPPC non sono presenti apparecchiature contenenti PCB/PCT e
che l'impianto non ricade nel campo di applicazione dellart. 275 del D.Igs. 152/06 (COV).

. B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

dati forniti dal Gesfore

B.1 Produzioni

L'insediamento produttive di GDZ S.r.l. svolge attivita di trattamenti galvanici, trattamenti di superficie
di metalli mediante processi elettrolitici o chimici.

L’impianto lavora a ciclo non continuo.

La tab. B.1 riporta i dati relativi alle capacita produttive dell'impianto, espresse come peso (kg) del
materiale del rivestimento metallico.

Tabella B.1 — Capacitd produitiva {dati fomiti dal Gestore)

Capacita produttiva dell’impianto
N. ordine N. ordine (espressa come peso dei materiale del rivestimento)
attivita IPPC p;'o dotto Prodotto Capacita di Capacita effettiva di
e non progetto esercizio (2010)
kg/a kg/d kafa ka/d
1 1.1 Nichel Lucido 20.000 90 800 4
1 1.2 Nichel Cpaco 20.000 90 800 4
1 1.3 Nichel satinato 20.000 90 800 2
1 14 Cromo iucido 20.000 80 1.000 41
1 1.5 Cromo opaco 20.000 90 500 2
1 1.6 Cromo satinato 20.000 90 500 2
1 1.7 Cromo trivalente 20.000 90 10.000 45
1 1.8 Oro iucida 20.000 " 90 1.000 5
1 1.9 Oro opaco 20.000 90 700 3
1 1.10 Argento lucido 20.000 90 400 2
1 1.11 Argento opaco 20.000 20 100 1
1 1.12 Nichel nero 20.000 90 2.500 12
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1. 113 Nichel nero opaco 2070061 90 1.000 5

1 1.14 Rame 20.000 90 800 4

1 1.15 Bronzato 20.000 90 300 2

1 1.16 Ottone Lucido 20.000 g0 200 1

Tutti i dati di produzione, consumo ed emissione che vengono riportati di seguito nelf’allegato fanno
riferimento all'annc produttivo 2010 e alla capacita effettiva di esercizio dello stesso anno riportato

nella tabella precedente.

B.2 Materie prime

In tab. B.2.1 si riporta la quantita specifica di categoria omogenea di materia prima utilizzata per i
trattamenti effettuati. Nel dettaglio, relativamente all'utilizzo nellanno di riferimento, quantita,
caratteristiche e modalitéd di stoccaggio delle principali materie prime impiegate dall’attivita produttiva
vengono specificate nella tab. B.2.2.
In riferimento all'art. 276 del D.Igs. 152/086, il Gestore precisa che non vengono utilizzate materie prime

contenenti COV.

Tabella B.2.1 — Caratferistiche delle principali materie prime (dati forniti dal Gestore)

Materia Prima Frasi di rischio Componenti Modalita di stoccaggio Quantita
(Nome commerciale) e simboli di max di
pericolo stoccaggio
(Kg)
ISG additivo per decapaggi acidi R 36/38 C10-C14- Fusti al coperto su area 100
Xi alchilbenzensolfo | impemeabiliz. con bacino di
nico acido contenimento
Cianuro potassico R 26/27/28-32-50/563 | KCN Pronto uso no stoccaggio
T+ N
Cianuro sodico R 26/27/28-32-50/53 | NaCN Pronto uso no stoccaggio
T+ N
Cianuro di rame R26/27/28-32 CuCN Pronto uso no stoccaggio
T+
Cianuro di zinco R26/27/28-32 Zn(CN)2 Pronto uso no stoccaggio
T+
Cloruro di nichel R 25-36/37-40/20- | NiClp Pronto uso no stoccaggio
42/43-50
Solfato di nichel R 22-40-42/43- NiSQ48H,0 Sacchi in reparto
50/53
Xn, N
Cloruro ferrico R 22-29-35-38-41 Cloruro ferrico Cisterna da 1.000 Kg con
bacing
Saccarina sodica ‘BP98'20-40M - 1,2- Sacchi in magazzino
benzoisotiazol-
3(2H)-one-1,1-
diossido sale
sodico
Cromo triossido R 45-46-9-24/25-26- | Triossido di cromo | Non ¢'é stoccaggio
35-42/43-48/23-62-
50/53
T+ O, N
Nimac M-satin flight - Esadecil dimetil Fusti a] coperto su area 100

benzil ammonio
cloruro

impermeabiliz. in magazzino
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Materia Prima Frasi di rischio | Gomponenti Modalita di stocecaggio Quantita
(Nome commerciale) e simboli di max di
pericolo stoccaggio
(Kg)
Nimac M-satin star - Esadecil dimetit Fusti al coperto su area 100
benzil ammonio impermeabiliz. in magazzino
cloruro
Astra 1000 R 40-43 Formaldeide 24% | Coperto su area 200
Xn . impermeabilizzata area
Prop-2-in-1-olo depuratore
etossilato
Prop-2-in-1-olo
Brass 15 salt R 32-26/27/28-50/53 | Sodio cianuro Non ¢'é stoccaggio
T+ N Zinco cianuro
Sodio carbonato
Rame clanuro
Brinil 44 F - - Fusti al coperto su area 100
impermeabiliz.area depuratore
Brinil 85 PS - - Fusti al coperto su area 100
impermeabiliz.area depuratore
Chrome NMP-1 R 23/24/25 Magnesio Fusti al coperto sut area 25
T fluosilicato impermeabiliz.area depuratore
Chromstop AFL R 41-22-51/53 Ammina grassa Fusti al coperto su area 25
Xn, N efossilata impermeabiliz.area depuratore
Correttore pH ottone-rame - - Sacchi al coperto su area 25
impermeabiliz.
Cuivralc brill R 20/22-48/22- But-2-in-1,4-diolo | Fusti al coperto su area 50
36/38-43 impermeabiliz.
Xn
Etilendiamminotet
racetato
tefrasodic
Soda caustica
Cuivralc condi R34 Soda caustica Fusti al coperto su area 50
C impermeabiliz.
Culvralc surfact - Alchilfosfato Fusti ai coperfo su area 50
impermeabiliz.
Delta satin base - - Fusti al coperto su area 50
impermeabiliz.
Delta satin FM - Alchildimetitammo | Fusti al coperto sut area 50
miocloruro impermeabiliz.
Delta satin ST - - Fusti at coperto su area 50
impermabiliz.
Dematal Nf GU R 32-36-43 3- sacchi al coperto su area 100
Xi nifrobenzensolfon | impermeabiliz
ato sodico
Ammonio
tiocianato
Ecoblack color - Butilitriglicole fusti al coperto su area 10
Impermeabiliz
Nistla ECO 3 COND R 37-36 Potassio Sacchi in dep. Sali e magazzino 50
Xi tetrapirofosfato
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Materia Prima Frasi di rischio 'Eomponentn Modalita di stoccaggio Quantita
(Nome commerciale) e simboli di max di
pericolo stoccagygio
(Kg}
Nistla ECO NI CL R 25-36/37-43 Nichel cloruro Fusti in dep. Sali e magazzino 50
T esaidrato
Imidazolo
Nistla ECO SN CL R 20/22-37/38 Stagno cloruro Fustiin dep. Sali @ magazzino 20
Xn 0s0
Surfact 46 M R 36/38 Alcool grasso Fusti al coperto area depuratore 200
Xi etossisolfatato
Surfact 48 R 41 Alchilsolfato Fusti al coperto area depuratore 100
Xi sadico
Acido acetico 99 glaciale R10-35 Acido acetico 99 | Fusti al coperto con bacino di 50
c glaciale contenimento
Acido borico - Acido borico Sacchi al coperto su are 300
imperm.
Acido cloridrico purissimo R 34-37 Acido cloridrico Fusti al coperio su area imperm. 25
C
Acido cloridrico sin. Com. R 34-37 Acido cloridrico Cisterna da 1.000Kg con bacino 1.000
C di contenimento
Acido nitrico 42° Bé R 35 Acido nitrico No stoccaggio !
C
Acido soiforico 66° Bé R 35 Acido solforico Bidoni al coperto con bacino di 1.000
C contenimento
Acido solforico 96 % P.P.A. R 35 Acido solforico Fusti al coperto con bacino di 100
C contenimento
Acqua demineralizzata - - Fusti al coperto su area imperm. 50
Acqua ossigenata R 22-41 Perossido di Fusti al coperto su area imperm. 50
Xn idrogeno
Additivo anticorrosivo 2062 R 36/38 ldrossido di sodio | Fusti al coperto su area imperm 25
Xi
Albite EF R 7-22-31-36 Sodio idrosolfito No stoccaggio /
Xn
Ammoniaca soluzione R 34-50 Ammoniaca Fusti al coperto su area imperm 25
C,N soluzione
Ammonio bifluoruro R 25-34 Idrogenodifluorure | Sacchi in magazzino 100
T,C di ammeonic
Antlischiuma speciale DA 221 - - Fusti al coperto su area imperm 25
Antischiuma speciale G803 - - Fusti al coperto su area imperm 25
Calcio idrato superventilato R 41 Calcio idrato Sacchi af coperto su area 1.000
Xi superventilato imperm
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Materia Prima Frasi di rischio TCuriponenti Modalita di stoccaggio Quantita
{Nome commerciale) e simboli di max di
pericolo stoccaggio
(Kg)
Carhone attivo kemisorb 450 PW |- Carbonio Sacchi al coperto su area 200
imperm
Polielettrolita pelvere CFA/7Q - Poliacrilammide Sacchi al coperto in area 50
anionica depuratore
Sale industriale S cristali - Cloruro di sodio Sacchi in magazzino 25
Soda caustica perle R 35 {drossido di sodio | Sacchi in magazzino 1.000
C
Soda caustica soluzione R 35 Idrossido di sodio | Cisterna in magazzino 1.000
C
Sodio bisolfato R 41 Sodio bisolfato Sacchi in magazzino 100
Xi
Sodio carbonato R 36 Carbonato di Sacchi in magazzino 1.000
Xi sodio
Gluconato di sodio - Gluconato di Sacchi in magazzino 300
sodio
Sodio metasilicato 5 moli R 34-37 Metasilicato di Sacchi in magazzino 300
C sodio pentaidrato
Sodio ipoclorito R 31-34 Ipoclorito di sodio | Cisterna area depuratore 1.000
C soluzione
Tiourea R 22-40-51/563-63 Tiourea Sacchi in magazzino 50
Xn, N
Fosfato bisodico - - Sacchi in magazzino 50
Envirochrome wetter - Etanclo Fusti in magazzino 50
Envirochrome conduclivity salts - - Fusti in magazzino 50
Envirochrome part 1 R 36/38 Acido malico Fusti in magazzino 50
X
Solfato di cromo | Fusti in magazzino 50
basico
Envirochrome part 2 R 36/38 Acido organico Fusti in magazzino 50
Xi sale sodico
Sodio saccarinato
Nimac 89-103 M R 36/38 Sodio lauril etere | Fusti in magazzino 100
X solfato
Nimac 87-512 R 43 Formaldeide Fusti in magazzino 100
Xi
Sodio saccarinato
Nimac K/CS R 43-20/21/22 Alcool propargilico | Fusti in magazzino 100
Xn
Formaldeide
Metex ecostrip F 501 - Ammonio nitrate | Fusti in magazzinc 100
Metex CAFR R 43-52/53 Coccoammina 12 | Fusti in magazzino 25
Xi EOC
Fosfato di
triisobudile
Metex ecostrip A 703 - - Fusti in magazzino 25
Metex ecostrip FA 602 - Potassio bromuro | Fusti in magazzino 100
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Materia Prima Frasi di rischio Modalita di stoccaggio Quantita
{Nome commerciale) e simboli di max di
pericolo stoccaggio
(Ka}
Nero fix R 33-34-52/53-31 Disodio solfuro Fusti in magazzino 100
C
Selenio biossido
Sodio carbonato
Bronzatura T S 24 TC Selenio diosside | n.d. n.d.
Rame solfato
Decro V 700 R 22-34-40 Acido cloroacetico | Bidoni in magazzino 100
C, Xn
Acido formico
C10-C14 acido
alchilbenzensolfo
nico
Diclorometano
Trementina, olio
Silvor 90 brilfantante di rinforzo R 34 Idrossido di Fusti in magazzino 10
C potassio
Silvor 90 brillantante di formazione | R 36/37/38 Acido EDTA sale | Fusti in magazzino 10
Xi tetrasodico
Ossido di argento 93.10 % R 36/37/38-8-4 Argento ossido Sacchetti in magazzino 5
O, Xi
Chrome 300 finition R 41-38 Sodio lauril etossi | Fusti in magazzino 50
Xi solfato
Alcool grasso
etossisolfatato
Alcool isopropilico
Cianuro d'oro potassio 68 % R 26-27-28-32 Cianuro d'oro No stoccaggio f
T pofassio
Sgrasgsante 110 N4 - - No stoccaggio /
Sgrassante 650 - - Sacchi in magazzino 100

Come si nota da Tab. B.2.1, il Gestore dichiara che non sono presenti stoccaggi di cianuri. Lo stoccaggio
massimo per categoria omogenea di materia prima viene riassunto in tab. B.2.2.

Tabella B.2.2 — Quantita massima di staccaggio per categoria omogenea di materia prima

Categoria omogenea di materie prime

© Quantitd massima di stoccaggio

(k)
Metalli 10.000
Sali metalii 2.000
Acldi 5.000
Prodolti basici 5.000
Sali alcalini 5.000
Prodotti organici 3.000
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B.3 Risorse idriche ed energetiche

B.3.1 Consumi idrici
| consumi idrici dell'impianto, relativi al 2010, sonoe sintetizzati nella tab. B.3.1.

Tabella B.3.1 — Approvvigionamenti idrici

Prelievo annuo
F
onte Uso industriale - Processo {m°) Usi domestici (m®)
Acquedotto industriale 24,476 ' -
Acquedotio comunale - 300
Ricircolo 6.600 {per lavaggi)

L'acqua da acquedotto industriale & stoccata in un serbatoio da 150 m® e da qui inviata alle varie utenze
mediante la rete idrica interna.

| principali utilizzi dellacqua per il processo all'interno dello stabilimento sono i seguenti:
— Utilizzo nelle vasche dedicate ai lavaggi;
-~ Utilizzo nel ciclo produttivo per la preparazione di soluzioni;
—  Utilizzo nell'impianto di depurazione;
— Utilizzo per lo scrubber ad umido;
— Utilizzo per antincendio.

| consumi idrici dipendenti dall’attivita produttiva non sono in linea generale costanti nel corso dell'anno.
Si presentano infatti delle punte significative nei mesi estivi. La percentuale di acqua evaporata puo
essere variabile da un anno all'altro: nel 2003 il dato rilevato indica una percentuale di evaporazione pari
al 15%.

Nelle vasche di lavaggio le acque vengono riutilizzate pil volte prima di essere immesse nel
depuratore e sono state adottate soluzioni di ricircolo.

L'impianto ad evaporazione per il recupero del Cr" permette anche il recupero e ricircolo di acqua
distillata da riutilizzare nelle vasche di lavaggio.

Un impianto a resine a scambio ionico consente i ricircolo dell’acqua nella vasca di lavaggio n.43.

Si precisa che tra la centrale termica e il serbatoio di accumulo da 150 m® & presente un disconnettore
idraulico per impedire i ritorno dell’acqua nella rete dell’acquedotto industriale.

B.3.2 Produzione di energia

L’azienda non effettua attivita di produzione di energia per la vendita a terzi ma esclusivamente per uso
interno.

L'energia necessaria per l'attivita della galvanica & acquistata sotto forma di energia elettrica o di metano
o prodotta tramite un impianto di cogenerazione, installato nel 2010 in sostituzione della centrale termica
a nafta BTZ, alimentato a metano costituito da una caldaia e da un cogeneratore. Le centrali termiche
hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

12
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Tabella B.3.2 - Caratteristiche delle centrali termiche di produzione-energia

CALDAIA GRUPPO IMPIANTO DI
CALDAIA EMERGENZA ELETTROGENO | COGENERAZIONE
EMERGENZA
Sigla unita M3 M4 M5 M3
Sigla emissione E4 E3 E5 E7
Tipo di impiego U . Uso produttivo — | Uso produttivo - R rodu;mne
s0 produttivo emergenza emergenza combinata
elettricita e calore
Anne di costruzione 2007 2007 1981 2008
Tipo di macchina Caldaia Caldaia Gruppo MCI  2800cc con
eletirogeno recupero termico
Potenza 600 kKW 410 kW 112 KW 50 KW elettrici
85 KW termici
Alimentazione Metano Gasolio Gasolio Metano
T camera di combustione i19°C

E presente un serbatoio interrato da 10 mc per lo stoccaggio del gasolio utilizzato per alimentare la
caldaia di emergenza e i mezzi aziendali e un serbatoio fuori terra da 100 litri collegato al gruppo
elettrogeno di emergenza.

B.3.3 Consumi energetici

Tutta I'energia termica prodotta & utilizzata per le attivita dell'impianto.
La tab. B.3.3 riporta it consumo totale di combustibile, espresso in tep, e riferito agli ultimi tre anni, per
I'intero complesso IPPC.

Tabella B.3.3 — Consumo fotale di combustibile in fep

Consumo totale di combustibile, espresso in tep per I'intero complesso IPPC
Fonte energstica Anno 2008 | Anno 2009 Anno 2010
Energia elettrica 166,75 126,07 142,56
Metano 7.52 72,64 87,70
Olio combustibile BTZ 119,30

Il Gestore precisa che nell'impianto non sono installati dei contatori UTF.

Tabella B.3.4 — Consumi energetici

ENERGIA ELETTRICA

N. d’ordine attivita

IPPC e hoh IMPIANTO O LINEA DI PRODUZIONE Consumo (KWh)
1 Impianti dello stabilimento 619.840

ENERGIA TERMICA

N. d’ordine attivita

IPPC e hon IMPIANTO O LINEA DI PRODUZIONE Consumo {(KWh)
1 Riscaldamento e trattamenti termici 1.065.855
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B.4 Cicli produttivi

Il processo produttivo prevede il passaggio dei pezzi da trattare (ferro, ottone o zama) nelle varie vasche,
lavaggi, sgrassaggi e attivazione. | trattamenti effettuati sono:
¢ doratura;
argentatura;
cromatura normale o trivalente;
ramatura;
nichelatura lucida, opaca o satinata;
nichelatura nera;
ottonatura lucida;
bronzatura.

e & & & & & »

Dopo il trattamento i pezzi passano in aliri lavaggi prima di uscire dalla zona dedicata al trattamento e
passare nella zona dedicata al carico/scarico dei pezzi denominata “finitura”.
Il ciclo lavorativo completo si articola nelle seguenti fasi:

1. Ingresso del semilavorato, stallaggio e carico sui telai;

2. Preparazione delle superfici da trattare o Pretrattamenti (M2);

3. Deposito del rivestimento metallico o Bagni Gaivanici (M1);

4. Trattamenti di finitura (lucidatura con ruote di cotone) (M6});

5. Controllo e imballo dei pezzi pronti per la consegna.
Le fasi 2 e 3 sono descritte dal Gestore come due linee a felai, in cui nella prima (che si sviluppa
linearmente) si eseguono i pretrattamenti (fase 2), nella seconda, sequenziale alla prima (composta da
due serie di vasche disposte parallele I'una dall'altra), si esegue il vero e proprio bagno galvanico (fase
3).
Nel complesso & presente un impianto di smetallizzazione dei telai connesso all'emissione E1. Ausiliari
alPattivita IPPC sono una caldaia a metano (M3), una caldaia di emergenza a gasolio (M4), un gruppo
elettrogeno di emergenza a gasolio (M5), un cogeneratore a metano (M8), un impianto di evaporazione
per il recupero de! Cr¥!, un impianto a resine e I'impianto di depurazione che tratta i lavaggi delle linee
galvaniche.

Le caratteristiche delle vasche di trattamento vengono riportate in tab. B.4.
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C. QUADRO AMBIENTALE

dati forniti dal Gestore

C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento

Le principali emissioni in atmosfera dellimpianto sonc dovute alle linee galvaniche (M1, M2) e al

reparto di pulitura (M6) come indicato nella tabella seguente.

Tabella C.1/a - Emissioni in atmosfera

PROVENIENZA Durata
ALTEZZA
(hid | T — SISTEMI DI SEZIONE DI
EMISSIONE o | gy Mauinantl | ABBATTIMENTO CA&';“O EMISSIONE
Sigla| Descrizione
dia)
M1 Linea bagni Polveri tra cui
galvanici 24 metalli (Ni, Pb,
Cu, Sn, Zn, Cr),
E1 “ 25,8 ossidi di azoto, Scrubber 7 2100 cm
Impianto di 230 acidi,‘ aerosg! N
M7 | smetallizzazione nebbie alcaline,
ammoniaca
Polveri fra cui
Linea 10 mg:lallsl éN%If;b'
E2 M2 pretrattamenti - 21,6 ! l ' bl‘o' - 8 @ 80 cm
alvanici aerosol € nebble
9 220 alcaline, acidi,
ammoniaca
20
Reparto pulitura . . .
E6 MB meceanica - 24,4 Polveri Filtro a maniche 7 @50 cm
220

Le caratferistiche dello scrubber a presidio dell’'emissione E1 sono riportate in tabella C.1/c.

Il Gestore precisa che non sono pil presenti emissioni di tipo diffuso: la fase di asciugatura dei
pezzi in forno non esiste pitl poiché & stata sostituita da asciugatura manuale e tutto Fimpianto di
trattamento chimico superficiale del metallo & presidiato da un sistema di contenimento costituito da
pareti alte quasi fino al soffitto (ma non coperto sulla sommita). In particolare al punto E1 vengono
convogliate l'aspirazione a bhordo vasca del Cromo VI, l'aspirazione di tutta la linea M1 e

I'aspirazione dellimpianto di metallizzazione.

Sono inoltre presenti le seguenti emissioni che non sono sottoposte ad autorizzazione ex art.269

del D.Lgs 152/06.

Tabella C.1/b - Emissioni non sotfoposte ad autorizzazione (art, 269, c.14, D.Lgs. n® 152/06)

PROVENIENZA
EMISSIONE
Sigia Descrizione
E3 M4 | Caldaia di emergenza a gasolio (potenza termica nominale pari a 410 kW)
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o
E4d M3 | Caldaia a metano (poteMminale pari a 600 kW)

E5 M5 | Gruppo elettrogeno di emergenza (potenza pari a 112 kW)

E7 M8 | Gruppo elettrogenc di cogenerazione (potenza termica nominale pari a 85 KW)

Tabella C.1/c — Caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni E1 ed E6 (dali fomiti dal Gestore)

Sigla emissione ' E1 E6
Portata max di progetto (Nm*/h) 32.000 18.000
; : . : Scrubber a riempimento in controcorrente Filtro a maniche
Tipologia del sistema di abbattimento con demister
Soluzione di lavaggio Acqua !
. s . Polveri ira cui metalli, aerosol e nebbie Polveri

Inquinanti abbattuti/trattati alcaline/acide

- . . 5 kg/d 0,8 kag/d
Rifiuti prodotti dal sistema 2 tia 0,26 tla
Ricircolo effiuente idrico ' 80 % !
Consumo d’acqua (m°/h) 0,03 !
Gruppo di continuitd (combustibile) Si (gasolio) Si {gasolio)
Sistema di riserva ' No No

L'acqua carica di inquinanti viene inviata

allimpianto di depurazione mentre il /

fango derivante dalla pulizia annuale &
smaltito come rifiuto

Trattamento acque elo fanghi di risulta

Manutenzione ordinaria {ore/settimana) 2 2
Manutenzione straordinaria {orefanno) 8 (svuotamento dello scarico di fondo) 8
Sistema di Monitoraggio in continuo No No
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C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

C.2.1 Emissioni idriche

Le tipologie di acque di scarico derivanti dall'insediamento sono le seguenti:

— Scarico industriale derivante dall'impianto di depurazione chimico-fisico delle acque;
— Scarichi di tipo civile, derivante dai servizi igienici;

— Acque meteoriche.

Le acque di processo costituite dai lavaggi e dalle acque dello scrubber sono trattate
nell'impiante di depurazione chimico-fisico, lo scarico industriale € convogliato al consorzio Alto
Lura ed & tenuto sotto controllo attraverso analisi periodiche. Le soluzioni di trattamento/pre-
trattamento, quando non pit utilizzabili, non sono trattate nelfimpianto di depurazione ma inviate
allo smaltimento come rifiuti presso ditte specializzate. Nel depuratore sono inviate solo le acque di
lavaggio.
La descrizione del funzionamento dell'impianto di depurazione & riportata in § C.2.2. | reflui
industriali in uscita dallimpianto di depurazione sono raccolti in una vasca interrata da 135 m®
prima di immetterli nella rete del consorzio di depurazione. La vasca & di forma irregolare ed &
realizzata in cemento armato con uno spessore alle fondamenta pari a 50 cm e sugli altri lati pari a
30 cm presenta impermeabilizzazione interna a base cementizia, il manto impermeabile esterno &
costituito da due membrane elastometriche (fibre sintetiche composte da macromolecole lineari
che contengono almeno '85% in massa di poliuretani segmentati). |l sistema di controllo del livello
della vasca € automatizzato attraverso un sistema di pompe. In oltemperanza alle disposizione del
regolamento consortile, a monte dello scarico S1 & installata una strumentazione eletfromagnetica
completa di sistema di telecontrollo per la misura giornaliera della portata scaricata.

Sono state adottate le seguenti soluzioni per il ricircolo dell’acqua:

- Le acque provenienti dalla vasca di recupero successiva alla cromatura (n.41) sono ftrattate
nellimpianto a evaporazione per il recupero del cromo, l'acqua distillata viene immessa nella
vasca di lavaggio n.42.

- Le acque provenienti dalla vasca n.43 di lavaggio dopo cromatura sono trattate in un impianto
a resine a scambio ionico e riutilizzate nella stessa vasca.

- Dalla vasca n.15 l'acqua é ricircolata nelle vasche n.6, 9, 13;

- Dalla vasca n.27 l'acqua é ricircolata nelle vasche n.31 e 34;

- Dalla vasca n.37 I'acqua & ricircolata nella vasca n.3A;

- Dalla vasca n.38 l'acqua ¢ ricircolata nella vasca n.45.

Gli scarichi di tipo civile sono convogliati in fognatura comunale (consorzio Alto Lura), il
collegamento di reflui civili alla rete comunale avviene previo trattamento delle acque con fosse
biologiche, dimensionate tenendo conto del carico organico.

Le acque meteoriche sono quelle derivanti dalle coperture e dai piazzali e sono raccolte da una
rete dedicata e convogliate in corpo idrico superficiale (torrente Lura). Considerato la ridotta
superficie scolante e che le sostanze pericolose stoccate non subiscono il dilavamento, lo scarico
non rientra nella disciplina del R.R. 24-03-20086, n. 4.

Hl Gestore specifica che le emissioni idriche complessive del sito, rappresentate dagli scarichi delle
acque industriali e civili, siano trascurabili rispette ai valori soglia definiti per la dichiarazione
PRTR.

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dallinsediamento produttivo sono descritte
nello schema di tab. C.2.
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Tahella C.2- Scarichi industriali, civili e df acque meteoriche

Allegato A al P.D. n.27/A/ECO del 18/4/2012

FREQUENZA DELLO
SIGLA TIPOLOGIE DI SCARICO PORTATA | pecerrone SISTEMA DI
SCARICO | ACQUE SCARICATE 7 MAX ABBATTIMENTO
mesi
hid | diseft anno
. - 3 Fognatura Impiante chimico —
81 Reflue industriali 24 7 11 121 m*/d comunale fisico
- Fognatura N
Sc1 Reflui civili - - - - comunale (fossa biologica)
R Fognatura N
Sc2 Reflui civili - - - - comunale (fossa biologica)
- Acque meteoriche - - - - Torrente Lura -

Per quanto riguarda lo scarico S1, si assume come punto di campionamento il pozzetto
immediatamente a valle della vasca di accumulo finale e a monte del pozzetto di raccordo delio
scarico in oggstto con quelli civili.

C.2.2 Impianto di depurazione chimico - fisico

Le acque da depurare provengono dalle vasche di lavaggio a valle dei trattamenti galvanici
(nichelatura, doratura, argentatura, ramatura, ottonatura, bronzato) e sono suddivise in linee di
trattamento, in base alla tipologia e alle caratteristiche chimico — fisiche degli inquinanti presenti.
Le vasche con collegamento diretto al depuratore sono indicate in dettaglio nella tabella B4.

Le acque di lavaggio di tipo alcaline provenienti dalle vasche 6, 13, 34, 45 sono accumulate nella
“vasca acque alcaline” e da qui avviate alla depurazione.

Le acque di lavaggio di tipo acido provenienti dalle vasche 9, 31, 3A sono accumulate nella “vasca
acque acide” e da qui avviate alla depurazione.

Parametri di progetto
Come dichiarato dal Gestore, I'impianto & stato progettato per trattare una portata massima d
progetto pari a 10 m*h. La portata effettiva & circa pari a 8 m*h.

Manutenzione

Settimanalmente viene effettuato dal personale interno un controllo del funzionamento
dellimpianto di depurazione, allo scopo di rilevare eventuali malfunzionamenti su elementi
dell'impianto stesso. Sono previste ca. 2 giornate di manutenzione alla settimana che sono relative
a operazioni di controllo, pulizia di tipo ordinario. La manutenzione di carattere straordinario &
stimata pari a ca. 80 ore all'anno.
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Rifiuti

L'impianto di depurazione produce fanghi derivanti dal trattamento e stoccati in apposita vasca
interrata. 1 fanghi sono prelevati periodicamente da ditta autorizzata e avviati allo smaltimento
come rifiuti.

Sistemi di monitoraggio

L'impianto di depurazione & automatizzato, ma richiede comunque un controllo sistematico e, per
questo, prima dellimmissione delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione nella vasca
di raccolta (135 mc¢) & presente un controllo in continuo sul pH.

Descrizione del processo depurativo
La seguente descrizione del processo depurativo segue la divisione dei reflui da trattare gia
specificata.

1. Le acque di lavaggio alcaline con cianuri vengono pompate alla sezione di ossidazione dove
vengono alcalinizzate con soda e miscelate con sodio ipoclorito per I'ossidazione dei cianuri
presenti. Gli strumenti di misura e controllc pH e rH provvedonc a regolare rispettivamente
I'immissione del reagente sodio idrossido e del reagente sodio ipoclorito; l'acqua permane il
tempo sufficiente alla completa ossidazione dei cianuri presenti.

2. Dopo la fase di ossidazione, le acque arrivano nella vasca di neutralizzazione in cui si
riuniscono con le acque acide provenienti dalla vasca di raccolta a mezzo pompa. Viene
effettuato un abbassamento del pH tramite aggiunta di cloruro ferrico per permettere la
successiva aggiunta di calce e consentire la precipitazione dei metalli,

3. Nella vasca successiva viene aggiunto latte di calce proveniente dal gruppo di preparazione e
dosaggio (regolato da pH-metro) per alcalinizzare acqua a pH prefissato onde consentire la
precipitazione dei metalli presenti sotto forma di idrossidi insotubili.

4. Per ottenere una rapida separazione dei fanghi di reazione Pacqua, dopo la fase di
alcalinizzazione, viene inviata nella vasca di flocculazione per essere miscelata con del
polielettrolita. Da qui, per gravitd 'acqua giunge al decantatore lamellare, dove permane il
tempo necessario alla completa separazione dei fanghi che si raccolgono sul fondo del
recipiente.

5. L'acqua chiarificata che sfiora dalla sommita del decantatore arriva alla vasca di
normalizzazione del pH (con acido cloridrico). Da qui 'acqua viene pompata al filtro a granulato
silicico per I'eliminazione di eventuali particelle rimaste in sospensione e, successivamente
raccolta nella vasca di accumulo finale prima dello scarico.

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

L'impianto & situato in una zona produttiva e confina a Sud e a Ovest con altre attivita produttive,
ad Est con edifici residenziali appartenenti al Comune di Cassina Rizzardi e a Nord con via Clerici
— Strada provinciale n® 27 — oltre la quale non si trovano altri edifici residenziali. A 15 m in
direzione Nord - Ovest & presente un edificio residenziale. L'impianto ricade in classe |V secondo
la zonizzazione acustica del comune di Bulgarograsso. L'impianto € ubicato interamente nel
comune di Bulgarograsso mentre I'area compresa nell'intorno dei 500m dal perimetro comprende
anche il territoric del comune di Cassina Rizzardi.

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

Le aree di stoccaggio di materiali solidi sono al coperto.
Le aree di stoccaggio di acidi e basi sono dotate di apposito bacini di contenimento.
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In particolare sono previsti bacini di contenimento per:
- Silos n.1 acque acide (15 m®);
- Silos n.2 acque alcaline (20 m®);
-Vasca n.3 contenente:
- Vasca di nichelante da 1.700 mc;
- Vasca di decapante da 1.700 mgc;

- 4 vasche con acque di lavaggio da 1.700 mc ciascuna;

- Vasca n.4 per rifiuti liquidi acidi (15 m%);
-Vasca n.5 per rifiuti liquidi alcalini (20 m?).

t numeri sono quelli riportati nelia tavola n.01 del marzo 2012

Anche nel processo di depurazione chimico — fisico sono utilizzate delle vasche interrate le cui
capacita e caratteristiche costruttive sono riportate nella seguente tabeila:

scarico in fognatura (S1)

Vasca Capacita (m") Caratferistiche pareti
Vasca di raccolta acque acide 6,4 Cemento armato spessore 30 cm
Vasca di raccolta acque alcaline contenent 6.4 Cemento armato spessore 30 cm
cianuri ’
Vasca recupero fanghi 15 Cemento armato spessore 30 cm
Vasca interrata reflui depuratore prima dello 135 Cemento armato

Per quanto riguarda i combustibili, sono presenti un serbato di gasolio fuori terra dotato di bacino
di contenimento a servizio del gruppo elettrogeno di emergenza (ca. 100 litri) e un serbatoio
interrato per alimentare [a caldaia di emergenza (da 10 mc).

A parte i combustibili, il Gestore precisa ¢he i bacini di contenimento sono idraulicamente connessi
alle vasche interrate di alimentazione del depuratore chimico — fisico. Da qui, un sistema di pompe
permette linvio delle acque da trattare a n. 2 silos di stoccaggio pre-trattamento.

C.5 Produzione Rifiuti

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo
Nelia tab. C.5 si riporta descrizione e quantita delle principali tipologie di rifiuti prodotti.

Tabella C.5 ~ Carafferistiche rifiuli prodotti (dali fomniti daf Gestore)

. T - Modalita di stoccaggio e Destino
C.E.R. Descrizione rifiuti Stato Fisico ubicazione del deposito (RID)
110108Y Fanghi prodotti da trattamenti chimico - . .
110110 fisici Fange palabile Vasca interrata da 135 mc D9
120104 | Polveri e particolato di materiali non ferrosi Solido R4
. Cassone su suolo
1501 06 Imballaggi in materiali misti Soldofion | mpermeabllizzato nel deposito | D15
P temporaneo
N L . - Vasca da 15 mc nell'area del
110105 Acidi di decapaggio Liguido depuratore
Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui Lo Vasca da 20 me nell'area del
110114 alta voce 11 01 13* Liquido depuratore

Per quanto riguarda i rifiuti provenienti dai bagni di trattamento/pre-trattamento si precisa che:

- dalle vasche 7 (decapaggio), 8 (recupero dopo decapaggio} e 14 (neutralizzazione) le acque
vengono convogliate, tramite pompa e condotto a filo terra coperto da grigliatura,
vasca di accumulo interrata e da qui alla vasca di raccolta finale dei rifiuti acidi;
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- dalle vasche 2 (scromatura), 3, 4, 5, 10; , 12 (sgrassatura), 33 (passivazione) e 39
(attivazione)} le acque vengono convogliate, tramite pompa e condotto a filo terra coperto da
grigliatura, ad una vasca di accumulo interrata e quindi alla vasca di raccolta finale.

| C.6 Bonifiche

I} Gestore dichiara che lo stabilimento non € stato e non & attualmente soggetto alle procedure di
cui al titolo 1V della parte IV del D.lgs. 152/086 relativo alle bonifiche ambientali.

C.7 Rischi di incidente rilevante

Il Gestore del complesso industriale della GDZ S.r.1 ha dichiarato che I'impianto non & soggetto agli
adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
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D. QUADRO INTEGRATO

D.1 Applicazione delle MTD

La tabella D.1 riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la
prevenzione integrata dellinquinamento, individuate per l'attivita di trattamento elettro - chimico
della superficie dei metalli, secondo ie dichiarazioni del Gestore.

Tabella D.1 — Stafo df applicazione delle BAT (fomnito dal Gestore)

Confronto con MTD generali

BAT

STATC DI
APPLICAZIONE

NOTE

Tecniche di gestione

1 gestione ambientale;
Implementazione di un sistema di
| gestione ambientale

APPLICATA

Esiste un sistema di gestione aziendale interno, non
certificato da ente qualificato, che permeite di controltare i
parametri ambientali

2. benchmarking
Stabilire valori di riferimento per
monitorare e performance degli impianti

NON APPLICABILE

La tipologia di produzione & taimente variabile che non &
possibile un unico parametro

3. Manutenzione e stoccaggio

produzione

Implementare programmi e formare { APPLICATA -
lavoratori

4. minimizzare gli effetti della

rilavorazione APPLICATA i
5. ottimizzazione e controlio della APPLICATA )

Progettazione, costruzione, funzionamento delle installazioni

6. implementazione dei piani di azione,

per la prevenzione dell'inquinamento e la APPLICATA -
gestione sostanze pericolose
7. Stoccaggio delle sostanze chimiche: GDZ non effettua stoccaggio di cianuri e di anidride
- stoccare acidi e cianuri separatamente cromica al fine di evitare qualsiasi pericolo connesso
- stoccare alcali e acidi separatamente all'fimmagazzinamento di {ali sostanze in azienda. Le
- ridurre rischio incendio materie prime a base di cianuro sono dosate nelle vasche
- evitare inquinamente del suolo di frattamento subito dopo la consegna da parte dei
- prevenire corrosione fornitori esterni evitando cosi lo stoccaggio dei prodotti
- ridurre il tempo di stoccaggio concentrati.
- stoccare in aree pavimentate APPLIGATA Acidi e basi sono stoccati separatamente.
In generale lo stoccaggio delle materie prime & effettuato
seguendo le norme di prevenzione incendi; I'azienda é in
possesso di CP1 valido.
Tutte le materie prime sono stoccate su aree
pavimentate, inoltre le materie prime in forma liquida sono
stoccate con opportuni sistemi di contenimento degli
sversament], come descritto nella relazione tecnica. il
personale che maneggia i cianuri & dotato di patentino
8. protezione delle falde acquifere e L’azienda ha adottato misure di prevenzione
dismissione del sito (impermeabilizzazioni, bacini di contenimento} per
proteggere il suclo e la falda da potenziali inquinamenti.
Fino ad ora non si sono verificati incidenti che potessero
APPLICATA interessare la falda.

E' presente un responsabile che si occupa delle
problematiche ambientali e che conserva i documenti e le
registrazioni, in modo da avere una memoria storica del
sito e un controllo delia variabile ambiente.

Consumo delle risorse primarie

9. Elettricita (alto voltaggio e alta
domanda di corrente)

APPLICATA

Viene utilizzata energia eletfrica a media tensione con
cabina per diminuire il consumo energetico

10. Energia termica
- ufilizzare acqua calda ad alta

APPLICATA
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BAT

STATO DI -

APPLICAZIONE NOTE

pressione, non pressurizzata, fluidi
termigci, resistenze elettriche ad
immersione

Prevenire incendi mediante controllo
resistenze elettriche

11. riduzione delte perdite di calore

Le vasche sono coibentate con camera ad aria e moplen
per ridurre Ia dispersione di calore.

Il riscaldamento delle vasche avviene mediante un
APPLICATA sistema di regolazione gutomatica e‘la temperatura dt?lle
vasche & controliata in modo continuo, modo che si

mantenga sul valore predefinito.
Non viene utilizzata I'agitazione dell'aria ad altra
pressione nelle soluzioni di processo calde.

12. raffreddamento

Non compatibile con ['attivita produttiva in quanto tutti i
NON APPLIBILE bagni galvanici dell'azienda lavorano a temperatura
ambiente o superiore.

Confronto con MTD settoriali

BAT

STATO DI NOTE
APPLICAZIONE

Recupero dei materiali e gestione degli scarti

13. Prevenzione e riduzione:
-ridurre drag-out

-Aumentare recupero drag-out
-monitorare le concentrazioni di
sostanze

| pezzi da trattare sono sistemati sulle rastrelliers il tempo
di ritirata delle rastrelliere & calcolato in modo da
permettere lo sgocciolamento e il recupero nella vasca
APPLICATA della soluzione.
Le rastrelliere sono plastificate e vengono controllate
periodicamente al fine di scartare o sistemare queite che
presentano parti rovinate.

14. riutilizzo dei metalli

E' presente un sistema per il recupero e il riutilizzo del
croma.
LU'acqua delie vasche di recupero e di lavaggio del cromo
¢ in ciclo chiuso, di circa 8 mc, con passaggio def reflui in
due colonne a resina a scambio jonico e successivo invio
all'impianto di recupero deli'acido cromico, costituito da
un evaporatore e un concentratore sottovuoto.
APPLICATA L’evaporatore funziona con !I pr!ncipio_ c_ie[la pompa di
calore e mantenendo la caldaia di ebollizione sottovuoto.
La caldaia & coslituita da 4 parti: camera di ebollizione,
camera di condensazione, scambiatore dj calore per
Pevaporazione del liquido da trattare, scambiatore di
calore per ricondensare il vapore acqueo liberatosi nella
camera di ebollizione.
Hl cromo recuperato viene riutilizzato nella vasca di
trattamento

15. Recupero delte soluzioni

Come indicate al punto precedente, per la cromatura
APPLICATA esavalente & stato realizzato un ciclo chiuso delle acque
con recupero del cromo

16. resa degli elettrodi;

- controllo dell'aumente di
concenirazione con elettrodeposizione
con anodo inerte con anodi a
membrana

APPLICATA 5i effettua un'analisi settimanale dei bagni

Emissioni in aria

17. emissioni in aria

Tutte le vasche di pretrattamento e i bagni galvanici sono
dotati di aspirazioni con cappe frontali; I'aria captata &
APPLICATA inoltre traftata prima del’emissione in atmosfera
mediante uno scrubber.

Agitazione delle soluzioni di processo

19. Agitazione delle soluzioni per
assicurare il ricambio all'interfaccia

Le vasche relative ai bagni del nichel sono agitate in
mode automatico attraverso un sistema di pompe

APPLICATA (turbolenza idraulica)

Gli altri bagni sono mantenuti in agitazione mediante
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BAT STATO DI NOTE
APPLICAZIONE

agitazione meccanica dei pezzi

Minimizzazione dell’acqua e del materiale di scarto

20. minimizzazione dell'acqua di

L'acqua delle vasche di lavaggio @ riufilizzata pit volte

processo APPLICATA prima di essere inviala al depuratere, mediante scambi
tra una vasca e l'altra.

21. riduzione della viscosita APPLICATA Sono installate pompe filtro

22. riduzione del drag-in:

- utilizzare vasche eco-rinse NON APPLICATA )

23. riduzione del drag-out APPLICATA Si veda punto 13.

24. lavaggio APPLICATA Si veda punte 20

25. mantenimento delle soluzioni di E’ presente un sistemna a scambio ionico che permette di

processo APPLICATA ricircolare completamente la soluzione del bagno di

Acque di scarico

cromatura. (si veda punto 14)

26. minimizzazione del flussi e del

Si veda quanto indicato ai punti precedenti circa la

materiali da trattare APPLICATA minimizzazione dei consumi di acqua
27. Prove, identificazione, Le acque reflue sono divise in due tipologie:
separazione dei flussi problematici - eluati e concentrat
APPLICATA - acque di lavaggio
che subiscono trattamenti diversificati in base alle
caratteristiche chimiche
28, scarico delle acque reflue I sistema di traftamento delle acque reflue provenienti
dagli impianti & stato ottimizzato in funzione i parametri
APPLICATA pil1 rilevanti presenti nelle acque in base al tipo di
lavorazioni effettuate.
29. Tecnica a scarico zero NON APPLICATA Progetto in fase di studio

Tecniche per specifiche tipologie di impianto

30. Impianti a telaio:

La sistemazione dei pezzi sui telai e la movimentazione

minimizzare le perdite di pezzi APPLICATA degli stessi avviene in modo da ridurre al minimo la
perdita
31. riduzione del drag-out APPLICATA Si veda punto 13

Confronto con MTD per Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose

BAT STATO DI NOTE
APPLICAZIONE
Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose
34. sostituzione dellEDTA APPFE,‘ L%}'BI\'TEA IN Sono ancora utilizzati prodotti contenenti EDTA
35. Sostituzione del PFOS APPLICATA MNon sono utilizzati PFOS
36. Sostituzione del cadmio APPLICATA Non é utilizzate cadmio
37. sostituzione del cromo esavalente Per alcuni rivestimenti decorativi GDZ utilizza
stagno/cobalto in alternativa al cromo;
Parzialmente Per altre tipologie di oggetti da trattare & richiesto
APPLICATA necessariamente I'utilizzo di cromo esavalents, in quanto
altri prodotti non garantiscono il raggiungimento delle
caratteristiche qualitative e di resistenza soddisfacenti.
38. sostituzione del cianuro di zinco NON APPLICATA -
39. sostituzione del cianuro di rame NON APPLICATA -

Confronto con MTD per lavorazioni specifiche

BAT STATO DI NOTE
APPLICAZIONE
Sostituzione di determinate sostanze nelle lavorazioni
40 Cromatura esavalente a spesso 0 )
cromatura dura APPLICATA
41 Cromatura decorativa Per i rivestimenti decorativi GDZ utilizza stagno/cobalto in
APPLICATA alternativa al cromo.
42 Findtura al cromato di fosforo E' gia stato inserito il Cr{lll), perd per alcuni clienti il Cr(VI)
NON APPLICATA nen & sostituibile
43 lucidatura e spazzolatura APPLICATA Solo saltuariamente viene effettuata 'operazione di
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BAT STATO DI NOTE
APPLICAZIONE
spazzolatura di alcuni pezzi.
44 sostituzione e scelta della | pezzi da sottoporre a trattamento superficiale sono gia
sgrassatura APPLICATA stali sottoposti ad operazioni di pulizia, mediante ditte
esterne.
45 Sgrassatura con cianuro
Sostituirla con altre tecniche APPLICATA )
46 Sgrassatura con solventi
Sostituila con aitre teniche APPLICATA .
47 Sgrassatura con acqua La composizione dei bagni di sgrassatura & determinata
Ridurre 'utilizzo di elementi chimici ed NON APPLICATA dalle esigenze di lavorazione dei pezzi. In programma la
energia con sistemi a lunga vita con realizzazione di un impianto per la rigenerazione delle
rigenerazione delle soluzioni vasche
48 sgrassatura ad alta performance APPLICATA
49 manutenzione delle soluzioni di
sgrassaggio APPLICATA Viene effettuata la fillrazione per tutte le vasche e la
Con filtrazione, separazione rigenerazione per alcune vasche
meccanica, rigenerazione...
50 decapaggio e altre soluzioni con
acidi forti — tecniche per estendere la APPLICATA -
vita delle soluzioni & recupero
31 recuparo delle soluzioni df cromo APPLICATA Si vada punto 14
52 lavorazioni in ¢ontinue NCN APPLICABILE L a lavorazione non avviene in continuo

D.2 Criticita riscontrate

Le criticita significative ai fini del’AlA sono legate all'utilizzo di sostanze pericolose e alle possibili

emissioni al suolo.

IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE
[l Gestore utilizza nel proprio ciclo produttivo sostanze pericolose quali: CrY', cianuri ed EDTA.

EMISSIONI AL SUOLO

Non tutti | bacini di contenimento sono dimensionati secondo i criteri def R.L.I.. Tale situazione &
oggetto di una specifica prescrizione (vd. Prescrizione | del § E.4).

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
in atto e programmate

Misure in atto

Il paragrafo D.1 dimostra un sostanziale allineamento con le BAT di settore.

Si osservano, in particolare, interventi significativi per il recupero delle sostanze (impianto di
recuperc del cromo) e per limitare l'utilizzo della risorsa idrica mediante ricircolo delle acque di

lavaggio.

31




;%f* \$%§L-® Provincia di Como — Setfore Ecologia e Ambiente

N Allegato A al P.D. n.27/A/ECO del 18/4/2012

o

of-

A
o

E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione
Nella tab. E.1 si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

Tabella E.A = Emissioni in atmosfera

Provenienza
E_migs_ion &orﬁ:s _ Inquinanti VAI&?S&&Q;"TE
Sigla ‘Descrizione ' N
Ni 0,1
Pb 1
Cu 1
Zn 2
Sn 5
Co 1se ﬂu:séog% massa
Cr 0,1
. N o . N Cer 0’1
=t | | nebagmgmane s e | 0000 | v, :
HF 3
HCI 5
H2804 2
Ha5 10
HCN
HaPO4
Aerosol atealint (come 5
NaOH)
NHs 5
E2 M2 Pretrattamenti galvanici 30.000 Ni 0,1
Pb 1
Cu 1
Zn 2
Sn 5
HNO3 5
HF 3
HCI 5
H2804 2
H-S8 10
HCN 2
HsPO4
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Aerosol alcalini {come 5
NaOH)
NHs 5
EB M8 Reparto di pulizia meccanica n.d. Polveri totali 10

1, valore fimite riferito al 3% di ossigeno.

P i dato & refativo alla massima portata trattabile dallimpianto di abbattimento.

N.B. Le linee di lavorazione sono presidiate da un sistema di contenimento dei vapori e fumi
prodotti dalle vasche costituito da pareti alte quasi fino al soffitto ma non coperto sulla
sommita. Tale struttura non é considerabile un tunnel, pertanto ai fini della valutazione della
conformita delle emissioni relative alle lavorazioni galvaniche non deve essere considerata
la portata di riferimento pari a 700Nmc/h.

Dai calcoli effettuati dal Gestore risulta che, utilizzando la portata di progetto come
riferimento, la portata effettiva calcolata per unita di superficie libera delle vasche é <1.400
Nm*h per mq, pertanto per la conformita delle emissioni E1 e E2 dovra essere considerato
solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore correttivo.

Per il calcolo della superficie totale delf'impianto si dovra tenere conto esclusivamente delle vasche
con superficie libera che per composizione efo modalitd operative determinano emissioni (ad
esempio temperatura di esercizio »30°C, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di
aria per agitazione, e assimilabili).

E.1.2 Requisiti e modalita per il controlio

[)  Gliinquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i
punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di
monitoraggio € controlio.

1) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pill gravose condizioni di esercizio
dellimpianto.

) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
V) | risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:

a. Concentrazione degli inguinanti espressa in mg/Nm3;
Portata dell'aeriforme espressa in Nm3/h;
I dato di portata deve essere inteso in condizioni normali ( 273,15° K e 101,323 kPa);
Temperatura deil’aeriforme espressa in °C;

Ove non indicate diversamente, il tenore dellossigeno di riferimento € quello derivante
dal processo.

o & o o

f. Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno & diverso da quello di
riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la

seguente formula:
Dove:

E = Concentrazione da confrontare con il limite di legge;
Em = Concentrazione misurata;

21 - 0Om Om = Tenore di ossigeno misurato;

O = Tenore di ossigeno di riferimento.
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E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

V) | punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
seghalazioni.

V) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (come definite al punto e dell'art. 268 del Dlgs
152/06) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed
inviate all'esterno dell’'ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia
individuato come “non tecnicamente convogliabile” fornire motivazioni tecniche mediante
apposita relazione.

Vil) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in
condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il
mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni
stesse.

VIl Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al
monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovrannc essere
- eseguiti secondo guanto riportato nel piano di monitoraggio.

Essi dovranno essere annotati su apposito registro ove riportare la data di effettuazione, |l
tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario) e una descrizione sintetica
delfintervento; tale registro dovra essere tenuto a disposizione delle autorita preposte al
controllo e utilizzato per la elaborazione dell'albero degli eventi necessario alla valutazione
della idoneita delle tempistiche e degli interventi.

Nel casc in cui si rilevi per una o pill apparecchiature, connesse ¢ indipendenti, un
aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione
degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.

IX) Deve essere garantito il funzionamenio contestuale dellimpianto di aspirazione
delemissione E6 e dellimpianto di abbattimento con l'espulsione all'esterno dell'aria
aspirata.

E.1.4 Prescrizioni generali

X) Deve essere garantito un livello minimo di aspirazione tale da garantire la salubrita del
luogo di lavoro ed evitare accumuli/fconcentrazioni di nebbie all'interno dello stabilimenio.

Xl) @Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti piti di quanto sia inevitabile dal punto di vista
tecnico e dell’esercizio secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art. 271 del Digs
152/06; in caso di ulteriore diluizione dell’emissione, le concentrazioni misurate dovranno
essere corrette secondo |la formula riportata nel comma prima citato.

Xy | condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas,
fumo e polveri, devono essere tali da permetiere il campionamento in accordo con la norma
UNI EN 10169. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, Pesercente potra applicare
altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con I'ARPA
competente per territorio.

Xy 1 gestore dovra eseguire una verifica della portata effettiva del’'emissione E1 e relazionare
in merito alle discrepanze risconirate tra i valori rilevati nei campionamenti e il dato di
progetio.

PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVE EMISSIONI:

XV} L'esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi
ovvero delle nuove emissioni, deve darne comunicazione all’Autorita competente, al Comune
ed allARPA competente per territorio. [l termine massimo per la messa a regime degli
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impianti, & stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. La data
di effettiva messa a regime, deve comunque essere comunicata allAutorita competente, al
Comune ed allARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni.

XV} Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere
necessaria una proroga rispetto al termine fissate nel presente atto, I'esercente dovra
presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che
hanno determinato la necessita di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovra
indicare il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora
autoritd competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

XVI) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 10 giorni nel corso dei quali 'esercente &
tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti
dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo
continuativo di marcia controliata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di
messa a regime; in particolare, dovra permettere la definizione e la valutazione della quantita
di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di
massa.

XVil) Il ciclo di campionamento dovra essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi aiti normativi che dovessero essere adottati su
questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo
produttivo in essere, delle caratteristiche fluodinamiche dell'effluente gassosc e di una
strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del
numero dei campionamenti previsti.

XVI) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che
riporti [a caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono
essere presentati al’Autorita competente, al Comune ed allARPA Dipartimentale entro 60
giorni dalla data di messa a regime degli impianti. | dati relativi alla messa in esercizio
dovranno essere inseriti anche nell’'applicativo AIDA secondo guanto disposto dal DDS
n.1696 del 23/2/2009.

XIX) Le analisi di autocontrolio degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno
seguire le modalita riportate nel Piano di Monitoraggio.

E.2 Acqua |

E.2.1 Valori limite di emissione

Per lo scarico industriale 81, il Gestore dovra assicurare il rispetto dei limiti di accettabilita
previsti dalla tabella consortile e dei valori limite della tabella 3 (scarichi in fognatura)
dell’'allegato 5 alla parte Ill del D.Lgs. 152/08, riportati nella tabella softostante. Tale scarico €
vir;colato ad una portata massima di 39.000 m°/a, corrispondenti alla portata media di 121,1
m°/d.

Tabella E.2 — Scarichi idrici

.N° Parametro m. Scarico in pubblica fognatura
19 | pH 5,5-10,5
2 Temperatura °C 40
3 Colore ) non percettibile con diluizione 1:100
su uno spessore di 10 cm
4 Odore - non deve essere causa di molestie
5 Materiali sedimentabili mgfl 10
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-. Parametro

. ‘Scarico in pubblica fognatura

N°® - | b.m._ )
67 | Solidi sospesi totali mg/l 400
7% | BODs mgOl 1.500
8 |coD mgOa/] 2.500
99 | Alluminio mgfi 10
10 Arsenico mg/l 0.5
12 Boro mg/l 4
13 Cadmio mg/l 0,02
14 Cromo tolale mgft 4
15 Cromo VI mgfl 0,2
164 Ferro mg/l 4
17 Manganese mg/l 4
18 Mercurio mg/l - 0,005
19 Nichel mg/t 4
20 Piombo mgfl 0,3
21 Rame mgfl 0,4
22 Selenio mg/l 0,03
24 Zinco mag/l 1
25 Cianuri totali mgCNi 1
26 Cloro attiva libero mg/l 0.3
27 Solfuri mgH2SA 10
28 | Solfitl mgS0s> 1 30
29 | Solfati mg SO&N 2.000
30 Cloruri mgCI/t 2.000
31 Fluoruri mg/l 12
32 Fosforo totale mgP/i 10
Azoto complessivo inteso come
33-34-35 | fuite le forme dell’Azoto, organico mg/l 100
g inorganico come N
36 Grassi e oli animali/vegetali mg#t 50
37 Idrocarburi totali mg/l 10
38 Fenoli mg/l 1
39 Aldetdi mg/l 2
40 Solventi organici aromatici mg/t 04
41 Solventi organici azofati mg/l 0,2
42 Tensioattivi totali mg/t 100
43 Pesticidi fosforati mg/l a1
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N°® o Parametro wm, Scarico in pubblica fognatura
44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/t 0,05
tra cui: 0
45 - aldrin mg/l 0,01
45 - dieldrin mg/l 0,01
47 - endrin mg/l 0,002
48 - isodrin mgf 0,002
49 Solventi clorurati mg/l 2
50 Escherichia coli UFC/100ml

Secondo quanto disposto dall’art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/08, i valori limite di emissione non
possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. Non & comungue consentito diluire con acque di raffreddamento, di
lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze
indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte lll, prima del
trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

E.2.2 Requisiti e modalita per il controllo

[)  Gliingquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i
punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di
monitaraggio.

I} 1 controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pill gravose condizioni di esercizio
dell'impianto.

I} L’'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

V) | pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e
sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi dell’art. 101, comma 3 del
D.Lgs. 152/08; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti
sul fondo dei pozzetti stessi.

V) Gl elettrodi, che misurano le concentrazioni e quindi regolano 'addizione dei reagenti
nell'impianto di depurazione delle acque, devono essere puliti e controllati, almeno una
volta al giorno, al fine di evitare la formazione di incrostazione e quindi garantire un
funzionamento degli stessi preciso e costante nel tempo. La taratura va effettuata almeno
una voita a settimana.

V1) Affinché la depurazione chimico-fisica sia efficiente e per evitare lo spreco di reagenti, nelle
vasche ove si ha immissione degli stessi, deve essere garantita una buona
omogeneizzazione del refiuo da depurare, mediante un opportuno sistema di agitazione.

VIl) Le vasche di decantazione dovranno sempre essere mantenute in piena efficienza,
mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva quantita di
fanghi in esse sedimentato sia tale da pregiudicare |'efficacia del processo di decantazione.

VIll) Le acque di controlavaggio dei filtri presenti nell'impianto di depurazione devono essere
convogliate all'impianto stesso per subire adeguata depurazione.
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1X)

X)

Xl)

Le acque di processo derivanti dai iévaggi, devono essere tenute distinte a seconda della
tipologia e quindi degli inquinanti in esse presenti, in modo da essere depurate in maniera
mirata e adeguata.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte il del
D.igs. 152/08 il titolare degli stessi deve provvedere all'installazione di strumenti di controllo
in automatico, nonché le modalita di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi
risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorita competente al controllo per un
periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. (it
ritevamento dei dati sul quadro di controllo dell'impianto di depurazione dovrebbe essere
collegato ad un sistema informatizzato -PLC di supervisione/controlio e acquisizione dei
dati.)

Entro 3 mesi dovra essere installato un prelevatore automatico proporzionale delle
acque scaricate da alloggiare a monte della cameretta dove e gia installato il
misuratore di portata, per garantire un adeguato monitoraggio dello scarico. Dopo
installazione del campionatore, il monitoraggio di autocontrollo sui parametri
pericolosi potra essere effettuato con frequenza mensile.

E.2.4 Prescrizioni generali

XI1)
Xi)

XIV)

XV)

Lo scarico dovra essere effettuato in conformitd a quanto stabilitoc dal Regolamento
Consortile.

Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di
Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorita sanitarie.

Il Gestore dovra adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione
prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualitd degli scarichi; qualsiasi
evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere
ripercussioni sulla qualita dei reflui scaricati, dovra essere comunicato tempestivamente al
dipartimento ARPA competente per territorio, all’Autorita competente per I'AlA; qualora non
possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, I'autoritd competente potra prescrivere
Finterruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione
degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante I'impiego delle MTD per |l
ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

Dovranno essere rispettati i limiti di emissioni ed immissione previsti dal DPCM 27-07-1997
(riportati nelle tabb. E.3.1/a E.3.1/b) e dovra essere rispettato il criterio differenziale presso i
recettori sensibili.

Tabella E.3.1/a - valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Tempi di riferimento

Diurno Notturno
(06.00-22,00} | (22.00-06.00)

Classi di destinazione d'uso del territorio

| aree particolarmente protette 45 35
Il aree prevalentemente residenziali 50 40
Il aree di tipo misto 55 45
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IV aree di intensa attivita umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella E.3.1/b - valor limite di immissione - Leq in dB(A)}

Tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio

Diurno Notturno
{06.00-22.00) | (22.00-06,00})
{ aree particolarmente protette 50 40
Il aree prevalentemente residenziali 55 45
HI aree di tipc misto 60 50
IV aree di intensa attivitd umana 85 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

E.3.2 Requisiti e modalita per il controllo

)

)

Previsioni circa l'effettuazione di verifiche di inquinamento acustico e lindividuazione dei
recettori sensibili presso i quali verificare gli effetti dell’inquinamento vengono riportati nel
piano di monitoraggio.

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalita previste
dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato
allindagine.

E.3.4 Prescrizioni generali

)]

V)

Qualora vengano mantenuti in funzione gli aspiratori delle emissioni E1, E2 anche nel
periodo di riferimento notturno, il Gestore dovra dimostrare a firma di tecnico competente in
acustica ambientale il rispetto di limiti di immissione e differenziali presso i ricettori sensibili.

Qualora si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni
sonore dovra essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell’ 8/03/2002,
una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gl
interventi previsti, dovra essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello
stabilimento e presso i principali recettori sensibili che consenta di verificare il rispetto dei
limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.
Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico,
sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorita
Competente, all'Ente territoriaimente competente e ad ARPA dipartimentale.

E.4 Suolo

Deve essere garantita la capacita di accumulo (vasche e silos di raccolta dei refiui da
trattare) di tutti gli eveniuali sversamenti derivanti dai bacini di contenimento idraulicamente
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connessi con le vasche interrate dell'impianto di depurazione. Qualora non fosse garantito i
hacini di contenimento dovranno essere dimensionati secondo i criteri del R.L.[..

Devono essere mantenute in buono stato di pulizia e griglie di scolo delle pavimentazioni
interne ai fabbricati e di quelle esterne.

Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e
delle aree di carico e scarico, effetiuando sostituzioni del materiale impermeabile se
deteriorato o fessurato.

Le operazioni di carico, scaricc e movimentazione devono essere condotte con la massima
attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto
possibile, a secco.

Le caratteristiche tecniche, la conduzione ¢ la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e
delle relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto
disposto dal Regolamento Locale d'lgiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo i, cap. 2,
art. 2.2.9 e 2.2,10), ovvero dal Regolamento Comunale d'igiene, dal momento in cui venga
approvato, e secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002,
art. 10.

L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a
guanto disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la
conduzione, l'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento
“Linee guida — Serbatoi interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).

La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o
altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

Per il deposito delle sostanze pericolose deve essere previsto un locale od un area
apposita di immagazzinamento, separato dagli altri luoghi di lavoro e di passaggio.
L'isolamento puo essere oftenuto con un idoneo sistema di contenimento (vasca,
pavimento impermeabile, cordoli di contenimento, canalizzazioni di raccolia). Il locale o la
zona di deposito deve essere in condizioni tali da consentire una facile e completa
asportazione delle materie pericolose o nocive che possano accidentalmente sversarsi.

| serbatoi che contengono sostanze chimiche incompatibili tra loro devono avere ciascuno
un proprio bacino di contenimento; devono essere distanziare dalle vasche di processo
(onde evitare intossicazioni ed esplosioni incendi); devono essere installati controlli di
livello; le operazioni di travaso devono essere effettuate in presenza di operatori.

E.5 Rifiuti

E.5.1 Requisiti e modalita per il controllo

)

| rifiuti in uscita dall'impianto e sottoposti a controlio, le modalita e la frequenza dei controlli,
nonché le modalita di registrazione dei controlli effetiuati devono essere coincidenti con
quanto riportato nel piano di monitoraggio.

E.5.2 Prescrizioni impiantistiche

1)

Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei
mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e
realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la
ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi & mobili devono essere provvisti di
accessori e dispositivi atti ad effeftuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
riempimentoc e svuotamento.
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Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere di norma opportunamente protette
dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da
parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque
di percolamento, che vanno successivamente frattate nel caso siano contaminate.

| fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per piu di 3 piani ed
il loro stoccaggio deve essere ordinate, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.

Gli stoccaggi per i rifiuti liquidi:
« devono riportare una sigla di identificazione;
» possono contenere un quantitativc massimo di rifiuti non superiore al 90% della
capacita geometrica del singolo serbatoio;
« devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi
antiraboccamento.

| mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la
dispersione degli stessi; in particolare:
« i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggic o
mezzi idonei per fusti e cisternette;
« i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di
sostanza secca del fango stesso.

E.5.3 Prescrizioni generali

VD)

Vi
IX)

X)
XI)

XiN

Xl

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantita di
rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosita.

Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate ie atfivita di riutilizzo e recupero.

Il gestore deve tendere verso il potenziamento delle attivita di riutilizzo e di recupero dei
rifiuti prodotti, nell'ambite del proprio ciclo produttivoe efo privilegiando il conferimento ad
impianti che effettuino il recupero dei rifiuti.

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo sono severamenie vietati.

tl Gestore deve assicurare la regolare tenuta del registro di carico e scarico, anche in
relazione ai rifiuti costituiti dagli oli esausti, che devono essere tenuti in conformita a quanto
stabilito dal DM 148/98, al fine di operare nel rispetio degli adempimenti previsti dall’art.
190 del D.lgs. 152/06, nonché di adempiere all'cbbligo della dichiarazione annuale (M.U.D.)
ai sensi del'art. 189 — comma 3 del D.Igs. 152/086.

Il Gestore deve conferire i rifiuti in uscita dell'impianto, accompagnati dal formulario di
identificazione previsto dallart. 193 del D.igs. 152/06, a soggetti autorizzati a svolgere
operazioni di recupero e/o smaltimento utilizzando vettori in possesso di iscrizioni rilasciate
ai sensi dell'art. 212 del suddetto decreto legislativo e del DM 406/98.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1,
lettera bb) del D.Lgs. 152/06, nonché del d.d.g. Tutela ambientale 7 gennaio 1998, n.36;
qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti & tenuto a
darne comunicazione all'autorita competente ai sensi dell'art.29-nonjes del D.Lgs. 152/06 e
smi.

XIV) Per il deposito di rifiuti infammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione

XV)

incendi (CPI) secondo guanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno 4 maggio
1998; all'interno dellimpianto devono comungue risultare soddisfatti i requisiti minimi di
prevenzione incendi {uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

| rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da
un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; € vietato
miscelare categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
devono essere separati i rifiuti incompatibili ira loro, ossia che potrebbero reagire; le aree
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adibite allo stoccaggio devono essere dehitamente contrassegnate al fine di rendere nota
la natura e la pericolosita dei rifiuti, nonché eventuali norme di comportamento.

XVI) Dovra essere eseguita un’analisi di caratterizzazione sul rifiuto costituito da
soluzioni alcaline per valutare [a corretta attribuzione del CER 110114 in occasione
del primo smaitimento successivo al rilascio del presente provvedimento.

XVID In particolare i fanghi derivanti dalle vasche di processo non devono essere stoccati e
smaltiti assieme ai fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e ciascun fango deve
essere corredato del’adeguato codice CER. Se vengono individuati codici a specchio “non
pericolosi’la non pericolosita deve essere comprovata da specifica analisi.

XVID 1 fanghi di risulta dovranno essere stoccati in contenitori impermeabili e coperti. In
alternativa andranno stoccati in aree cementate e debitamente coperte in modo da evitare il
dilavamentc da parte delle acque meteoriche. Nel caso in cui ¢id non fosse possibile, le
acque meteoriche contaminate andranno convogliate all'impianto di depurazione.

XiX) La gestione dei rifiuti dovra essere effetiuata da personale edotto del rischio rappresentato
dalla loro movimentazione e informato della pericolosita dei rifiuti; durante le operazioni gli
addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPl) in base al
rischio valutato.

XX) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

« evitare la dispersione di materiale pulverulenio nonché gli sversamenti al suolo di
liquidi;

+ evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
« evitare per quanto possibile rumori e molestie offattive;
« produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
+ rispettare le norme igienico - sanitarie;
« garantire 'incolumita e la sicurezza degli addetti all'impianto e della popolazione.

XXI) La detenzione e I'attivita di raccolta degfi oli, delle emulsioni cleose ¢ dei filtri oli usati, deve
essere organizzata e svolta secondo le modalita previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95
e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In
particolare, gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacita superiore a 500 litri
devono soddisfare i requisiti tecnici previsti nell’alilegato C al D.M. 16 maggio 1996, n. 392.

XX Le batterie esauste devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli
agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli
eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batterie esauste devono avere
caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. | rifiuti in uscita
dallimpianto, costituiti da batterie esauste, devono essere conferite al Consorzio
obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante
consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati.

XX} L'eventuaie presenza allinterno del sito produitivo di qualsiasi oggette contenente
amianto non pit utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nellambiente in
concentrazioni superiori a quelle ammesse dall’art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne
deve comportare la rimozione; Fallontanamento dall’area di lavoro dei suddetti materiali e
tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della . 257/92.

E.6 Prescrizioni integrate |

1) Ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, il gestore ¢ tenuto a comunicare
allautorita competente variazioni nelia titolarita della gestione dell'impianto ovvero modifiche
progettate dell'impianto, cosi come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera 1) del Decreto
stesso.
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Iy Il Gestore del complesso IPPC deve comunisare-tempestivamente all'Autorita competente, al
Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o
incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei
limiti preseritti.

HI) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi, art.29-decies, comma 5, al fine di consentire le attivita dei
commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di
qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
gualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

V) Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e
malfunzionamento dell'impianto di trattamento chimico della superficie dei metalli;

- rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel
Quadro prescrittivo E per le componenti atmosfera (aria e rumore) ed acqua;

- | sistemi di aspirazione ed abbattimento devono essere mantenuti sempre in funzione
durante il fermo impianto completo e manutentivo fino al raffreddamento delle vasche al
fine del rispetto dei valori limite fissati nel Quadro prescrittivo E;

- nel caso di guasto o avaria o malfunzionamento dei sistemi di aspirazione ed abbattimento
procedere alfabbassamento della temperatura dei bagni al fine di ridurre al minimo le
evaporazioni.

V) | prodotti suscettibili di reagire tra loro (es. combustibili & ossidanti) devono essere stoccati
separatamente per classi 0 categorie omogenee.

VI Le operazioni di immissione manuale di sostanze pericolose devono essere condotte
evitando ogni sversamento, con l'ausilio di accessori di presa efo dispositivi idonei per il
maneggio dei contenitori. A bordo vasca pud essere tenuto solo il guantitativo di sostanze
pericolose strettamente limitato alla necessita della lavorazione, purché contenuto entro
idonei recipienti ben chiusi.

Vil} Hl Gestore deve provvedere a mantenere aggiornate le procedure per lo stoccaggio, la
gestione/manipolazione e garantire la diffusione delle informazioni in esse contenute tra il
personale che opera a contatto con cianuri ed anidride cromica.

E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggic e controllo dovra essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo
descritto al paragrafo F.

| dati relativi ai controlli previsti dal Piano di monitoraggic dovranno essere comunicati secondo
le modalita indicate nel DDS n.1686 del 23/2/2009 utilizzando l'applicativo “AIDA” appositamente
predisposto da ARPA. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere
tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo.

L'autorita competente provvede a metiere i dati di monitoraggio a disposizione del pubblico
tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2 del D.L.gs 152/06 e smi.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalita di
effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e Pora di effettuazione dell’analisi, gli esiti
relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

L’Autorita ispettiva effettuera almeno un controllo ordinaric nel corso del periodo di validita
dellAutorizzazione rilasciata.
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E.8 Gestione delle emergenze € Prevenzione incidenti

I gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli
adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei
Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi
anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

[l gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di
incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento,
reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in
acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di
abbattimento, adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori-
autorespiratori in zone di facili accesso in numero congruo), e garantire la messa in atto dei
rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sul’ambiente.

E.9 Interventi sull’area alla cessazione delPattivita

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva
delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di
bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.6 comma 16 punto f) del D.Lgs.
162/06 e smi.

E.10 Tempistiche di ottemperanza alle prescrizione

Inolire, il Gestore dovra rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di
emissiona della presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente:

Tab. EAQ - Tempistica degli interventi

INTERVENTO | TEMPISTICHE

Verifica defla portata effettiva dellemissione E1 e relazionare in merito alle discrepanze riscontrate tra i

valori rilevati nei campionamenti e il dato di progetto 2 mesi

Installare un campionatore automatico sullo scarico §1 come da prescrizione E.2 XI) 3 mesi
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F. PIANO DI MONITORAGGIO

Tabelia F.1 - Finalitd def monitoraggio

" Monitoraggie
Valutazione di conformita AlA
. X

Aria

X
Acqua

X
Suolo

X
Rifluti

X
Rumore
Geslione codificata dellimpianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e X
riduzione dellinguinamento
Raccolta di dati nel’ambito degli strumentt volontari di certificazione e registrazione (EMAS,
1S0)
Raccolta di dati ambientali nellambito delle pericdiche comunicazioni (es. INES) alle
autoritéa competenti
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e Paccetiabilitd dei rifiuti per gli impianti
di recupero e smaitimento
Gestione emergenze (RIR}

F.2 CHI EFFETTUA IL SELF MONITORING

Tabella F.2 — Chi effeffua f SELF MONITORING
Gestore defl'impianto (controllo interno)
Sccieta terza contraente (interno, appaltato a terzi) ; X
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F.3 PROPOSTA PARAMETRI DA MONITORARE

F.3.1 Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose

Tabella F.3.1 — Monitoraggio sulle sostanze ulilizzate

f Nome della ' .' Frase di " Annodi Quantita annua | Quantita specifica
sostanza n° CAS s I .
- rischio -* | riferimento totale (tfanno) {t/t di prodotto)
EDTA X X X X X
Cianuri X X X X X
Cromo VI X X X X X

|

F.3.2 Risorsa idrica

La tab. F.3.2 individua il monitoraggic dei consumi idrici che si intende realizzare per

ottimizzazione delf'utilizzo della risorsa idrica.
Tabella F.3.2 - Risorsa idrica

Consumo annuo
Tipolodia Anno di Fase di Frequenza a::t?:fza?le specifico %
polog riferimento utilizzo di lettura (mfanno) (mslton nellata di ricireolo
; prodotto finito)
Acquedotto
industriale X Processo annuale X X
Acquedotto oo
comunale X usi civill annuale X

F.3.3 Risorsa energetica

Le tabb. F.3.3/a e F.3.3/b riassumo gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione

dell'utitizzo della risorsa energetica.

Tabelfa F.3.3/a Impiego delfa risorsa energelica

Consumo Consumo annuo
Fonte e Anno di Frequenza specifico
energetica Fase di utilizzo riferimento di lettura ar(\;g’:‘;it‘f)le (m*/tonnellata di
prodotto finito)
Reazioni elettrolitiche ed
elettrochimiche X Annuale X %
Asciugatura dei pezzi X Annuale X
Energia Funzionamento dell'impianto e
elettrica delle apparecchiature (pomps, X Annuale X
compressori)
Processi di estrazione dei fumi X Annuale X
Impianto di depurazione X Annuale X
Energia ,
termica Riscaldamentio delle vasche X Annuale X X
Energia Riscaldamento ed illuminazione X Annuale X
elettrica + degli ambienti di lavoro
termica Intero complesso X Annuale X X
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Tabella F.3.3— Combustibili

Funzionamento

Tipologia A':’?O Tipo di Frequenza ar?:l?jt:ént;e Impianti di
combustibile I utilizzo di rilevamento 3 emergenza
riferimento (KWh- m“fanno}) (orefanno)

Gasolio X Emergenza X X

annuale
Metano X Uso produttive X
| F.3.4 Aria |

La tab. F.3.4 riporta il monitoraggio pianificato per il controllo delle emissicni in atmosfera. Qualora
i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorita
competente di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve essere
individuato secondo la UNI 17025,

Tabella F.3.4 - Parametri moniforafi

E1 |E2 |E6 ;Frequenza di controllo | Metodi
Ammoniaca X X Annuali iM.U. 632 del Man. 122
CO Annual
Ossidi di azoto (NOy) Annuali UNI 10878
Cromo totale (Cr) e compostt | X Annuali prEN 14385
Cromo Vi X Annuali prEN 14385
Rame (Cu) X[ X Annuali prEN 14385
Nichel (Ni) X | X Annuali prEN 14385
Piombo {Pb) X X Annual prEN 14385
Zinco (Zn) X X Annuall prEN 14385
Stagno (Sn) X| X Annuali prEN 14385
aerosol alcalini (NaCH) X | X Annuali -
Acido solforico X | X Annuali EN 10383
Acido fosforico X | X Annuali
Acido flueridrico X Annuali UNIEN1911-1,2e3
H:S X Annualfi
Acido cloridrico X | X Annuali UNIEN1911-1,2e 3
Acido nitrico X Annuali UNIEN19211-1,2e 3
Acido cianidrico X | X Annuali UNIEN 1911-1,2e 3
X [ aon R
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| F.3.5 Acqua |

La Tab. F.3.5 riporta il piano di monitoraggio previsto sullo scarico industriale S1. Qualora i metodi
analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dail’autorita competente di
cui allallegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve essere individuato
secondo la UNI 17025,

Tahella F.3.5 - Parametri moniforali

Parametri $1 {Modalita di controlio Metodi

e Continuo ; Discontinuo
zglaél;me annuo scaricato N N ANNUALE Dato reiit;ttgiltlgtga; ?12:2;?;0;2 ]ﬁjlesiggrrir;zgnetico
pH i ¥ Semestrale APAT-IRSA-CNR 2060
Conducibilita v v Semestrale APAT-IRSA-CNR 2030
CoD i Semestrale APAT-IRSA-CNR
Solfati Y Semestrale APAT-IRSA-CNR 4020
Cloruri v Semestrale APAT-IRSA-CNR 4020
2;?:;1’2{"50"13"3'9 V Semestrale APAT-IRSA-CNR 4030
Tensioattivi totali ¥ Semestrale -
Tensioaltivi anionici y Semestrale APAT-IRSA-CNR 5170
Tensfoaltivi non ionici i Semestrale APAT-IRSA-CNR 5180
Azoto nitroso (come N} | + Semestrale APAT-IRSA-CNR 4020
Azoto nitrico (come N) ¥ Semestrale APAT-IRSA-CNR 4020
Cianuri totali (come CN) | ¥ Semestrale APAT-IRSA-CNR 4070
Crvi ¥ QUINDICINALE* APAT-IRSA-CNR 31560
Cromo totale v QUINDICINALE* APAT-IRSA-CNR 3150
Nichel (Ni) v QUINDICINALE* APAT-IRSA-CNR 3220
Zinco (Zn) v QUINDICINALE* APAT-IRSA-CNR 3220
Stagno v Semestrale APAT-IRSA-CNR 3280
Rame (Cu) v QUINDICINALE* APAT-IRSA-CNR 3250
Boro vV Semestrale APAT-IRSA-CNR 3110
Ferro ¥ Semestrale APAT-IRSA-CNR 3160
Clore libero i Semestrale APAT-IRSA-CNR 4080

* MENSILE successivamente all'installazione dell'autocampionatore.

| F.3.6 Rumore |

Qualcra si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi {L.r. n.13 del 2001) che
possano influire sulle emissioni sonore, si richiede di effettuare una campagna di rilievi acustici da
parte di un tecnico competente in acustica, presso i principali recettori sensibili & al perimetro dello
stabilimento. Tale campagna di misura dovra consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti
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dalla normativa di riferimento. La tab. F.3.8 riporta le indicazioni “minime” per l'effettuazione della
valutazione di impatto acustico.

Tabella F.3.6 — Verifica d'impatto acustico

Codice univoco Descrizione e localizzazione de! puhtd ' “Gategoria di limite da \ \
R ; ; ' - S o Classe acustica di
identificativo del (al perimefrofin corrispondenza di verificare (emissione,
. . e S appartenenza del
punto di recettore specifico: descrizione e immissione assolufo, _
. ; e P4 . . o . . recettore
monitoraggio riferimenti univoci di localizzazione) immissione differenziale)
I _ Classe |ll
Immissione, criterio . .
R1 . . (comune di Cassina
differenziale . .
Rizzardi)
R2 vd. .Ffianlmetna alltegata alla valutazione Immissione Classe IV
di impatto acustico del Marzo 2005
R3 Immissione Classe IV
Immissione, criterio
R4 . " Classe [V
differenziale

F.3.7 Rifiuti

La tab. F.3.7 riporta il monitoraggio effettuati sul rifiuto con CER 19 02 08.

Tabella F.3.7 -~ Controffo rifiuti in uscita

* -Descrizioni Rifiui
- controllati

| Tipo di analisi

dalita di registrazione
. dei controlli effeftuati -

Fanghi derivanti dal
trattamento chimico —
fisico

Verifica della "non
pericolosita”

Annuale e comungue in seguito a
sostanziali variazioni del ciclo produttivo o
dei predotti utilizzati

Referto di analisi

F.4 GESTIONE DELL'IMPIANTO

F.4.1 Individuazione e coniroflo sui punti critici

La tab. F.4.1/a riporta il monitoraggio previsto sui punti critici dal punto di vista ambientale.

Tabelfa F.4.1fa — Controlii sui punti critici

N Controlli .- - Perdite
; Impiantofparte di — x
ordine A ; cx e Modalita
attivita essolfase di processo Parametri Freg::t?(z)a!a'ide: Fase ni%?;:gﬁ:’ Sostanza| diregistrazione
hathd dei controlli
Vasche di pH o |A - |Acldi N
1 pretrattamento Temperatura Continuo/discontinuo regime automatico | Basi eleftronicofregistro
pH Continuo Automatico
leellp di Discontinuo Visivo Metalli
, soluzione A ) . .
1 Vasche di trattamento reqime Clanuri registro
Temperatura | Continuo 9 Automatico
Tensione : .
superficiale Discontinuo Manuale
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Potenziale
Impianto di frattamento redox Continuo automatico
acque Portata
{Chimico - fisico a A reqisiro
decantazione/Chimica | PH regime 9
con resine a scambio | jjvello reagenti | Discontinuo visivo
fonico) p

Efficienza . -

d'abbattimento mensile analisi

Portata

pH in linea Continuo A automatico Nebbi elettronico
Scrubber Livello di . ebole

soluzione regime alcaline

Efficienza . .

d'abbattimento Annuale analisi registro
Abbattimento polveri di . . A . .
jucidatura portata Discontinuo regime strumentale | polveri registro

- - . Temperatura : A :

Finitura/finissaggio vasche Continuo regime automatico

La tab. F.4.1/b riporta gli interventi di manutenzione sui punti critici individuati.

Tabelia F.4.1/b — Interventi sui punii critici
: Tipo di intervento -
Vasche di pretrattamento | Manutenzione dei dispositivi di rilevamento | Mensile
. Manutenzione dei dispositivi di rifevamento )
Vasche di trattamento Mensile
Manutenzione dei dispositivi di rilevamento | Settimanale
Impianto di trattamento Fulizia delle vasche Semestrale
acque
(Chimico — fisico a . ; : ;
decantazione/Chimica con | Pulizia degli elettrodi Mensife
resine a scambio ionico)
Taratura degli elettrodi Mensile
Rigenerazione filtri (carbonifresine) Mensile
Manutenzione dei dispositivi di rilevamento | Semestrale
Scrubber
Pulizia della torre Semestrale
Filtri a maniche Sostituzione maniche Annuale
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I F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Aree stoccaggio : Tipo di controllo Frequenza : ye%?si!:zi?ne
Prove di tenuta e

Vasche {pre-trattamento . o . .

! L verifica d'integrita Annuale Registro

frattamento, finissaggio) strutturale

Bacini di contenimento Verifica integrita Annuale Registro
Prove di tenuta e Secondo quanto indicato dal

Serbatoi verifica d'integrita Regolamento comunale Registro

strutturale d’lgiene

Serbatoio interrato contenete olio Prove ditenuta e

combustibile e tubazioni annesse verifica d'integrita Biennale Registro

(se interrate) strutturale

RIFERIMENT! PLANIMETRICI

- Tavola n.02 del luglio 2011 “Punti di emissione in atmosfera”;
- Tavola n.01 del marzo 2012 "Rete di raccolta acque reflug”;
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