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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: GOGLIO COFIBOX Spa con sede legale e impianto a Cadorago in via G. Verdi 30

Rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambieniale rilasciala dalla
Regione con DDS n.11330 del 9/10/2007 e s.m., ai sensi del Titolo lll-bis della Parte seconda del
D.Lgs 152/06 e smi.

VISTI:
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n® 152 e s.m.i.;

- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- laL.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.igs. 18 agosto 2000, n® 267;

- la L. 15 maggio 1997 n°® 127,

- il DM 24 aprile 2008;

- la DGR 7 agosto 2009 n° 10124;

- la DGR 19 novembre 2004 n°19461;

- la DGR 30 dicembre 2008 n°8831;

- |la DGR 2 febbraio 2012 n°2970;

la L. 7 agosto 1990 n® 241,

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di
autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n°
24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attivita di cui all'allegato VIl punte 5.2
alla Parte seconda del D. Lgs 152/06 e smi di competenza regionale.

RICHIAMATO il Decreto di AIA n. 11330 del 9/10/2007 rilasciato dalla Regione Lombardia avente
per oggetto: “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005,
n.59 rilasciata a Goglio Cofibox Spa con sede legale a Cadorago (Co) in via Giuseppe Verdi 30
per l'impianto a Cadorago (Co) in via Giuseppe Verdi 30" e successive maodifiche.

PRESO ATTO che la ditta in oggetto, con nota del 4/4/2012 pervenuta agli atti provinciali in data
6/4/2012, ha presentato istanza di rinnovo e modifica non sostanziale del’A.1.A. per sostituzione di
una macchina rotocalcografica.

ATTESO CHE con nota prot.n.28841 del 22/6/2012 la scrivente Provincia ha comunicato, ai sensi
della L.241/1990 e s.m.i., lawio del procedimento di rinnovo dellautorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell’art.29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi.

TENUTO CONTO dell'esito delie due visite ispettive condotte da ARPA Como presso l'impianto in
oggetto, nel 2010 e nel 2012, nell'arco di validita del DDS n.11330 del 9/10/2007.

PRESO ATTO CHE ia Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 13/7/2012, si & conclusa con
I'espressione, da parte dei soggetti intervenuti, di parere favorevole con prescrizioni al rinnovo con
modifica dell’atto autorizzativo.

VIST! in particolare i contenuti delle note redatie da ARPA (prot. 142671.7.3 del 18/10/2012) e
dall'Ufficio d’Ambito (prot. 4082 del 16/10/2012), riguardanti 'applicazione del R.R. n. 4/2006.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratiéa da parte dei competenti uffici del Settore
Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- l'allegato A, che costifuisce parte integrante del presente provvedimento, sostituisce I'allegato
tecnico al DDS n. 11330 del 9/10/2007 e successive modifiche;
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- listruttoria tecnico amministrativa si & conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le
prescrizioni riportate nellAllegato A sopra richiamato;

- il presente atto ha validita quinquennale.

VISTO il D.Lgs 29 giugno 2010 n.128 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006
n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009 n.69”
che ha introdotto nella Parte seconda del D.Lgs 152/06 la disciplina dellAlA con conseguente
abrogazione del D.Lgs 59/2005;

DATO ATTO che il presente provvedimento non & soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma
32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine rart. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; “Testo unico leggi
sullordinamento degli Enfi Locali”;

DETERMINA

1. Il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ditta GOGLIO COFIBOX Spa
con sede legale e impianto a Cadorago in via G. Verdi 30 per I'esercizio dell'attivita di cui al
punto 6.7 dellallegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi, alle condizioni
specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e
sostituisce I'allegato tecnico al DDS n.11330 del 9/10/2007 e s.m..

2. Di autorizzare la modifica non sostanziale relativa alla sostituzione della rotocalco 4 con la
nuova rotocalco 7 a 9 elementi di stampa con annesso distillatore di solvente.

3. Di recepire nell’atto autorizzativo le prescrizioni concordate in sede di Conferenza di servizi
del 13/7/2012.

4. Di stabilire, ai sensi del comma 1 dellart. 29-octies del D.lgs.152/06 come modificato dal
D.Lgs 128/2010, che la durata dell'autorizzazione & di cinque anni dalla data di emanazione
del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovra essere presentata sei mesi prima
della scadenza della stessa,

5. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri
Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia
igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nel’ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

6. La notifica del presente atto alla ditta GOGLIO COFIBOX Spa e la sua trasmissione al
Comune di Cadorago, al’ARPA di Como, a Lura Ambiente Spa e all’'Ufficio d’Ambito di Como.

7. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici
provinciali e comunali;

DA ATTO

8. Che a norma delfart. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento pud essere
proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
di noftifica.

IL DIRIGENTE SETTORE
ECOLOGIA |ENTE
co|Bin

{Dott. Fra &
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SONO EVIDENZIATE LE PARTI DICHIARATE QUALI INFORMAZIONI RISERVATE
DAL GESTORE

PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

ALLEGATO TECNICO
AL P.D. N. 64/A/ECO DEL 07/11/2012

Identificazione del Complesso IPPC

Ragione saciale GOGLIO COFIBOX S.P.A.

Sede Legale Via Giuseppe Verdi n.30 — Cadorago (CO)
Sede Operativa Via Giuseppe Verdi n.30 — Cadorago {CO)
Tipo di impianto Esistente ai sensi del D.Lgs. 152/06

6.7 Impianti per il trattamento di superficie di materle,
oggetli o prodotti utilizzando solventi organici, in
patticolare per apprettare, stampare, spalmare,
Codice e attivita IPPC sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare,
pulire o impregnare, con una capacita di consumo di
solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate
all’anno.

Installazione di una nuova linea rotativa con annesso
nuovo distillatore solvente.

Varianti richieste
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[ | paragrafi A-B-C-D.1 sono redatti sulla bése delle informazioni e dichiarazioni fornite dal Gestore

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo

Lo stabilimento della ditta Goglio Cofibox S.p.A. & ubicato nel Comune di Cadorago (CO) ed & identificato
mediante le coordinate Gauss Boaga, riferite all'ingresso dell'insediamento, di seguito riportate:

GAUSS - BOAGA

Est: 1502600
Nord: 5064150

L'insediamento produttivo deli'atiuale Goglio Cofibox SpA & sorto nel 1964 con il nome di Diappi, Varengo
e C. poi modificato in Domus Parati per {a stampa di carta da parati. A partire dal 1990 & stata introdotta
Iattivita di stampa di imballaggi flessibili, dal 1998 & stata abbandonata la produzione di carta da parati.

Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, & interessato dalle seguenti attivita:

N. ordi Capacita Numere degli addetti
- Orein® | Codice IPPC Attivita IPPC produttiva di :
attivita IPPC
progetto | Produzione| Totali
Impianti per il trattamento di superficie
di materie, oggeftti o prodotti utilizzando nig:n?!ige:le
solventi organici, in particolare per film stampato
apprettare, stampare, spalmare, p
1 6.7 sgrassare, impermeabilizzare, incollare, 2380 ta 76 117

verniciare, pulire o impregnare, con una C'a acita

capacita di consumo di solvente conpsumo

superiore a 150 kg all’'ora o a 200 solvente

tonnellate all’anno.
Tabella At — Attivita IPPC e NON IPPC
La condizione dimensionale dell'insediamento indusiriale & descritta nella tabella seguente:
‘o Superficie
Superficie | Superficie Superficie2 Ssté[;?r;:;e scoperta Anno Ultimo
totale coperta scolantem”® | . (e permeabile costruzione .
(ma) (ma) (ma)* [mpem‘(l;anaé:):ilzzata (m) complesso ampliamento
14.187 di cui
3.165 mg con
36.540 15.990 9,528 6.363 autobloccanti 1964 2012(*")
e 11.022mqa
verde

{*) Cos! come definita all'art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle
acque di prima pioggia e di lavaggio delte aree esterne.

(**} DIA 296/12 del 24/01/2012 relativa a: ampliarmento capannone C.

Tabella A2 — Condizione dimensionale dello stabilimento
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St
A.1.2 Inquadramento geografico - territoriale del sito

It sito produttivo si trova in una zona collinare a nord-ovest del centro abitato di Cadorago, in un'area
classificata dal PGT vigente come “IA — Aree ed ambiti per attivita produttive industriali o artigianali”.

A nord i sito confina con un PLIS (Parco locale sovracomunale de! torrente Lura) in cui scorre il fiume
Lura, In direzione sud-est sono presenti abitazioni residenziali (Zone residenziali di completamento). A sud
& presente un'altra piccola azienda, mentre a ovest, alla distanza di circa 150 m, si ha il passaggio
dellautostrada A9 (MI-CO), cul compete una fascla di rispetto stradale di 100 m. Oltre l'autostrada si
estende il territorio del Comune di Guanzate (CO),

Nel territorio circostante I'azienda & presente la fascia di rispetto fluviale del Torrente Lura, sottoposta a
vincolo idrogeologico e paesaggistico.

| territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno destinazioni d’'uso seguenti:

Distanza minima dal perimetro

Destinazioni d’uso principaii del complesso {m)

Aree e comparti prativi e boscali a carattere
ambientale, di interposizione tra terriforio rurale ed|<1i0
Destinazione d’uso edificato

dell’area Comparti boscati complementari alle altivita agricole <10

secondo il PRG vigente | AU ~ Aree ed ambiti di mantenfimento e
R . <10.
riqualificazione del tessuto urbano consolidato

IA — Aree ed ambiti per attivita produttive industriali o
ariigianali

Fascia di rispetto stradale <10

Tabhella A3 ~ Destinazioni d'uso nel raggio di 500 m

A 2. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’ AlA
La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dellimpianto produttivo in esam

‘ Norme di Ente Numero Data di orclin.u?
Settore e s - . . Scadenza | attivita
riferimento | competente jauforizzazione| emissione IPPC &
non
DCecreto n.
D.Lgs. e 11330
AlA 152/06 Provincla | (jlasciato da | 09/10/2007 | 09/10/2012 1
Regione
Lombardia
D.Lgs. .
DERIVAZIONE ACQUA | 15ai06 | Provinoia | DDG n.3oses | 7112i2001 | 10/8/2028 | 4

Tabhella A4 - Stato autorizzativo

Registrazione EMAS: NO
Certificazione 1SO 14001: NO

Il sistema di gestione per la qualita & certificato in conformita alla norma UN! EN ISO 9001:2008 del
18/07/1997, riconfermata il 16/10/2009.
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Il processo produttivo & certificato in conformita allo standard BRC-loP dal 08/05/20086, riconfermata il
14/11/2011.

VALUTAZIONE Di CONFORMITA' al’art.275 del D.Lgs. 152/06

L'Azienda Goglio Cofibox & soggetta allart. 275 del D.Lgs. 152/06 per Pesercizio dellattivita di
rotocalcografia con una soglia di consumo di solventi superiore a 15 ton/anno, individuata dal punto 8
lettera ¢) della parte Il dell’allegato Il alla parte V del medesimo Decreto.

In sede d'istruttoria AIA & applicata la procedura di valutazione di conformita alfart. 275 del D.Lgs.
152/06.

B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

B.1 Produzioni

e
L'azienda Goglio Cofibox s.p.a. opera nel campo della produzione di imbaitaggio flessibile con un ciclo
tecnologico che comprende la stampa, I'accoppiamento ed il taglio di bobine. :

Nello stabilimento, situato a Cadorago (CO) si svolgono atiivitd di produzione, magazzino, ufficio e
laboratorio di controllo qualita.

L’attivita di produzione si svolge per 5 giorni la seftimana con un orario di lavoro articolato su tre turni (6-
14/ 14-22f 22-6); le attivita di carattere amministrativo, gestionale e di servizio sono svolte in un unico turno
di 8 ore. ‘

L’azienda ha sviluppato le linee di produzione per i seguenti tipi di prodotti:
¢ film singoli
e accoppiati duplici
s accoppiati triplici
¢ accoppiati quadruplici.

La seguente tabelia riporta i dati relativi alle capacita produttive dell'impianto:

N. ordine attivita Capacita produttiva dell’impianto
’ IPPC Prodotto Capacita di progetto Capacita effettiva di esercizio (2011)
€ hon
tla t/g t/a tly
1 Imballaggio 16.762 t di 56 t di 8.176 t di imballaggio 27 tdi
flessibile imbatlaggio | imballaggio flessiblle imballaggio
flessibile flessibile 1,318,313 t solvente flessibile
2,380t 8 t solvente 4 t solvente
solvente

Tabella B1a - Capacita produttiva (dati forniti dal Gestore)

Vengono di seguito riportati i dati di produzione relativi agli ultimi 3 anni:

Quantita 2009 Quantita 2010 Quantita 2011
Prodotto {ton/anno) {ton/anno) {ton/anno)
Imbailaggio
flessibile 7.624 8.472 8.176
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Nel dettaglio le tipoloéigdi prodotti e le relative quantita sono le seguenti:

N° d’ordine Prodotto Tipologia Capacita effettiva di
prodotto esercizio
Kg/a
1.1 Imballaggio Film singoli 745.558
flessibile Duplex 763.857
Triplex 5.803.666
Quadruplex 810.749

Tahella B1b — Capacitd produtiiva per tipologia di prodotio (dali fornili dal Geslore)

Tutti i dati di consumo, produzione ed emissione che vengono riporiati di seguito nell'allegato fanno
riferimento allanno produttivo 2011 e alla capacita effettiva di esercizio dello stesso anno riportato nella
tabella precedente.

B.2 Materie prime

Quantita, caratteristiche e modalita di stoccaggio delle materie prime impiegate dall'attivitd produttiva

vengono specificate nella tabella seguente:

N.ordine| Materla | Classedi | Stato | QU2 [ yoqayga e |  TiPOdT 7T Quanta
prodotto. s -.grllma_ o pe.ar_u.;.p.lg_s_n_g_z _f;sa_c_:p__ | (kgity stoccagglo confinamento* | ‘stoccaggio
Coperio, In
Irritante magazzino cap.
Facilmente Fusti: C e scaffalatura
1.1 inchiostri infiamm. Liquido 107,01 cisternétte coperta da 100.000 kg
R36; R66; teticia area
R67 esterna cucina
colori
nocivo Coperta in
11 IAdesivi base | Facilmente Liquido 28 04 Fusti; magazi‘t\no cap. 21.600 k
' solvente infiamm. 4 ' cisiernette s e ' 9
R11: RA2 corta all'aperto
! cap. C
Coperto in
Adesivi Nocivo . o , ' magazzino cap.
1.1 solventiess R36/37/38; Liquido 21,34 Fusti A 22.000 kg
R42/43 ' Scorta all'aperto
cap. C
Irritante
Facilmente
1.1 Solventi inflammabile | Liquido 86,98 Serbatoi Serbatoi interrati| 143.000 kg
R11, 36, 66,
67
. Coperto in
1.1 Carta ! Solido 19,44 BOZE;?;;u magazzino 69.427 kg
P capannoni B, C
. Coperto in
1.1 Alluminio / Solido 142,89 Bogll?(;;u magazzino 103.310 kg
P capannoni A
. . : Bobine su Coperto in
1.1 Film plastico / Solido 874,02 pallets magazzino 937.746 kg

pagina 8




Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente

Allegato Tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012

‘N.ordine| Materia - |- Classedi | Stato | QA | yogoa gy | TiPOL ] Quantia -
“prodotto |5 Prima i Jpericolosita | 2ifisico = P | ‘stoccaggio P e .
: it : ] S (kg]t) ] i hedgheices - confinamento stoccaggio
capannoni A, B,
MATERIE PRIME AUSILIARIE
N. ordine| Materia | Classedi | Stato SJL@?E'EZ Modalita ai [ PO & depositq Quantita
prodotto Prima |pericolosita | fisico (ka/t) ** stoccaggio confinamento* | stoccaggio
VED| TABELLA SEGUENTE

* in fusti {al coperto, all'aperto), serbatolo interrato {doppia parete, con vasca di contenimento), serbatoio fuori terra, vasche.
** riferita al quantitativo in kg di materia prima per tonnellata di materia finita prodotta refativa ai consumi del'anno 2011.

abella B2a — Quanlita, caratleristiche e modalita di stoccaggio delfe materie prime (dali forniti dal Gestore)

“OFFICINA”
Materie Prime Ausiliarie |
;::z;ld(; Etich. Stato - Quantita | Modalitidi |- Tipod | Q;:::i;é
e ' ~' | fisico | specifica | stoccaggio.|' ‘deposito | T, T
_____ w HITIED | opee gt B {kg)
SHELL ALVANIA - . Griglie di
OFFICINA | GREASE WR !/ / Liquido / Fusti latta contenimento 20
Lo . Griglie di
OFFICINA | MELLANA OIL 68 / / Liquido / Fusti latta contenimento 130
AGIP OSO - . Griglie di
OFFICINA (1SO 68) / ! Liquido / Fustilatta contenimento 15
IP MELLANA OIL - . Griglie di
OFFICINA (IS0 320) / / Liquido / Fusti latia contenimento 50
o ; Griglie di
OFFICINA | MELLANA OIL 150 / / Liquido / Fusti latta contenimento 120
AGIP DICREA - . Griglie di
OFFICINA SX46 / / Liquido / Fusti latta contenimento 100
TAMSPIN DLE OIL . . Griglie di
CFFICINA 10,22 f / Liquido / Fusti laita contenimento 10
ACQUA - . . Griglie di
OFFICINA OSSIGENATA 22, 41 Xn Liquido / Fusti plastica contenimento 101
SODA CAUSTICA - . . Griglie di
OFFICINA SOLUZIONE 35 C Liquido / Fusti plastica contenimento 49400
SODIO - . . Griglie di
OFFICINA IPGCLORITO 31,34 C Liquido / Fustii plastica contenimento 1100
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Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente

Allegato Tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012

v IR ‘Frasidi |- = | Stato | Quantita | Modalitadi |-
Reparto | Sostanza - " | Rischio | B | figico | specifica | :stoccaggio | - deposito
ADDITIVO Griglie di
OFFICINA PLUSAMMINA 36/37/38 Xi Liquido { Fusti plastica g 2750
2014 D contenimento
ADDITIVO Griglie di
OFFICINA SEQUz%i;RAANTE 36/38 Xi Liquido / Fusti plastica contenimento 4200
ADDITIVO Gridlie di
OFFICINA | CONDIZIONANTE | 34 C | Liquido / Fusti plastica figie 2750
2040 DT contenimento
OFFICINA ACIDO 20121152, | C,O.N | Liguido | /| Fusti plastica | _ Gl d 25
PERACETICO | Z1e% | ¥ ™ fqul p contenimento
SALE . .
CFFICINA PASTIGLIONI ! f Solido { Sacchi 24000
SALE
INDUSTRIALE § . .
OFFICINA CRISTALLI / ! Solido / Sacchi 3500
{quando nevica)
ALLUCHEM Lo . ) Griglie di
OFFICINA ALUSYNT C46 / / Liquido f Fusti plastica contenimento 100
AGIP GR MU EP / , . Griglie di
OFFICINA 2 / ! Solido / Fusti latta contenimento 90
TAMOIL HYDRUS - ; Griglie di
OFFICINA 32 / / Liquido / Fusti lafta contenimento 100
CHESTESTON Gridlie di
OFFICINA GRASSO / /| Solido / Fustilatta | ~79.5 5
SILICONICO 629
ACIDO Griglie di
OFFICINA GLOF;}IEI?ICO 34, 37 C Liquido ! Fusti latia contenimento 50
IP TARUS TURBO - . Griglie di
CFFICINA (SAE 15W-40) ! / Liquido / Fusti latta contenimento 30
IP HERMEA . Griglie di
OFFICINA (ISO 100) f / Liquido / Fusti latta contenimento 30
IP HERZIA {ISO - . Griglie di
OFFICINA 32) / / Liquido / Fusti latta contenimento 30
IP ATHESIA GR - . Griglie di
QFFICINA EPI1 ! / Liquido / Fusti latta contenimento 144
IP ATHESIA GR - . Griglie di
OFFICINA EP/2 / ! Liquido { Fusti latta contenimento 340

Tabella B2b — Caratleristiche materie prime ausiliarie (dali forniti dal Gestore)
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Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente

Allegato Tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012

Quantita e caratteristiche delle materie prime impiegate e soggette alle disposizioni di cui alfart.275 del

D.Lgs. 152/06 vengono specificate nella tabella seguente:

e Tipologié_
_Mmateria pri

~ FrasiR

- Quantita annua di

‘- ‘progetto (kgfanno) .-

| cov.

ADDITIVO PER
PLURIPRINT
4211/P

37,5

3416,3

5693,8

3074,6

5679,9

9466,43

5111,9

ADDITIVO 610
PLURIPRINT

37,5

2306,3

3843,8

2075,8

38344

6390,62

3450,

ADDITIVO NT
PER SUNPROP

88

17,6

24

1,296

29,262

3,98024

2,1547

N-
PROPILACETAT
O

10

90

882,5

79425

4289

1467,2

13205,2

7130,8

ADDITIVO PER
PET TR
PLURIPRINT

82,5

17,5

891

189

102,06

1481.4

314,231

169,68

ARANCIO B.248
ELIOTER AG/AE

37.5

62,5

3646,1

6076,9

3281,5

6062

10103,4

5455,8

ELIOLAM XP/4
ARGENTO
BASE NL

37,6

62,56

93,75

166,25

84,375

155,87

259,781

140,28

BLU CYAN B.
685 CONC.
ELIOLAM
AGIAE

37,5

62,5

5379,8

8966,3

48418

8944,4

14907,3

8049,9

GIALLO FR. B.
329 CONC,
ELIOLAM

37,5

62,5

6728,3

11214

60554

11186

18644

10068

GIALLORO B.
330 ELIOLAM
AG/AE

375

62,5

5278,1

8796,9

4750,3

87754

14625,7

7887.9

MAGENTA B.
463 AL ELIOT.

375

62,5

172,5

287,56

155,25

286,8

477,998

258,12

ELIOLAM AG
NERO

37,5

62,5

4315,5

7192,5

3884

7175

11958,3

6457,5

B. GRO RIGCO
NL ELIOL
AG/AE

57,5

425

345

255

137,7

573,6

423,963

228,94

SIMILORO 9668
ELIOL AG/AE

37.5

62,5

56,26

93,75

50,626

93,521

155,869

84,169

ROSSO B. 409
AL ELIOTER
AG/AE

37,56

62,5

255

425

229,5

423,96

708,605

381,57

ROSSO B. 459
AL ELIOT.

375

62,5

214,13

356,88

192,71

356

593,34

3204

ELIOLAM AG
RED 411
(MAGENTA)

37,5

62,5

2538

4230

22842

4219,7

7032,8

37877
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Provincia di Como — Setftore Ecologia e Ambiente

Allegato Tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012

Quantita annuareale

" Quantita annua di .

- R __(kgfanno) .~ | " progetto (kgfanno) .
- Tipologla \
- : Residuo | COV S (R
materia prima . . S .
| seceo .t | Secco | COV. | . C. cov | G-
ROSSO
COCACOLA 37,5 62,5 212,63 | 354,38 | 191,36 589,184 | 318,16
6475 AG
VERDE B. 223 '
AL ELIOTER 37,5 62,5 207,76 | 346,25 166,98 575,675 | 310,86
AGIAE
VERN. DIL
ELIOLAM AG 17,5 82,5 12441 | 58653 | 31672 97515,7 | 52658
EXTENDER AL
VIOLAB. 190
ELIOLAM 37,5 62,5 3464,3 | 5773,813117.8 9599,44 (5183,7
ETANOLO
DENATURATO 0 100 0 488 263,52 811,349 {1 438,13
BIANCO 70/30
ACPHANE 57,5 425 816,56 | 603,5 | 325,89 1003,38 | 541,82
BIANCO 5650
SC SF 37,5 62,5 9,375 | 15,6251 8,4375 25,9781 | 14,028
ROTOCHEM
CATALIZZATOR 12,5 87,5 46,875 |328,131177,19 545,541 | 294,59
E C500
DIOXOLANE
PURO 0 100 0 27 14,58 44,8902 | 24,241
HA%SE;’ ER 375 62,6 684,38 | 1140,6 | 615,94 1896.4 10241
INDURENTE
3267 AE 70 30 1277,5 | 547,5 | 205,65 910,274 } 491,65
COMPOSTO
QOPACIZZANTE 17,5 82,5 362,95 [1711,11923,97 2844,79 | 1536,2
2744
ARANCIO 401
AL PLURICEL 37,5 62,5 56,25 | 93,75 [ 50,625 155,869 | 84,169
PLURICEL
RCIAE BLU B. 37,5 62,5 18,75 | 31,25 | 16,875 51,9563 | 28,056
685 EC
PLURICEL
RCIAE NERO 37,5 62,5 375 62,5 | 33,75 103,913 | 56,113
95622 HK
PLURICEL
RC/AE ROSSO 37,5 62,5 46,875 | 78,125 | 42,188 129,891 | 70,141
V. B. 409
PLURICEIL
RC/AE VIOLA 375 62,5 18,75 | 31,25 | 16,875 51,9563 | 28,056
BASE 190 AL
ARANCIO BASE
401 37,56 62,5 3138 5230 |2824,2 86954 | 46955
PLURIPRINT
ARANCIO
SUPER CONC. 30 70 3279 | 7651 | 413,15 1272,06 | 686,91
(NITRO BASE)
PLURIPRINT AE
ARGENTO NL 375 62,5 993,75 | 1656,3 | 894,38 2753,68 | 1487
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Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente

Allegato Tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012

: '.,Ti‘prdloéria:f
~materia prima_-| :

Re

slduo -| ¢

' Quantité 'é'r'l:nua reale" 5
- (kgfanng) . © -

" Quantita annuadi
-.progetto (kgfanno)

a0

45 |

BIANCO 25 AL
PLURIPRINT

375

62,5

71098

11849

63988

11820

197013 | 10638

BLU BASE 685
AL PLURIPRINT
AE

37,6

62,5

8626,1

14377

7763,5

14342

23803 | 12908

PASTA PER
BLU 685 AE-SF-
PLV

37.5

62,5

1114,9

1858,1

10034

1853,6

3089,32 | 1668,2

GIALLO BASE
328 AL
PLURIPRINT

37.5

62,5

8386,9

13978

7548,2

13944

23240 | 12550

GIALLO 330
PLURIPRINT

37,5

62,5

32404

5400,6

2916,3

53874

8979,08 1 4848,7

MAGENTA 463
PLURIPRINT

37,5

62,5

1176,8

1961,3

1058,1

1956,5

3260,77 | 1760,8

NERO 81 AL
PLURIPRINT AE

375

62,5

34879

5813,1

31391

57989

9664,9 | 5219

NITRO BASE
NERO

375

62,5

823,13

1371.9

740,81

1368,5

2280,88 j1231,7

PAGLIERINC
FAGOLOS] 2002
PLURIPRINT

375

62,5

382,5

637,5

344,25

635,94

1059,81 | 572,35

ROSSO BASE
409 AL
PLURIPRINT

375

62,5

5933,6

98894

5340,3

9865,2

16442,1 | 8878,7

ROSS0 BASE
459 AL
PLURIPRINT AE

375

62,6

13241

22069

1191,7

22015

3669,15 | 19813

ROSS0O CC 0539
PLURIPRINT AE

37,5

62,5

25913

4318,8

233241

4308,2

7180,35 138774

PASTA NITRO
PER ROSSO
MEDIO 409

37,5

62,5

881,25

1468,8

793,13

1465,2

2441,94 1 1318,6

MM ROSS0O CC
6475 AL
PLURIPRINT

37,5

62,5

30181

5031,9

2717.2

5019,6

8366 |4517,6

VERDE B. 223
AL PLURIPRINT
_AE

37,56

62.5

684,38

1140,6

615,94

11378

1896,4 |1024,1

VERNICE -
DILUENTE
PLURIPRINT

17,5

82,5

13905

656552

35398

23118

108987 | 58853

VERN. DIL.
PLURIPRINT
7781

37,56

62,5

675

1125

607.,5

1122,3

1870,43 | 1010

VIOLA BASE
186 AL
PLURIPRINT AE

375

62,5

36353

6058,8

32717

6044

10073,3 | 5439,6
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Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente

Allegato Tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012

"' 'F}asiﬁ N Juantita annua reale | -~ Quantita annuadi -
L e {kgfanno) -~ |  progetto (kg/anno)
R . E % K i IR R :
.- Tipologia - B . :
e o1 Residuo Ll : : R
materia prima -1 = ot B R I )
CRO RI(iCOIN
POLVERE 100 0 / {181/ 275 0 0 457,22 0 0
GRO LAVAZZA ' _
AL POLIPAC AE 17,5 82,5 / f ! / 328,83 | 1550,21837,09| 546,7 | 2577,32 { 1391.8
GIALLO BASE
330 AL 375 62,5 A Y A A A | 93,75 156,25 | 84,375 | 155,87 | 259,781 | 140,28
POLIPAC
ROSSO BASE _
459 AL 37,5 62,5 T Y A A R 375 62,5 | 33,75 | 62,348 103,913 | 56,113
POLIPAC AE
VERNICE
DILUENTE 12,5 87,5 T I A A 114,25 | 799,75 | 431,87 | 189,05 | 1329,66 | 718,02
POLIPAC
VERN. PRE TR.
FS 5014 15 85 [ Y A A 75 425 | 229,5 | 124,7 | 706,805 | 381,57
PRIMER 808A
PER 20,5 79,5 L A A 106,6 | 413,4 | 223,24 (177,23 687,319 {371,156
POLIESTERE
VERN. PRIMER
C PER 345 65,5 T A I B 281,18 | 533,83 | 288,27 | 467,48 | 887,537 479,27
POLISTIROLO
EXCO-VERNICE
ANTISTATICA 25 75 / / / ¢ 0 0 0 0 0
KIIAN
INCHIOSTRO
PRIMER P94 17,5 82,5 A A 326,38 | 1538,6 | 830,86 | 542,63 | 2558,12 | 13814
ROTOPACK
GIALLO CORR.
HUBER 30 70 / / / 12 28 15,12 | 19,951 | 46,5528 | 25,139
COD. 284550
ORO HUBER
COD. 284152 35 65 / / / 371 689 |372,06|616,82 | 1145,563 | 618,59
ROTOPACK
ROSSO CORR.
HUBER 30 70 /A B A 6 14 7,56 | 99756 23,2764 | 12,569
COD. 284552
ARGENTO NL
SUNPLY 40,5 59,5 A N 4455 | 654,5 | 353,43 | 740,69 | 1088,17 | 587,61
ARGENTO 93
NL SUNPROP 40,5 59,5 T A A 283,5 | 4165 | 224,91 | 471,351 692,473 | 373,94
GIALLO 234
CORRET. PER 40,5 59,5 ! f f f 161,88 §223,13|120,498 | 262,51 | 370,968 | 200,32
SIMILORO
TETRAIDROFU
RANO 0 100 / ! / f 0 40 21,6 0 66,504 35,912
BIANCO
ELIOLAM 81 37,5 62,5 / f f { 300 500 270 {498,78] 831,3 | 4489
BIANGCO COP. ; 14983
VL ELIOL. 57,5 42,5 ! ! / 80120 | 66610 | 35970 3 110746 | 59803
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Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente

Allegato Tecnico al-P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012

= Tipologia
~.materia prim

~| "2 Quantita annua di

- -progetto (kg/anno)

ARANCIO 248 V
ARANCIONE
REFORM

37.5

62,5

534,38

890,63

480,94

888,45

1480,75 | 799,61

BLU REFORM
685 V REC.
RESi

37,56

62,5

A 862,56

14375

776,25

1434

2389,99 1 1290,6

NEROFUMO
VIN. 71 PER
REC. RESI

37,5

62,56

24188

4031,3

21769

40214

6702,36 | 3619,3

ROSS0
REFORM 409
PER REC. RESI

37,5

62,5

693,75

1156,3

624,38

11534

1922,38 | 1038,1

VERN.
ANTISCIV. PER
S. PICCOLI

37.5

62,5

423,75

706,25

381,38

704,53

117421 | 634,07

PLURICEL
RC/AE VER.
DIL. 2837 AL

37,5

62,5

TR A 150

250

135

249,39

415,65 | 224,45

EXC0-AVORIO
PERLESCENTE

37,5

62,5

125

67.5

124,7

207,825 1 112,23

VERNICE MATT
PY/o0

37,5

62,5

633,756

1056,3

570,38

1063,7

1766,12 | 948,31

ADDITIVO
ANTIGRAFFIO
7781

17,6

82,5

L A 19,25

90,75

49,005

32,005

150,881 | 81,476

VERNICE IRID,
9177 ELICLAM
AGIAE

17,5

82,56

Fy4H | 4375

20,625

11,138

7.2739

34,2911 | 18,617

VERNICE DIL
2K AE AL ROTO

375

62,5

P A 4485

7475

4036,5

7456.,8

124279 {67111

VERNICE SOVR.
OPV 7014

15

85

f PPy F ] 3375

191,25

103,28

56,113

317,972 [ 171,71

VERNICE
SCVRASTAMPA
H79893/AS

37,5

62,5

f L1 24201

40484

21862

40386

67308,3 | 36347

VERNICE
SOVRASTAMPA
SCIV. H79893

37,5

62,5

828,75

1381,3

745,88

1377,9

229647 [ 1240,1

EX1-V. OP, TOP
2K-M/L WR AE

37,56

62,5

1930,9

3218,1

1737,8

3210,3

5350,45 | 2889,2

VERNICE TOP
2K-M ROTO AE

37,5

62,5

1218,8

20313

1096,9

2026,3

3377,16 | 1823,7

EX1-VERN,
PERL.
Q.R.A.P.Pr.

37,5

62,5

121,88

203,13

109,69

202,63

337,716 {182,37

EX1-VERN.
PERL.
Q.R.B.P.Pr.

37,5

62.5

A A 18,75

31,26

16,875

31,174

51,9563 | 28,056

ROSS0 B. 409
CONC. ELIOL
XP/4

37,5

62,5

27184

4530,6

2446,5

4519,6

7532,62 | 40676
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' Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente

{52 Allegato Tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012
- Y PrasiR - | Quantitaannuareale | ' Quantitaannuadi.
o ~o(kgfanno) o ‘progetto (kglfanno) .
" Tipologia - S SRR B : I
‘matarla pyima. o ey ]
R 61:} 68 {-Secco | -COV |- G- | Secco | COV - C
ADDITIVO MSA 15 85  fj { { f f f ! 3,75 21,25 | 11,475 6,2348 | 35,3303 | 19,078
EXCO BIANCO
COFR. GEA 60 40 [}/ { f f f ! 0 0 0 0 0 0
EXC0O CYAN
M751497 25 FE A B ! f / ! / 18,75 | 56,25 | 30,375 | 31,174 | 93,5213 | 50,501
EXCO
MAGENTA GEA 25 7w / f ! ! ! 0 0 0 0 0 0
PROC.
SB
LIOFOL LA 60 40 {11! / ! ! / / 924 616 | 332,64 [ 1636,2 | 1024,16 | 553,05
2692-21
SB
LIOFOL LA 70 30 I/ / / ! f / 70 30 16,2 | 116,38 | 49,878 | 26,934
2790-22
5B
LIOFOL UR 65 3 (/| / / f ! ! ! 37050 | 19950 | 10773 { 61599 | 33168,9 | 17911
3644
SB 19585
LIOFOL UR 77,6 251711/ / f ! / ! | 117800 | 34200 | 18468 4 56860,9 | 30705
3966
SB
LIOFOL UR 75 25 1 [} ] / ! / ! f 18,75 6,26 | 3,375 | 31,174 ] 10,3913 | 5,6113
5026-21
SB
LIOFOL UR 100 0 fy ! f / ! / !/ 2800 0 4] 4655,3 0 0
6055
TOTALE 497009 | OOT14 | 32705 | 82052 1 1909437 | 54309

Tabella B2¢ — Caralleristiche malerie prime attivitd df cul alf'art. 275 del D.Lgs. 152/06 (dali forniti dal Gestore}
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B.3 Risorse idriche ed energétiche

Consumi fdrici
| consumi idrici dell'impianto sono sintetizzati nella tabella seguente:

Prelievo annuo
Fonte Acque industriali .  r g3
Processo (m°) | Raffreddamento (m°) Usi domestici (m’)
Pozzo . - 18.958 32.123 1.580
Acquedofto 0 ‘ 0 2.078

Tabella B3a - Approwvigionamenti idrici (dati forniti dal Gestore)

Si riportano di seguito | dati sull’approvvigionamento idrico relativo agli ultimi 5 anni.
Prelievo annuo {mc)
Fonte 2007 2008 2009 2010 2011
Pozzo 53.961 48.758 52.804 57.498 52.661
Acquedotio 4.011 3.473 1.615 1.636 2.078

| consumi idrici dipendenti dall'attivita produttiva sono in linea generale costanti nel corso dellanno, non
sono presenti pertanto periodi di punta.

L'approvvigionamento idrico avviene dall'acguedotto comunale per gli usi civili € da un pozzo privato per gli
usi di tipo industriale. '

{ principali utilizzi deli'acqua allinterno dello stabilimento sono i seguenti:

Utilizzo per il raffreddamento degli impianti produttivi con ricircolo in torri evaporative (reintegro per
la quota evaporata)

Utilizzo nel processo: passaggio nellimpianto ad osmosi per ridurne la durezza e l'invio alle caldaie
(di cui parte viene utilizzata per il riscaldamento e ricircolata) e all'impianto recupero solvente.
Utilizzo per antincendio

Uso civile

Dal bilancio idrico del complesso, relativo al’anno 2011, risuita che la perdita per evaporazione & pari al
25% circa dell'acqua in ingresso.

Produzione di energia
L’azienda non effettua attivita di produzione di energia per le vendita a terzi.

E' presente una centrale termica con n.2 caldaie, funzionanti a metano, per uso industriale e
riscaldamento.

N. d'ordine Combustibile Energia termica
attivitad IPPC Tipolodia Quantita Impianto Potenza nominale | Energia prodotta
e non poleg annua di targa (kW) {KWh/anno)
Centrale
1 metano | 7159 | Termica ind. e 9883 18.733.944
riscaldamento

Tabella B3b ~ Produzione di energia {dati forniii dal Geslore)

Di seguito sono riportate le caratteristiche delle unita termiche di produzione di energia.
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Sigla dell'unita {rifer. alla planimetria n..) M7

Identificazione dell’atlivita Centrale termica

Costruttore Babcok Wanson

Tipo di impiego Riscaldamento olio diatermico e

produzione vapore

Anno di costruzione 1999

Tipo di macchina caldaia

Potenza '6.000.000 kcal/h
Alimentazione metano
Temperatura camera di combustione (°C) 900-1100°C
Rendimento % 93

Sigla dell'emissione E16

Sigla dell'unita (rifer. alla planimetria n..) M8
Identificazione dellattivita Centrale termica
Costruttore Seveso

Tipo di impiego Riscaldamento olio diatermico e

produzione vapore

Anno di costruzione 1991

Tipo di impiego caldaia

Potenza 2.500.000 kcallh
Alimentazione metano
Temperatura camera di combustione (°C) 900-1100° C
Rendimento % 93

Sigla dell’'emissione E15

Consumi energetici

1 consumi di energia dell’attivitd IPPC, riferiti al'anno 2011, sono sintetizzati nella tabella seguente:

Consumi di energia elettrica e termica

fmpianto o linea di
produzione

Energia termica (KWh)

Energia elettrica (KWh)

Intero complesso 18.733.944 5.818.579
Totale consumi (KWh) 24,552,523
Tahella B3¢ — Consumi energetici (dafi forniti dal Gestore)
Si riportano di seguito | consumi energetici relativi agli uitimi 5 anni.
Tivolodia Consumi energetici (kWh/anno)
polog 2007 2008 2009 2010 2011
Energia termica 16.258.131 16.850.079 18.742.787 19.885.897 18.733.944
Energia
olettrica 5.746.710 5.641.602 5.781.152 6.025.793 5.818.579
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I consumi specifici di energia per tonnellata di materia finita prodotta sono riportati nella tabella che
segue:

Prodotto Termica (KWhit) Elettrica (KWh/t} | Totale (KWh/t)
Imballaggio flessibile 2.291 711 3.002

Tabella B3d — Consumi energelici specifici

Nelia tabella successiva si riportano i consumi specifici per kg di prodotio relativi alla produzione delle
diverse tipologie di imballaggio: :

Prodotto Consumo di energia per kg di prodotto {(KWh/kg)
termica elettrica totale
MONO 25,13 7,8 32,93
DUPLEX 24,53 7,62 32,15
TRIPLEX 3,23 1,00 4,23
QUADRUPLEX 23,11 7,18 30,29

Il consumo totale di combustibile, espresso in Tep, riferito agli ultimi 3 anni & il seguente:

Fonte 2009 2010 2011

(tep) (tep) (tep)

Energia elettrica 1.330 1.386 1.338
Metano 1.427 1.513 1.431

Tabella B3e — Consumo fotale di combustibile in TEP

B.4 Cicli produttivi

L’Azienda Goglio Cofibox produce imbaliaggi flessibili con un ciclo tecnologico che comprende la stampa,
I'accoppiamento e il taglio di bobine.

in particolare, le fipologie di prodotti realizzati sono le seguenti:
- film singoli;

- accoppiati duplici;

- accoppiati triplici;

- accoppiati quadruplici.

Nei tre capannoni dello stabilimento vengono svolte le attivitd di produzione, magazzino, ufficio e
laboratorio di controlio qualita.
Viene di seguito descritto in modo sintetico il processo produttivo.

La linea di produzione Imballaggio Flessibile & composta dai seguenti impianti:

¢ N 3 rotative rotocalco per la stampa del film (ROTO 4-ROTO 5-ROTO 6), delie quali una (ROTO 5)
dotata di elemento di accoppiamento (a solvente o solvent-less) in linea e una utilizzata come
impianto di riserva (ROTO 4},

+ N 3 accoppiatrici Tripiex, che operano con due modalita distinte:
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— Un'accoppiatrice sia a solvente che solvent-less {(accoppiamento a secco senza solvente);
— Due accoppiatrici solventless di cui 1 di riserva (Accoppiatrice 3);

¢« N7 taglierine;

¢ N 1 tubolatrice (sleeve)} 1 ispezionatrice, 1 taglio in formati.

La produzione comprende una fase iniziale di preparazione dei cilindri e degli inchiostri, cui segue la fase
di stampa con le macchine rotocalco; due delle tre rotocalco presenti (ROTO 5 e ROTO 6) sono in grado di
realizzare ia stampa a 10 colori, mentre la rotativa di riserva (ROTO 4) realizza la stampa a 8 colori;
mediamente ¢ richiesta una stampa a 7-8 colori. L'inchiostro & asciugato con arid riscaldata in apposite
cappe di asciugamento.

La successiva operazione d’accoppiamento, per film duptici, triplici e quadruplici, pud essere svolta, oitre
che con le tradizionali tecnologie di spalmatura a solvente, con una tecnologia innovativa denominata
“solvent-less”. Tale tecnologia, utilizzando adesivi senza solvente, migliora I'eco-compatibilita del processo,
consente di operare con minori rischi ambientali e riduce notevolmente il tenore di solventi residui.

Ciascun elemento di stampa e accoppiamento & provvisto di sistemi di aspirazione (cappe), collegati ad un
impianto di trattamento aria e recupero solventi. Le cappe sono dofate di by-pass per 'emissione diretta
nel caso di utilizzo di vernici ad acgua.

IMPIANTO DI DISTILLAZIONE E RIGENERAZIONE DEL SOLVENTE
L’impianto & costituitc da 5 unita funzionali:

- unita 1 — adsorbimento: sono presenti 2 batterie di adsorbitori a carboni attivi costituite rispettivamente
da 4 e 7 adsorbitori, che operano in parallelo;

-- unita 2 - lavaggio acque madri: due colonne di lavaggio con vapore in confrocorrente installate a valle
delle due bhatterie di adsorbitori; operano una prima separazione acqua/solvente;

- unita 3 - lavaggio acetato d'etile: posta a valle del serbatoio di raccoita dove confluiscono le fasi
organiche provenienti dalf'unitd precedente; produce una raffinazione uiteriore del refluo liberandolo
dall'etanolo {elemento di separazione chimica: acqua demineralizzata);

- unita 4 — disidratazione: viene separato I'acetato d’etile dall'acqua in eccesso in modo da ottenere un
prodotto riutilizzabile a basso tenore acquoso;

- unitd 5 — dealcolazione: distillazione 'di azeotropo ternario acquafacetato di etile/etanolo stoccato e
utilizzato per l'alimentazione delle lavatrici.

Le fasi finali del ciclo sonc rappresentate dal taglio e confezionamento degli imballi e dal controllo dei
prodotto finito.

Accanto alla linea produttiva, sono attivi i seguenti impianti di servizio:

* N 2 impianti di lavaggio per le bacinelle utilizzate nelia stampa;

N 2 impianti di recupero solvente;

N 3 caldaie (delle quali 1 utilizzata solo per il riscaldamento degli ambienti);
N 1 cucina colori.

Gli impianti di lavaggio per le bacinelle utilizzate nella stampa rotocalco funzionano ad acetato di efile e
sono del tipo a circolo chiuso; uno & completo di distillatore per il recupero di solvente.
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L.

Movimentazione materiali:

La movimentazione delle materie prime per la produzione dai siti di stoccaggio ai reparti avviene mediante
transpallet e muletti.

Il personale viene adeguatamente formato. Tutti coloro che utilizzano il carrello hanno seguito specifico
corso.

Esistono specifiche procedure per intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali, con
Iutilizzo di mezzi idonei per evitare inquinamento del suoclo e delle acque.

Emergenze:
Per la risposta a potenziali incidenti o situazioni di emergenza l'azienda ha previsto e reso attivo un "piano
d'emergenza” interno. La squadra d'emergenza & stata costituita in modo da garantire la presenza di
almeno un addetto al pronto soccorso per turno e di almeno 3 addetti all’antincendio per turno nella
situazione peggiore (di notte).

In caso di emergenza che possa provocare un danno alle persone o al'ambiente esterno la procedura
prevede 'evacuazione del personale, la messa in sicurezza, la fermata degli impianti e l'allertamento di:
Vigili del fuoco

Pronto soccorso

Istituto di vigilanza privato
Azienda del gas

ENEL

Carabinieri

Vigili Urbani

Aziende specializzate

!

!

}

Le emergenze previste sono le seguenti:
Infortunio/malore

Fuga di gas

Incendio

Sversamento prodotti infiammabili

L'azienda ha provveduto aila nomina della squadra di emergenza e alla formazione degli addetii e di tutto il
personale suli rispettivi compiti in caso di emergenza.

B.5 Varianti autorizzate contestualmente al rinnovo
Sono programmate all'interno dello stabilimento le seguenti modifiche:

- Installazione di una nuova finea rotativa ROTO 7 a 9 elementi.

Installazione di un nuovo distillatore solvente annesso alla linea ROTO 7.

Ampliamento del capannone C per consentire 'instaliazione della nuova linea rotativa.

!

Dismissione definitiva della linea rotativa ROTO 4, una volta che sara a regime la ROTO 7.

Descrizione delle modifiche progettate

Stampa rotocalco

La nuova macchina da stampa che F'azienda intende installare & una rotocalco a 9 elementi in grado di
effettuare la stampa fino a 9 colori con inchiostri a solvente o con vernici all'acqua. Gli elementi di stampa
sono tutti presidiati da cappe di aspirazione; esiste anche un gruppo di aspirazione aria dal basso, per
garantire la bonifica ambientale, completo di bocchette a bordo di ciascun elemento di stampa. Tutte le
aspirazioni sulla linea saranno collegate allimpianto recupero solventi esistente. Le cappe sugli elementi di
stampa sono dotate di by-pass per 'emissione diretta in atmosfera nel caso si utilizzino vernici all'acqua.
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Ampliamento def capannone C

La nuova macchina da stampa sara installata nel reparto rotocalco esistente in coda alla ROTO 6.
L'ingombro della nuova linea richiede I'ampliamento del reparto esistente mediante la realizzazione di
un’'area coperta di circa 100 mg (13 m x 8 m) nel piazzale collocato tra il capannone C e il capannone B.

A sequito delle medifiche di cui sopra non sono previsti incrementi di produzione né incrementi dei consumi
idrici, energetici e delle materie prime.

Nello schema seguente & illustrato il processo produttivo.

Ordine
W w &
Preparazione Preparazione Preparazione F 1
eftind rf inchiostri m aterialf &se

h 4

h 4

h 4

Taglio -
confezionamento

“Sleeve.

Fase 4

Fase 5

k. 4
PROBOTTO FINITO

Figura B1 — Schema del processo produitivo
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QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento

C.1.1 Emissioni in atmosfera

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche delf'impianto

.

Allegato Tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012

PROVENIENZA - ALTEZZA | SEZIONE
INQUINANTI SISTEMI DI
EMISSIONE ———| PURATA | TEMP. | yoNITORATI | ABBATTIMENTO | CAMINOG | CAMING
Sigla| Descrizione (m) (m%)
Accoppiatrice
3: elementi di " I .
E1 M19 spalmatura Non utilizzata impiante di riserva Nessuno 8 0,05
solventless
Accoppiatrice Non utilizzata impianto di riserva
3: elementi di
E2 M19 spalmatura Nessuno 8 0,05
solventless
Accoppiatrice Non utilizzata impiantoe di riserva
E3 M9 a- Irattatore Nessuno 8
Accoppialrice
4:elermento a Sol
solvente. 0l0 per
emergenza COT, Impianto
E4 M21 - By pass & per Amb. | Ammoniaca, 6 0,4 mm
d’'emergenza prodotti isocianati recupero solvente
- prodotii alfacqua
- alfacqua
Accoppiatrice
4: Bypass del
nuovo tunnet di Sole
asciugatura | occasional coT
Emissione non e per iy
ES M21 realizzata prodotii a Amb. | A ?;2}?:;??’ 10 0,34
perché il flusso base
@ in ricircolo d'acqua
all'interno dslla
cappa
. 24
Accoppiatrice orelalomno MDI
E6 M21 | 4:elemento D e?SOO Amb. ] 24e2,6T0H Nessuno 6 0,1
solventless gg/anno HD!
Accoppiatrice | Occasional . .
E7 M21 4- trattatore o Amb. Ozono Filtrc a carulite 6 0,05
Macchina Roto '
4: elemento 1 Solo per
) emergenza COT, ;
E8(*) M1 . By pass e per Amb. | Ammoniaca, |. Impianto 10
d’emergenza dotti isocianati recupero solvente
- prodotti ;?lr'o o isocianati
all'acqua allacqua '
Macchina Roto
4: elementi 2-3 | Solo per
emergenza COT, .
N - By pass : Impianto
E2(™) M1 . e per Amb. | Ammoniaca, 10
_ d emergenza prodotti isocianali recupero solvente
- prodotti allacqua
all'acqua
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PROVENIENZA ALTEZZA | SEZIONE
INQUINANTI SISTEMI DI
EMISSIONE — DURATA | TEMP. | M ONITORATI | ABBATTIMENTG | CAMINO | CAMINO
Sigla| Descrizione (m) (m?)
Macchina Roto
4; elementi 4-5 | Solo per cor
emergenza . . .
E10(*) M1 - By pass e per A:;Z'e Ammeniaca, reculrsgasrg;\)/ ente 10
d smergenza | - prodott isocianati P -
- prodotu all'acqua
alacqua a
Asplrazioni aria
ambiente tra
elementi della | Solo per
Roto 4 emergenza . COoT, ;
ENEG M1 - By pass @ per A?]lgle Ammoniaca, recugggingﬁrente 10
d'emergenza prodotti isacianati
- praodotil alfacqua
all'acqua
Macchina Roto
4: etementi 6-7 | Solo per
) emergenza | ,. .. COQT, :
E12(*) M , By pass e per Ambie Ammoniaca, Impianto 10
d’'emergenza . nte N . recupero solvente
- prodot prodoti isocianati
all'acqua allacqua
Macchina Roto
4: elementi 8A-
8B Solo per COT
EMErgenza | Ambie ! Impianto
E13(%) M1 - By pass € per Ammoniaca, P 10
d'emergenza prodotii nte isocianati recupero solvente
- prodotti alfacqua
all'acqua
* Macchina Roto { occasional
E14(*) M 4 rattatore | e 39 Ozono Nessuno 10 0,05
Centrale ‘
termica da in caso di NOx
E15 M8 2 500.000 emergenza 162 cO Nessuno 6 0,16
kcalih
Centrale 24 oref
termica da giorno; NOx
E16 M7 6.000.000 300 giorni 173 co Nessuno 10 0,28
keal/h ldnno
impianto di
. . 24 oref :
E17 M9 ITe%SgLorf L] giomos | g coNmM | FEsmmote R L g 0,57
300 giornif acetato d'etile - !
solvente anno con recupero di
solvente
Impianto di
. . 24 oref -
E18 | MO ]Teﬂigf;: ' 2o 3T | secins o oneative | 12 1,32
solvente g con recupero di
anno solvenie
Linea Roto 6:
elemento 4 Solo per
: emergenza COT, .
- By pass ; Impianto
E20 M20 . e per Amb. | Ammoniaca, : 8 0,20
d ?g?;gstrtl;za prodotti isocianati | €cupero solvente
all'acqua all'acqua
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PROVENIENZA ALTEZZA | SEZIONE
INQUINANTI SISTEMI DI
EMISSIONE : DURATA | TEMP. MONITORATI | ABBATTIMENTO CAMINO CAMIzNO
Sigla| Descrizione {m) {m°)
Linea Roto 6:
elementi 2-8 Soto per
. emergenza COT, R
E21 M20 ) By pass e per Amb. { Ammoniaca, Impianto 8 0,56
d’emergenza ; Lo e recupero solvente
- prodotti prodotti isocianati
allacqua all gcqua
Linea Roto 6;
elemento 9 Solo per
emergenza COT, .
- By pass . lmpianto
E22 20 . e per Amb. | Ammoniaca, 8 0,2
d t_exgreordgstr;iza prodotti isocianati | Fecupero solvente
alfacqua all'acqua
Linea Roto 6:
elemento 10 Solo per
emergenza COT, .
- By pass . Impianto
E23 M20 | yemergenza € fieit' Amb. A[nmqnla%a, recupero solvente 8 6,27
- prodoti ;?Ir’o otti isocianati
allacqua alfacqua
Linea Roto 6:
aspirazione dal
basso Solo per Impianto
E24 M20 Amb. 8 0,2
- By pass emergenza recupero solvente
d'emergenza
Linea Roto 6: | Occasional . .
E25 M20 trattatore o Amb, Qzono Filtro a carulite 8 0,03
. . Solo per Impianto
E26 M13 | Cucina colori emergenza recupero solvente
Lavaggio .
£297 M16 bacinelie Solo per lmpianto
capannone C | emergenza recupero solvente
Accoppiatrice Ut'r::gﬁito
E29 M4 | 2: trattamento ) 23 Ozono Filtro a carulite 6 40,0004
saltuariam
ad ozono .
enie
e | 2o
E30 M4 |~ stampa 3(%0’%‘% (| 8 S.0V. Nessuno 6 0,12
rotocalco ar? o
all'acqua
Accoppiatrice 24 oref
2:1° elemento giorng; R
E31 M4 di spalmatura 300 33 Isocianati Nessuno 6 0,05
solventiess giornifanno
Accappialrice 24
2: 2° elemento | orel/giorno; N
E32 M4 di spalmatura 300 33 Isocianati Nessuno 6 0,05
solventless | giornifanno
Linea Roto 5:
alementi 2-8 Solo per
CBun emergenza CoT, .
E36 M2 X By pass € per 40 Ammoniaca, impianto 8 0,3
d’'emergenza dotti isocianati recupero solvente
- prodoti ;?Ir’o otti isocianati
allacqua alfacqua
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PROVENIENZA ALTEZZA | SEZIONE

INQUINANTI SISTEMI DI
EMISSIONE DURATA | TEMP. MONITORATI | ABBATTIMENTO CAMINO | CAMINO

Sigla| Descrizione (m) (m?
Linea Roto 5:
elemento 1 Solo per
- By pass emergenza COT, Impianto
E37 M2 d'emergenza © per 40 Ammoniaca, recupero solvente 8 0,3
- prod o?ti prodoti isocianati P
allacqua all'acqua
Linea Roto 5: -
elemento 9 Solo per
E38 M2 | - Bypass emergenza 40 A COT, Impianto 8 0.3
, e per mmoniaca, ,
iﬂ ;Trggéﬁ?nza prodott isocianall recupero solvente
allacqua all'acqua
Linea Roto 5:
elemento 10 Solo per
emergenza COT, .
- By pass . Impianto
E39 M2 , e per 40 Ammoniaca, 8 0,3
d ?gggsgiza prodotil isocianati recupero solvente
all'acqua all'acqua
Macchina Roto
5: 24
E40 M2 stan;;:}zﬁalgﬁgopm oreg;é%mo; 27 Isocianati Nessuno 40 0,08
solvente/solven | giorni/fanno
fless
Linea Rotc &: .
£41 M2 | trattamento ad °°Ca:'°”a' 22 Ozono Fittro a carulite 10 0,03
020No
LineaRoto 5: .
E42 M2 | trattamento ad occazlonal 39 Ozono 10 0,0004
0ZOono
16
. orefgiorno; Tetraidrofuran
E45 M12 Tubolatrice occasional 27 o Nessuno 6 0,02
e
Lavaggio
bacinelle
capannone A | Solo per Impianto
E47 M17 - By pass emergenza Amb recupero solvente 6
d'emergenza
Aspirazione dal |
basso Roto 5 Solo per Impianto
E48 M2 - By pass emergenza Amb. recupero solvente 8 0,3
d’emergenza
Nuova Roto 7:
elemento 1 Solo per
: emergenza COT, L
¥ ; - By pass i ; Impianto
E49(") M22 , : e per Amb. | Ammonlaca, 8 0,2
d ?ngszorgs{tliza prodott isocianati recupero solvente
a!l’acqué alfacqua
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PROVENIENZA ALTEZZA | SEZIONE
INQUINANTI SISTEMI DI
EMISSIONE : - DURATA | TEMP. MONITORATI | ABBATTIMENTO CAMINO CAMIZNO
Sigla| Descrizione (m) {m%)
Nuova Roto 7:
elementi 2-7 Solo per
emergenza COT, .
* - By pass . Impianto
ES0(") M22 d'emergenza © %eit. Amb. A:nmt_)mac_a ' | recupero solvente 8 0,2
- prodotti pr’o othi socianati
all'acqua allacqua
Nuova Roto 7:
elementc 8 Solo per
emergenza CQOT, ;
" - By pass . Impianto
E51(") M22 ' e per Amb. | Ammoniaca, 8 0,2
d t-azg;aorg;r;iza prodoti isocianati | Fecupero solvente
alfacqua all'acqua
Nuova Roto 7.
elemento 9 Solo per
emergenza COT, 5
" - By pass . impilanto
E82(%) M22 d’emergenza e F()iezt' Amb. A:nmgnlac_a, recupero solvente 8 0,2
- prodotti prodotti socianati
alfacqua alfacqua
Aspirazione dal
basso nuova
,, Roto 7 Solo per Impianto
E53() M22 - By pass emergenza Amb. recupero solvente 8 0,2
d’emergenza
Nuova Roto 7: )
E54() | M22 | trattamento ad | Qocasional |, 4 ozon Filtro a carulite 8 0,03
0ZONOo

NOTA

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera {(dali forniti dal Gestore}

(*) Emissioni oggetto di modifica, come precisato al paragrafo B.4 punto MODIFICHE IN PROGRAMMA

Le emissioni generate dalle rotocalco e dallaccoppiatrice 4 sono normalmente inviate allimpianto di
recupero solventi. | rispettivi punti di emissione diretta in atmosfera senza trattamento sono normalmente
CHIUSI e vengono attivati solo in casi di emergenza o in caso di utilizzo di prodotti all’acqua.

La seguente tabella riassume le emissioni derivanti da impianti non sottoposti ad autorizzazione ai sensi
dell’art.269 comma 14 della Parte Quinta al D.Lgs.152/2006 (ex attivita ad inquinamento poco significativo
ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991).

ATTIVITA' PROVENIENZA
IPPCe | EpisSIONE DURATA | TEmp. | INQUINANTI | sisTEMIDI |G ieRet | SR O
NON . "I MONITORATI | ABBATTIMENTO 2
IPEC Sigla | Descrizione (m) (m7)
4
Taglierina a | ore/giorn
1 E43¢Y | M15 | taglio laser o 36 - Nessuno 7 0,08
n.6 saltuaria
menie
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ATTIVITA' PROVENIENZA
IPPC e | EMISSIONE DURATA | TEmp, | INQUINANTI | sisTEmiDI | TERe | 2EEEUE
NON ‘I MONITORATI | ABBATTIMENTO 2
IPPC Sigla | Descrizione (m) (m)
16
Taglierina a | orefgiorn
1 E46" | M14 | taglio laser o; 32 - Nessuno 7 0,08
n5 occasion
ale
1
Saldatura Orajg_lom
E44 M18 | mantutenzion 30’0 27 Nessuno 2,5 0,20
N gliornifan
no
Circa 1
ora al
Cappa iorno
Elab Eabor‘;‘t)orio gper ) ) Nessuno ) )
controlli
qualita

Tabella C2 — Emissioni a scarsa rilevanza {dali forniti dal Geslore}
™ a lavorazione meccanica (micro incisioni laser sui film) avviene senza utilizzo di ofio.

All'interno dei reparti stampa, tulti gli impianti in funzione sono presidiati da aspirazioni localizzate ed
estrazioni ambientali, convogliate allimpianto recupero solventi, per ridurre al minimo le emissioni diffuse
dei solventi.

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni E17 e E18 sono riportate di seguito:

Sigla emissione ... i E17 | - E18
Portata max di progetto (arla Nmalh) 108.000 28.000
Tipologia del sistema di abbattimento c!an:t?éi?taott?vi CLT&')?]?Q&
Inquinanti abbattuti Acete}to di Acet?to di
etile elile
Rendimento medio garantito (%) 90-99 30-99
Rifiuti prodotti kalg | CER 140603
dal sistema . tlanno 369 t/anno
Ricircolo effluente idrico Sl Sl
Perdita di carico (mm c¢.a.)
Consumo d’acqua (m°/h)
Gruppo di continuitd (combustibile) NO NO
Sistema di riserva NO NO
Trattamento acque efo fanghi di risulta Sl Sl
Manutenzione ordinaria {ore/settimana) 2 2
Manutenzione straordinaria (ore/anno) 40 40
Sistema di Monitoraggio in continuo Si Sl

Tabella C3 ~ Sistemi di abbaltimento emissioni in atmosfera (dati forniti dal Gestore) 7, LA
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Gli impianti collegati ai due impianti di abbattimento sono i seguenti: M1, M2, M13, M16, M17, M20, M21,
M22. Esiste un plenum che dirotta il flusso proveniente dai vari impianti ai due impianti di abbattimento.

Gli impianti di trattamento ad ozono installati sulle accoppiatrici e sulle rotocalco sonc dotati di sistemi di

abbattimento delle emissioni costituiti da filtri specifici che, grazie ad un assorbitore catalitico, velocizzano il

naturale processo di conversione dell'ozono (0} in ossigeno (Oz).

Ciascun abbattitore &€ composto dai seguenti elementi:

- Un sacco filtrante in poliestere: trattiene polveri e aerosol contenuti nell’aria da trattare;

- Un filtro piano in poliestere posto prima del fiitro ad alumina: trattiene particelle maggiori di 1 micron;

- Un filtro ad aliumina (circa 60 kg): filtro di protezione per il catalizzatore contro i vapori aspirati dalla
stazione di scarica; ‘

- Unfiltro a carulite (circa 230 kg): catalizzatore che effettua la conversione dell'ozono in ossigeno.

Nello stabilimento sono installate due diverse tipologie di impianti di abbattimento ozono, che si

differenziano esclusivamente per le dimensioni e la portata: il modello MR/NOZON 2500 con portata pari a

2500 Nm?*/h, installato sulla Roto 5, e il modello MR/NOZON 1600 con portata pari a 1600 Nm®/h, installato

su Roto 6, accoppiatrice 2 e accoppiairice 4.

L'impianto di recupero solvente funziona a ciclo continuo dal lunedi al venerdi. Le fasi di avviamento,
messa a regime, fermo impianto sono condotte manualmente da personale qualificato secondo le
indicazioni stabilite dal costruttore. Mediamente il tempo di avviamento & di 30 minuti cosi come quello di
fermata. |l sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni viene tenuto sempre acceso anche durante il
fine settimana.

La centrale ad olio diatermico funziona a ciclo continuo, dal lunedi al venerdi. Le fasi di avviamento, messa
a regime e fermo impianto sono condotle manualmente da personale qualificato. Il tempo di avviamento &
di circa 60 minuti mentre quello di arresto & di circa 45 minuti.

EMISSIONI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI SOLVENTI

L'attivita produttiva della ditta GOGLIO. COFIBOX rienfra nelle categorie di attivitd e nelle soglie minime di

consumo di solvente contemplate neila parte 1 del’Allegato il alla parte V del D.Lgs.152/06 e

precisamente:

— Punto 3.1 “Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unita di laminazione o laccatura con
consumo di solvente > 15 t/anno”.

Il piano di gestione dei solventi, elaborato dall’Azienda secondo le indicazioni della parte V dell'allegato il
alla parte V de! D.Lgs. 152/06, verifica la conformita per guanto riguarda if limite delle emissioni al camino
¢ il limite per le emissioni diffuse.

L’emissione totale reale risulta inferiore all'emissione ricavata dai valori limite della parte 1li:
ETOT =133.508 kg
Erorumire = 441.700 kg/anno

Evor < EvorLimite
Risulta, pertanto, verificata la conformita alla parte Il dell'Allegato lll alla parte V del D.Lgs. 152/06.

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Le tipologie di acque di scarico derivanti dall'insediamento sono le seguenti:
- scarico industriale, rappresentate da acque di processo;

— scarichi di tipo civile, derivante dai servizi igienici;

- acque meteoriche.
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Le acque di processo sono costifuite da:

¢ acque madri acide provenienti dail'impianto di recupero solvente;

o scarichi dei trattamenti di addolcimento ed osmosi inversa (applicati alle acque da utilizzare per le
centrali termiche imp. Recupero solventi);

* scarichi delle caldaie.

Le acque di processo sono trattate mediante un impianto di neutralizzazione costituito da una vasca di 15
mc, nella quale i flussi d’acqua sopra elencati sono omogeneizzati. Un sistema di controllo del pH regola il
dosaggio nella vasca di soluzione basica (soluzione di NaOH} in miodo da permettere [a neutralizzazione
degli scarichi.

Lo scarico industriale & convogliato alla fognatura comunale ed & tenuto sotto controllo attraverso analisi
periodiche su campioni prelevati dal pozzetio di campionamento delle sole acque industriali. E’ presente
inoltre un contatore delle acque allo scarico.

Il raffreddamento avviene con torri di raffreddamento.

Gli scarichi di fipo civile sono convogliati anch'essi in fognatura comunale, previo trattamento con fosse
biologiche dimensionate tenendo conto de! carico organico. Le acque reflue civili sono convogliate con le
acque industriali a valle del pozzetto di campionamento delle acque di tipo industriale.

Per quanto nguarda la rete di raccolta delle acque meteoriche, it progetto di separazione delle acque di
prima ploggla sara conmipletato nel 2012. La rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei
piazzali & cosi costituita:

- Zona 1 —area carrabile zona sud/ovest con annessi parcheqgi:
le acque di dilavamento dei piazzali confluiscono in due vasche di accumulo con volume totale
pari.a 40 mc. Le acque di prima pioggia sono, quindi, convogliate alla fognatura comunale nel
punto di scarico delle acque industriali, mentre le acque di seconda pioggia sono scaricate
mediante pozzo perdente. Verra installato un impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia, secondo quanto previsto nel successivo Quadro Prescrittivo (E).

- Zona 2 — area carrabile zona est: _
le acque di dilavamento del piazzale confiuiscono in un separatore di fanghi e oli coalescente e
da qui convogliano in un pozzetto deviatore, dove si ha un’uscita per le prime piogge verso la
vasca di accumulo (7 mc) ed un'uscita per le seconde piogge verso un pozzo perdente Le
acque di prima pioggia sono poi convogliate alla fognatura comunale nel punto di scarico delle
acque industriali.

- Zona 3 — area impianto di recupero solventi _
le acque di dilavamento ed eventuali sversamenti accidentali sono raccolti mediante bacino di
contenimento e convogliati all'impianio di neufralizzazione presente in stabilimento o smalfiti
come rifiuto mediante ditte specializzate.

- Zona 4 — area nord esierna alla cucina colori:

le acque di dilavamento confluiscono in un pozzetto deviatore, previo trattamento in un
separatore di fanghi e oli coalescente: le acque di prima pioggia sono convogliate in una vasca
di accumulo con volume pari a 7,5 mc e successivamente in pubblica fognatura nel punto di
scarico delle acque industriali; le acque di seconda pioggia sono scaricate mediante pozzo
perdente. Eventuali sversamenti accidentali in quest'area sono convogliati tramite canaletia in
cls alle vasche di trattamento (separazione fanghi e oli) e quindi alla vasca di accumulo prima
piocggia; i reflui recuperati sono poi avviati 2 smaltimento.

La rete di raccolia delle acque meteoriche provenienti dalle coperture & cosi costituita;
- Capannone A e tettoia di collegamento:
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una quota delle acque meteoriche & convogliata direttamente in pubblica fognatura nel punto di
scarico delle acque industriali ed una quota confluisce alle vasche di accumulo della zona 1 per
la separazione delle acque di prima pioggia, scaricate nella fognatura comunale, e delle acque
di seconda pioggia, scaricate in pozzo perdente.

- Capannone B: ‘
te acque meteoriche dei pluviali confluiscono in pozzo perdente.

- Capannone C:
le . acque meteoriche dei pluviali confluiscono in pozzo perdente.

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dallinsediamento produttivo sono descritte nello
schema seguente:
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FREQUENZA DELLO
SIGLA | COORDINATE | VIPOLOGIEDI _ SCARICO SISTEMA DI
SCARICO (N-E) i hg | gisete | Mesi/ PORTATA RECETTORE | ABBATTIMENTO
anno
51 N:5064150 | Acque industriali { 24 5 " 169 Fognatura | Chimico-fisico
E: 1502600 Acque civili comunale Fossa
Acque biologica
meteoriche di 1° Separazione
pioggia fanghi e oli
Meteoriche parte per | pioggia
copertura zone2e 4
capannone A

Tabella C6- Emissioni idriche (dati forniti dal Gesior ):
{

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

L'Azienda si dichiara a ciclo continuo esistente.

In particolare sono a ciclo produttivo continuo i seguenti impianti:

- n. 3 macchine da stampa rotocalco (ROTO4, ROTO 5, ROTO 6) e n. 1 rotocalco di prossima

installazione (ROTO 7);

- n. 2 macchine per accoppiamento (ACC 2, ACC 4);

- centrale termica (2 caldaie — una di riserva rispetto alaltra);

- impianto di distillazione e rigenerazione solvente;

- compressori.
Dei suddetti impianti, guelli rientranti nella classificazione di cui all'art. 2, comma 1 letiera a) del DM
11.12.1996 sono:

- centrale termica — 1 caldaia;
- impianto di distillazione e rigenerazione solvente;
- compressori.

La macchina per accoppiamento ACC 2 rientra nella classificazione di cui allart. 2, comma 1 lettera b) del
DM 11.12.1996.

Il Comune di Cadorago ha approvalo la zonizzazione acustica, definendo Farea del complesso Goglio
Cofibox in classe IV. Il terreno su cui & ubicato lo stabilimento confina a sud e a sud est con edifici
residenziali; a sud ovest con un‘alira attivitd produttiva, mentre i restanti terreni limitrofi sono ad uso
agricolo o boschivi. A circa 150/200 m da! confine di proprieta sul lato ovest si trova 'autostrada A9 Milano
Como.

L'azienda ha effettuato nel mese di febbraic 2012:

« la valutazione previsionale di impatto acustico relativa allinstallazione della nuova linea di stampa a
rotocalco denominata Roto 7,

» la valutazione di impatto acustico nelle condizioni operative precedenti all'installazione della nuova
linea Roto 7.

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

Le aree esterne dello stabilimento sono in parte impermeabilizzate mediante asfaitatura e in parte rivestite
con autobloccante.

Le aree di stoccaggio di materie prime liquide e di rifiuti hanno platee di cemento con sistemi di raccolta e
contenimento di eventuali sversamenti.
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Sono presenti nel sito una serie di serbatoi interrati utilizzati per il solvente di recupero, I'olic diatermico e
l'acqua destinata all'antincendio. Esistono poi una serie di serbatoi interrati che sono stati bonificati con

svuotamento, pulizia e inertizzazione, riempiti con acqua e sottoposti a prove di tenuta.

Di seguito viene riportata la situazione attuale dei serbatoi interrati:

N° | fluido Idoneita [Capacitd |Annodi |Ultima Prossima |Sistema

(litri) installaz. |verifica verifica movimentazione

del fluido
1 | Acetato di etile | Sl 31000 1977 06/2010 06/2013 Pompa aspirante
2 JAcetatodietile |SI 31000 1977 06/2010 06/2013 Pompa aspirante
3 |Acetatodietile |Si 15000 1977 11/2008 11/2013 Pompa aspirante
4 |Acetato di etile | S! 15000 1977 09/2007 09/2012 Pompa aspirante
5 |Acetato di etile | SI 15000 1977 1212007 1212012 Pompa aspirante
6 {Acetalodietile [SI 15000 1977 05/2010 08/2015 Pompa aspirante
7 | Acetato di etile | Sl 8000 1977 05/2009 05/2014 Pompa aspirante
8 |Acetatodietile |Sl 8000 1977 08/2008 08/2013 Pompa aspirante
9 |Acetatodietile {SI 5000 1993 Bonificato nel 2007. Pompa aspirante
Non utilizzato
10 |Acqua 40000 Bonificato nel 1998
11 | Acqua 40000 Bonificato nel 1998
12 | Acqua 8000 Bonificato nel 1998
13 [Acqua 15000 Bonificato nel 1998
14 ilacca 4000 Bonificatc nel 1998
15 [Acqua Sl 31300 1977 30/11/1998 Pompa aspirante
{antincendio)
16 | Olio diatermico | Sl 20000 1999 05/10/1999 Pompa aspirante
(collaudo)
17 | Olio diatermico |Si 20000 2012 Luglio Pompa aspirante
2012
{collaudo)

Tabella C9 — Caratteristiche serbatol inferrati (dati forniti dal Gestore)

| serbatoi vengono sottoposti a prova di tenuta con la frequenza prevista dal R.L.1..
Tutti i serbatoi‘interrati sono in acciaio e i serbatoi n. 16 e n. 17 sono prowvisti di doppio mantelio.

Nello stabilimento sono presenti anche 16 serbatoi fuori terra, di cui si riportano le caratteristiche nella

seguente tabella:
. . Dimensioni
Ne Fluido Capacita (it) | * Localizzazione c'f)'gt‘:h"tgi‘ja bacino di
contenimento
- Esterno sotto tetfoia;
1 | Acstato di etile 1000 cap C lato nord Inox 8000 It
" Esterno sotto tettoia;
2 1 Acetato di etile 1000 cap A lato est Inox 350 It
- Esterno sotto tettoia;
3 jAcetato di etile 2000 cap C lato est Inox 8500 i
4 |Acetato di etile 1000 Interno; cap C Inox 4440 It
5 |Acetato di efile 1000 interno; cap C Inox
C Esterno; imp.
6 | Acetalo di etile 8503 3000 recupero Inox 40800 It
| : \ :_:.! ll %’:}:‘;\ / }‘/

L

T\
= A T
™ B '.’
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. . Dimensioni
o . s : : Tipologia . .
N° |. Fluido Capacita (It} | Localizzazione costruttiva bacujo di
contenimento
7 |Acetato dietile S302| 3000 | ESterno; imp. Inox
recupero
8 |Acetato dietle S501| 5500 | EStOrMO;imp. Inox
recupero
- Esterno; imp.
9 |Acetato di etile $202 4000 recUpero Inox
- Esterno; imp.
10 | Acetato di etile S201 3500 feCUDero fnox
Inchiostri: 19 .
11 serbatoi + 2 da 700 750 Interno; cap C Inox
Inchiostri: 11 .
12 serbatoi 1000 interno; cap C Inox 7220 It
13 |Inchiostri: 8 serbatoi 2000 interno; cap C Inox
14 | Inchiostri: 2 serbatoi 3000 internc; cap C Inox
15 | Gasolio 1000  |Esterno sotlo tetioia; Acciaio 13000 It
piazzale ovest
16 | Acetato di etile 2000 | ESterno sotlo tetioia; Inox 8500 It

cap C lato est

Tabella C10 — Caratferistiche serbafof fuori ferra {dati forniti dal Geslore)

Sulla base di quanto proposto dai funzionari ARPA durante la visifa ispettiva condofta nei mesi di
novembre e dicembre 2010, sono stati realizzati i seguenti interventi di miglioramento per ridurre gli impatti
sulla matrice suolo; :

C.5 Produzione Rifiuti

Ripristino e completamento della cordolatura su tutta Parea dell'impianto di recupero solventi per
garantire il completo contenimento dei dilavamenti e degli eventuali sversamenti accidentali.

Trasferimento delle operazioni di carico de!l rifiuto CER 140603 in un’area, limitrofa all’area serbatoi
interrati, provvista di una griglia di contenimento dove confluiscono eventuali sversamenti accidental.
La griglia viene periodicamente svuotata e pulita. L'azienda, inoltre, ha acquistato un apposito kit

antisversamento.

Progettazione di un sisterna di raccolta, separazione e trattamento delle acque di dilavamento ed
eventuali sversamenti nell'area esterna alla cucina colori. |l progetto & stato in gran parte completato,
resta da ultimare T'intervento sullarea 4.

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06)

Nella tabella sottostante si riporta una descrizione dei rifiuti prodotti e relative modalitd di stoccaggio
connesse a ciascuna tipologia di rifiuto:

N.
ordine Modalita di stoccaggio ¢] Quantita o
Attivita; C.E.R. Descrizione Rifiuti Fsitsaitt::% caratteristiche del prodotie D(e;ftg;o
IPPC e deposito {t/anno)

NON
Scarti di inchiostro . ;
1 080312* contenenti sost. liguido Eggit:]go(}ﬁ;?]tttgrlxai‘n?eﬁg 151,110 | D15/R13
pericolose
«| Adesivi e sigillanti di Fusti sotto tettoia e con| 49,632
! 080409 scarto Fangoso bacino di conienimento D15/R13
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N.
ordine Modalita di stoccaggio e uantita .
Attivita| CER. | DescrizioneRifiutl | Stie corttoriatioha a0 Srodotte D(‘*Rsfl';;°
IPPC e deposito (t/anno)
NON
«1  Altri oli per motori o o Fusti sotto tettoiae con| 0,406
! 130208 inglrjanaggi Liquido bacino di contenimento R13
1 140603* | Altri solventi o miscele | Liquido | Serbatoio interrato* 369,300 R13
1 150101 Imb. In carta Solido Container all'aperto 95,690 R13
1 150102 Imb. In plastica Solido | Container all'aperto 201,160 R13
1 150103 imb. In legno Solido | Container allaperto 253,180 R13
1 150104 Imb. Metallici Solido Paliet all'aperto 14,820 R13
1 150105 Imb. compositi Solido | Container all'aperto 236,080 R13
1 160106 | Imb. In materiali misti | Solido | Container all'aperto 658,700 | D15/R13
1 150110* | Imballaggi contenenti

residui di sostanze
pericolose o contaminati
da tali sostanze
1 150202* | Assorbenti, materiali
filtranti (inclusi i filtri
dell'olio non specificati
altrimenti), stracci e Solido
indumenti protettivi,
contaminatli da sostanze
pericolose
1 1605606*{ Sostanze chimiche di
laboratorio contenenti ©
costifuite da sostanze

Solido | Container all'aperto 51,450 D15/R13

Fusti sotto tettoia e con|,

bacino di contenimento 2,004 D15/R13

pericolose comprese le Solido Scatole 0,276 D15
miscele di sostanze
chimiche di laboratorio
W . Scaffalatura in 4,640 '
1 170402 alluminio Solido magazzino R13
1 170405 Ferro e acciaio Saolido | Container all'esterno 33,680 R13

Tabella Gi1 — Caratteristiche rifiuti prodoti {dati forniti dal Gestore)

(*) nell'area delio stabilimento esistono 8 serbatof interrati (cfr. tab. F.2) che contengono il solvente (nuovo e recuperato) utilizzato
come materla prima. In alcune quantita ritenute in eccesso tale solvente viene estratto dai serbatoi interrati e venduto caricandolo
sulle autocisterne, procedendo in tale momento alla.formazione e alla contestuale classificazione del solvente come fifiuto, che
viene quindi registrato come tale.

Le tipologie di rifiuti prodotti in azienda, riportate nelia tabella precedente, sono conferite a ditte esterne
autorizzate per il successivo smaltimento o recupero. L'azienda non effettua alcuna operazione di recupero
o smaltimento di rifiuti.
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti sono regolati da apposita procedura scritta. Per lo stoccaggio
di rifiuti sono state adibite due aree esterne costituite da:
- una tettola per i rifiuti pericolosi, che sono stoccati in fusti chiusi su un bacino di contenimento di
eventuali sversamenti
— un'area, adiacente alla tettoia, in cui sono collocati container per lo stoccaggio separato delle varie
tipologie di imballaggio (plastica, legno, metallo, carta, misti).

| rifiuti pericolosi, costituiti principalmente da inchiostri e adesivi di scarto, soho movimentati dai reparti
produttivi in fusti chi(gﬁi,;\o[rpoiogati, mediante muletti e sono quindi depositall sotto tettoia dedicata per i

. T
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C.6 Bonifiche

Lo stabilimento non & stato e non & attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV
del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.

C.7 Rischi di incidente rilevante

Il Gestore del complesso industriale Goglio Cofibox ha dichiarato che l'impianto non ¢ soggetto agli
adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
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Viene di seguito riportato il confronto fra le tecnologie adottate dal complesso per la prevenzione
dell'inquinamento con quelle definite nei documenti Draft. Per il caso specifico, non essendo ad oggi

seguenti documenti:

La valutazione & stata riportata nelle tabelle successive.

disponibili delle Linee Guida Nazionali per la stampa su materiale plastico, 'Azienda ha fatto riferimento ai

- Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic

Solvents (August 2007)

— D.G.R. Regione Lombardia, 1 agosto 2003 n. 7/13943 “definizione delle caratteristiche tecniche
e dei criteri di utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili per la riduzione dell’inquinamento
atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilita, soggettl alle procedure
autorizzative di cui al DPR 203/88".

Il confronto si concentra in particolar modo sulle tecniche di trattamento delle emissioni derivanti dail'attivita
produttiva, che consistono principalmente in:
emissioni di COV dallattivita IPPC per la stampa flessografica e packaging gravure.

BAT

STATO DI APPLICAZIONE | NOTE

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI

—RIGENERAZIONE INTERNA

Indicazioni impiantistiche:

1 Temperatura:

preferibilmente < 45 °C per i composti
volatili,

Valori superiori sono accettati in
funzione delle caratteristiche chimico-
fisiche del fluido da trattare e da
valutare per caso specifico.

% 5°C per HCFC e HFC

2 Tipo di C.A.

di origine sta vegetate che minerale
3:

Par specifici composti instabili in
particolari condizieni (cssidabili come
ad es. MEK o idrolizzabili come ad es.
acetato di etile o trielina) considerare il
Hivello di purezza (quantita e tipo di
ceneri {otali < 8 % di cui solubili in acido
cloridrico < 3%)

4 Perdite di carico totali
& Superficie specifica:

Range suggerito:

z 1050 e < 1150 m?/g per
concentrazioni di COV tra 1-4 g/m®;

> 1150 e < 1350 mfg per
concentrazioni di COV > 4 g/m®
6 Perdite di carico:

7 Altezza del letto:

z205m
8 Tipo di fluido rigenerante:

Vapore o gas inerte in pressione o
sotto vuoto

8 Velocita di attraversamento
dell'effluente gassoso del C.A.
s04mfs
10 Tempo di contatto;
z215s

APPLICATA

Caratteristiche deli’implanto installato:

1 Temperatura:
< 45°C

2 tipo di carbone attivo:
da torba di origine vegetale

3
Ceneri totalt 7%, di cul 80% insolubite perché ossido
di silicio.

5. Superficie specifica tra 1150 e 1350 m¥g

7. Altezza del tetto (per singolo impianto) > 0,5 m
8. Fluide rigenerante:
Vapore

9. velocita di attraversamento:
<0,4mfs

10. Tempo di contatto:

>1,5s
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BAT

STATO DI APPLICAZIONE

NOTE

1 Umidita relativa:

5 6Q % per otlenere la massima
capacita operativa,

> 60 % In presenza di particotari
condiziont efo Composti Organicl
Volatili particolari
12 Sistemi di controllo: .

Analizzatore in continuo tipe FID da
instaliarsi solo per flussi di massa di
COV = 100 Kg/h; per flussi di massa di
COV iningresso < 100 Kg/h deve
essere previsto un contaore grafico non
tacitabile con registrazione degli eventi
13 Tasso di carico:

12 % per i composti organici volatili
25 % per if perclorostilene
14 Manutenzione:

Controllo del sistemi e della
frequenza di rigenerazione del carbone
come indicato obbligatoriamente dal
costruttorg
15 Informazioni aggiuntive:

Installazione a monte di un sistema di
prefiltrazione per polveri e spray.

La durata di un carbone aitivo &
funzione delle caratieristiche del fluido
trattato, delle condizioni di processo,
delle caratteristiche dello stesso
carbone attivo.

Trattando solo COV la durata pud
raggiungere anchie le 30000 ore.

tn presenza di impurezze pesanti o di
altre fonti di contaminazione (polveri,
spray} sono necessari controlli pids
frequenti.

E’ importante verificare la presenza
di composti quali MEK, THF per
valutare le particolari condizioni di
recupero {(p.i2z e 10).

11. Umidiia refativa:
< 60%

12. Sistemi di controllo:
Analizzatore tipo FID

13.Tasso di carico:
10- 12%

14, Manutenzione:

L'impianto di trattamenio delle emissioni di solvente
richiede circa 2 ore di manutenzione alla settimana
che sono relative a operazioni di controllo e pulizia e
evenluall sistemazioni ordinarie. La manutenzione di
carattere straordinario & stmala pari a ca. 40 ore
afl'anno.

Non sono presenti composti a base di MEK e THF

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

SYSTEM (EMS)

Implementare un Sistema di
Gestione Ambientale su base
volontaria conforme alla norma
EN I1SO 14001 o allo schema
Europeo EMAS.

APPLICATA
parzialmente

L'azienda ha predisposto una serie di
procedure ambientali che costituiscono un
Sistema di Gestione Ambientale interno, non
certificato,

PREVENZI

ONE DELL'INQUINAMENTO DA

RILASCI ACCIDENTALI

Effettuare le seguenti attivita
che riducono la frequenza o
Vimpatto di inquinamenti acuti o
cronici di superfici, suolo, falda:

manutenzione ordinaria

controllo degli stoccaggi e
dei trasporti di materie
prime - rifiuti

monitoraggto del processi

APPLICATA

L'azienda ha individuato gli impianti “critici”
dal puntc di visia ambientale (impianti di
abbattimento "delle emissioni) ed effeltua
un'attivitd di controllo e di manutenzione
programmata degli stessi. L'esito di queste
attivith &  regisfrato su  apposita
documentazione.

Inclire {'azienda ha organizzato lo
stoccaggio dei materiali in aree
impermeabilizzate e dotate di bacini di
raccolta degli sversamenti.
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MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DI SOLVENTI

Qualora  vengano  utilizzati
solventi VOC & necessario
assicurarsi che questi siano
stoccati in contenitori chiusi e
lontani dalle fonti di calore per
ridurre la quantitd di gas e
aerosol emessi in aria. Stoccare
anche rifiuti contenenti solventi
in contenitori chiusi.

APPLICATA

MONITORAGGIO: BILANCIO DEL. SOLVENTE

Misurare it bilancio di solvenie e
analizzare i dati per identificare
opportunita di .riduzione del
caonsumo di solvente

APPLICATA

L'azienda effettua annualmente il bilancio dei
solventi in conformitad a quanto previsto dall'art.
275 del D.Lgs. 152/06 e smi, al fine di
imonitorare i consumi di solvente e le emissioni
di composti organict volatill.

Inolire con scadenza annuale I'azienda
predispone un bilancio ambientale interno
riguardante consumi di risorse ed emissioni.

MISURE DIRETTE DI SOLVENTE NELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Effettuare rilisvi continui o
discontinui di parametri quali
TOC, CO, polveri, NOx

APPLICATA

| 'azienda effetiua:

- monitoraggio in continuo dei COV suf
punti di emissione delfimpianto di
recupero solvente {(E17, E18);

- monitoraggio discontinuo con cadenza
annuale su tutti i punti di emissione in
atmosfera, secondo | piano di
monitoraggio approvato dall'AlA vigente.

MONITORAGGIO SCARICHI iDRICI: BOD E COD

Monitorare il contenuto organico
delle acque di scarico attraverso
misure di BOD e COD per
minimizzare l'impatto
ambientale sul comparto acque

APPLICATA

‘azienda effetiua analisi semestrali sulle
cque di scarico industriale con cui vengono
onitoratl anche i livelii di BOD e COD.

Le analisi effettuate hanno sempre evidenziato
| rispetto dei limiti previsti dal’ AlA vigente.

BAT PER LA STAMPA FLESSOGRAFICA E PACKAGING GRAVURE

Riduzione delle emissioni di solvente

Ridurre la somma delle emissioni!
diffuse di COV e dells emissioni in
uscita da Impianil di abbattimento
utilizzando una combinazione di
tecniche descriite nella tabella
21.4* e BAT generiche dslig
sezione 21.1:

APPLICATA

Dal bilancio del solvente effettuato per lI'anno
2011 in conformita alla direttiva soiventi
CE/3/1998, emerge che l'emissione totale
dellimpianto {emissione diffusa + emissione
convogliata) & pari al 6 % dell'emissione annua
idi riferimento.

Le tecniche complessivamente adotiate per fa
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- scenario 1: da 10 a 15%l
delle emissioni di
riferimento

ok

- sostituzione di inchiostii e
adesivi con prodotti a basso
contenuto di COV o g base acqua;

- estrazicne e trattamento dell'arig
dagli essiccatoi

captazione e I'abbattimento del solvente
garantiscono emissioni in linea con le BAT.

La tipologia di prodotto finito realizzato, gii
standard qualitativi da raggiungere e gli
implanti  utilizzati non  permettono Ia
sostituzione degll inchiostri a solvente con
nchiostri a base acqua. Gli impianti di stampa
sono gid stati predisposti per poter ufilizzare
anche inchiostri a base d’acqua.

Proseguira in futuro Tattivita di ricerca pen
valutare la possibilita di wlilizzo di nuove
tipologie di prodotti & base acqua che vengono|
sviluppate dalle case produttrict.

Le scelie operative sono fortemente influenzate)
dal mercato cui sono destinati | prodotti, e al
momento i mercato europeo, diversamente da
quello americano, privilegia la stampa a
solvente rispetto a quella ad acqua.

inoltre, non esiste un'iniziativa concreta da
parte  dei  fornitori  per promuovere Ia
produzione di inchiostri all'acqua.

Per quanfe riguarda laccoppiamento vengono
gia utilizzati adesivi senza solventi, ormal per |l
50% dei prodotii.

Anche per le attivita di pulizia degli impianti &
necessario l'utilizzo di prodotti a base solvente
ner garantire leliminazione di fulte le
contaminazioni che potrebbero compromettere;
a qualita del prodotto.

Tulte le emissioni derivanti dall'utilizzo del
solvente anche in fase di pulizia degli
impianti sono perd aspirate e inviate a
trattamento.

Trattamento delle emissioni

Ridurre le emissioni di COV
applicando sistemi di estrazione
e traltamento dellaria dagli
essiccatoi  utilizzando  una
combinazione delle seguenti
tecniche:

- contenimento e
convogliamento degli
effluenti gassosi

- pretrattamento, filtrazione
e scrubbing

- opssidazione

-~ gondensazione

- assorbimento

APPLICATA

L'azienda ha- installaic un impianto di
abbattimento con assorbimento a carboni
attivi e successivo recupero del solvente.
Questo sistema permetie il recupero del
solvente e garantisce emissioni di acetato di
etite a camino sempre nel rispetto dei limiti

L'impianto ha la massima flessibilita sul tipo
e quaniitativo di sosianze organiche
utitizzate, . garantendo  Fefficacia  di
abbattimento durante tuite le condizioni
operative che si possono avere in
produzione.

Tabella D1 - Stato di applicazione delte BAT (dati forniti dal Gestore)

pagina 40




Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente
Allegato Tecnico al P.D. n. 64/A/ECO de! 07/11/2012

D.2 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in atto
e programmate :

Misure in atto

L'Azienda & costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni per migliorare ia sostenibilita della
produzione di imballaggi flessibili,

Le principali soluzioni adottate sono le seguenti:

riduzione dello spessore e del numero di strati in alcuni tipi di imballaggi;
implementazione e sviluppo di adesivi a base acquosa;

sviluppo di imballaggi a base di polimeri biodegradabili e compostabili;
inchiostri biodegradabili/compostabiii;

sviluppo di imballaggi a base di strutture omopolimeriche di PP.
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E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda & tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro dove non altrimenti specificato, a partire
dalla data di rilascio del presente provvedimento.

E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione

Nelle tabelle che seguono si riportane i valori limite per le emissioni in atmosfera,

Allegato Tecnico al P.D. n. 84/A/ECO de! 07/11/2012

PROVENIENZA
PORTATA DURATA VALORE LIMITE
EMISSIONE [Nm®/h] [hig] INQUINANTI [mg/Nm?]
Sigla Descrizione
Accoppiatrice
3:element; di Utilizzata molto . . 0,1
e M19 spalmatura 2560 saltuariamente isocianati
solventless
Accoppiatrice
3:elementi di Utilizzata molto e .
E2 M19 spalmatura 2600 saltuariamente Isocianali 0.1
solventless
Accoppiatrice Attuaimente 5 mg/Nm? per flussi di
E3 M19 3:trattatore non utiizzato Ozono massa = 25 g/h
Solo per
Accoppiatrice emergenza e Convogliato
E4 M21 4:elemento a occasionale alfimpianto di *
solvente per prodotfi recupero solventi
all'acqua
Sola per
Accoppiatrice emergenza e Convogliato
E5 M21 | 4:aspirazione dal occasionale all'impianto di *
basso per prodotti recupero solventi
all'acqua
Accopplatrice
E6 M21 4:elemento 24 isocianati 0,1
solventless
Accoppiatrice 4: . 5 mg/Nm? per flussi di
E7 M21 \raftatore Qccasionale Ozono massa > 25 g/
Solo per
Macchina emergenza e Convoghliate
ES M1 | Rotocalco Roto 4: occasionale all'impianto di *
elemento 1 per prodolki recupero solventi
allacqua
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£y

PROVENIENZA-.___|-

PORTATA

DURATA

VALORE LIMITE

Sigla Descrizione
Solo per
) Macchina emergenza e Convogliato
E9 M1 | Rotccalco Roto 4: occasionale allimpianto di *
elementi 2-3 per prodotti recupero solventi
allacqua
Solo per
Maechina emergenza e Convogliato
E10 M1 |Rotocalco Roto 4: occasionale allfmpianto di *
elementi 4-5 per prodotti recupero solvent
all'acqua
. Solo per
A;?:ggggg g}ia emergenza e Convogliato.
E11 M1 ambiente tra occasionale aflimpianto di *
elementi per prodotti recupero solventi
all'acqua
Solo per
Macchina emergenza e Convogliato
E12 M1 | Rotocalco Roto 4: occasionale allimpianto di *
elementi 6-7 per prodotti recupero solventi
alfacqua
Solo per
Macchina emergenza e Convogliato
E13 M1 | Rotocalco Roto 4: occasionale alfimpianto di *
element! 8A-8B per prodotti recupero solventt
all'acqua
Macchina 3 -
E14 | M1 |RotocalcoRotod:| 2020 | Occasionale Ozono 5 mg/Nm” per flusst i
frattatore g
contrale o NOx 200 mg/Nme
entrale termica .
E15 | M8 | da2500000 | 3310 In caso d co 100 mg/Nem?
kecal/h emergenza in riferimento al 3% di
ossigeno nei fumi
NOx 200 mg/Nm?
Centrale termica 3
E16 | M7 | 0a6.000000 | 3110 24 co 100 mg/Nm
kecal/h. in riferimento al 3% di
ossigeno nei fumi
Solo per
Macchina emergenza e Convogliato
E20 MZ20 | Rotocalco Roto 6: occasionale all'impianto di *
alemento 1 per prodotti recupero solventi
al'acqua
Solo per
Macchina emergenza e Convogliato
E21 M20 | Rotocalco Roto 6: occasionale all'impianto di *
elementi 2-8 per prodotti recupero solventi
all'acqua
Solo per
Macchina emergenza e Convogliato
E22 M20 { Rotocalco Roto 6: occasionale all'impianto di *
elemento 9 per prodotti recupero solventi
all'acqua
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LN p i
PROVENIENZA™. |
"|PORTATA DURATA VALORE LIMITE
EMISSIONE INm®/h) [hig] INQUINANTI Img/Nm’]
Sigla Descrizione
Solo per
Macchina emergenza e Convogliato
E23 M20 | Rotocalco Roto 6: occasionale all'impianto di *
elemento 10 per prodotti recupero solventi
all'acqua
Macchina .
Rotocalco Roto 6: Solo per Cf.) nvs_)guato_ "
E24 M20 . allimpianto di
aspirazione dal emergsnza venti
bass0 recupero solventi
Macchina 3 -
£25 M20 | Rotocalco Roto 6: Occasionale Ozono 5 mg/Nm Eer flussi di
frattatore massa 2 25 g/
Convogliato
E26 | M13 | Cucina colori ei‘;’f gg;a alfimpianto di *
9 recupero solventi
Convogliato
Lavaggio bacinelfe Solo per o . *
E27 M16 capannone C emergenza allimpianto di .
recupero solventi
Accoppiatrice 1: Utilizzato 3 -
E28 M5 trattamento ad molto Ozono 5 mrﬁ':i?a Eezrsﬂu/s: i
0ZOono saltuariamente =<9
Accoppiatrice 2; Utilizzato 3 I
F29 M4 trattamento ad molto Ozono 5 mg/Nm ;))32r5ﬂu?hs i
0zoNno saltuarlamente massa =g
Accoppiatrice 2: 1°
elemento di . ;
E31 M4 spalmatura 2500 24 Isccianati 0.1
sclventiess
Accopplatrice 2: 2°
elemento di . .
E32 vid spalmalura 3080 24 Isocianali 0,1
solventless
Solo per
Macchina emergenza e Convogliato
E36 M2 | Rotocalco Roto 5: occaslonale all'implanto di *
elementi 2-8 per prodoti recupero solventi
all'acqua
Solo per
Macchina emergenza e Convogliato
E37 M2 | Rotocalco Roto §; occasionale allimpianto di *
elemanto 1 per prodotti recupero solventi
all'acqua
Solo per
Macchina emergenza e Convogliato
E38 M2 |Rotocalco Roto 5: occasionale allimpianto di >
elemento 9 per prodotii recupero solventi
all'acqua
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g
L.
T
PROVENIENZ,
DURATA VALORE LIMITE
EMISSIONE [hlg] INQUINANTI ‘ [mg/Nm’]
Sigla Descrizione
Solo per
Macchina emergenza e Convogliato
E39 M2 |Rolocalco Roto 5: occasionale alfimplanto di *
elemente 10 per prodotti recupero solventi
alfacqua
- Macchina
Rotocalco Roto 5:
E40 2 stampa/ 24 Isocianati 0,1
accoppiatrice
solventless
Macchina
Rotocalco Roto 5: 5 mg/Nm? per flussi di
E41 M2 trattamento ad 2020 18 Ozono massaz 25 gh
©Zono
Macchina :
Rotocalco Roto 5: . 5 mg/Nm? per flussi di
E42 M2 trattamento ad 2020 Occasionale Ozono massa > 26 gih
ozono
. . . 150 mg/Nm® per flussi
E45 M12 Tubolatrice 500 occasionale Tetraidrofurano di massa = 2000 gih
Convogliato
E47 | w7 [-avagglo bacinell Soloper | gitimpianto di *
p- 9 recupero solventi
Solo per .
Edort Nuova Roto 7: emergenza e ﬁf?"\’?gll?t% _ .
( ) M22 elemento 1 per prodotti a 1mplan? i .
alfacqua recupero solventi
Nuova Roto 7. Solo per .
£50(%) M22 elementi 2-7 emergenza e aﬁfij;lx\;;?gr[}'tf%i *
per prodotti .
allacqua recupero solvenii
" Nuova Roto 7: Solo per .
E51(%) M22 elemento 8 emergenza e aﬁfi)rrr:\;;?a?r?t?)tgii *
per prodottt .
all'acqua recupero solventi
. Nuova Roto 7: Solo per .
E52(") M22 elemento @ emergenza e aﬁ?;;?g:; l%i *
per|prodott1 recupero solventi
allacqua
Agpirazione dal Convogliat
E53(* M22 glaio
© basso nuova Roto Emergenza allimpianto di
7 recupero solventi
Nuova Roto 7:
B54() | M22 | trattamento ad | , 5 mg/Nm® per flussi di
0200 Occasionale Ozono massa > 25 g/h
* COV = 100 mgC/Nm® qualora il tempo di funzionamento annuo del by-pass sia > 5% della durata annua

dell’emissione ad esso correlata (espressa in ore/ giorno per giorni all'anno di funzionamenlo delle emissioni).

Tabella E1 — Limili alle emissioni in atmosfera
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PROVENIENZA VALORE LIMITE EMISSIONE
EMISSIONE P&ﬂfg}“ Dli*‘:,A]T A CONVOGLIATA
Sigla | Descrizione g [mgG/Nm’)
impianto
E17 M9 recupero 28000 24 100
solvente
Impianto
E18 M10 recupero 108000 24 160
solvente
Accoppiatrice
2: gruppo di
E30 M4 stampa 3665 24 100
rotocalco
allacqua

Tabella E2 — Limiti alle emissioni di COV in atmosfera

Il valore limite per le emissioni diffuse di COV, espresso come % di input di solvente, é pari al 20%.

Prescrizioni specifiche per emissioni di COV

) Il gestore dellimpianto, per l'attivitd soggetta alfart.275 del D.Lgs.152/2006, deve rispettare i
seguenti Bmiti:

- un gonsumo massimo teorico di solvente pari a 2.380 t/fanno;

- emissioni diffuse non superiori al 20% dell'input di solvente per 'anno in esame;

- Emissione totale limite pari a 654.037 Ka/a, corrispondente all’emissione {otale teorica
{emissioni convogliate tecriche + emissioni diffuse teoriche) determinata con i criteri di cui
alla parte lll e 1V dell’'Allegato Il alla parte quinta del D.Lgs 152/086.

I L'utilizzo dei by-pass deve essere rilevato e registrato con dispositivi automatici. Qualora il tempo di
funzionamento annuo dei by-pass risulti essere superiore al 5% della durata annua delle emissioni ad
essi correlate {espressa in ore/ giorno per giorni all'anno di funzionamento dells emissioni), dovra
essere adottato un idoneo sistema di abbattimento dell'effluente in uscita dal by-pass finalizzato a
garantire il rispetto dei limiti fissati per le emissioni indicati in Tab.E2 e altivato un programma di
menitoraggio con tempistiche e parametri corrispondenti a quelli indicati al paragrafo F.3.4.

1)} Le emissioni diretie in atmosfera (by-pass) associate alle rotocalco e alle accoppiatrici possono
essere atlivate, solo in caso di:

- Emergenza, qualora non sia possibile inviare i fumi ai sistemi di abbattimento e comungue per i
tempo strettamente necessario alla fermata delle lavorazioni;

- Ulilizzo di prodotti al’acgua solo se i contenuto di COV & inferiore al 10% e i prodotiti sono privi
delie seguenti frasi di rischio: R45, R46, R49, R60, R61. Il Gestore deve pertanto verificare
preventivamente la composizione del prodotio ufilizzato e, qualora tali condizioni non siano
rispettate contemporaneamente, le emissioni dovranno essere convogliate ai sistemi di
abbattimento.

In tali condizioni le suddette emissioni non sono soggette a limiti né a monitoraggio.

V) Al fine di tutelare la salute umana e I'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti precedenti sono
gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tutie le precauzioni opportune per ridurre al
minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
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V) Con cadenza an’. uaie il: G éo e dovra predlsporre il piano di gestione dei solventi ex D.Lgs. 152/06
per la verifica del tispetto.délle prescrizioni di cui all'art.275 da tenere a disposizione delle Autorita
di controllo.

E.1.2 Requisiti e modalita per il controllio

VD)  Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo:

VI1) | controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali
lo stesso & stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente implegate nel ciclo
tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.

VI | punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni.

IX}) L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di
sicurezza previsti dalle normative vigenti.

X} lrisultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati.
a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3;
Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h;
Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali ( 273,16 ° K e 101 ,323 kPa)
Temperatura dell’'aeriforme espressa in °C;

o &0 T

Ove non indicato diversamente, il tenore dellossigeno di riferimento & quello derivante dal
processo.

f. Se nell'effiuente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno & diverso da quello di riferimento, la
concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:
= A_&* E“‘-( Dove:
21-0yy E = Concentrazione da confrontare con it fimite di legge;
Ey; = Concentrazione misurata;
Q. = Tenore di ossigeno misurato;
O = Tenore di ossigeno di riferimento.

XI} |l gestore fornisce all'autorita competente tutti i dati che consentono a detta autorita di verificare la
conformita dell'impianto:

a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ali
valori limite di emissione totale autorizzati;

b) allemissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;

¢) alle disposizioni dell'articolo 275 del D. Lgs. 152/2006, commi 12 e 13 ove applicabili.

A tale scopo il gestore elabora ed aggiorna il piano di Gestione dei Solventi secondo le modalita e
con le tempistiche individuate nel Piano di Monitoraggio.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

XIh) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto
riportato nel piano di monitoraggio e attenendosi a quanto riportato nel libretio di manutenzione
fornito dai costruttore.
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Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotaie in un
registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: \
- la data di effeftuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- [a descrizione sintetica dell'intervento;
- Pindicazione dell’'autore dell’'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita preposte al controllo.

XH1) Gli impianti di abbattimento esistenti, conformi alle specifiche di cui alla DGR 13943/2003, potrannc
continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione. | nuovi presidi di abbattimento delle
emissioni in atmosfera, installali successivamente alla dafa di entrata in vigore della D.G.R. 30
maggio 2012, n. IX/3552, dovranno avere le caratteristiche minime tecniche e tecnologiche
previste dalla stessa. Le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformita
degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore devono essere tenute a
disposizione di eventuali controlli.

XV} In caso di riattivazione delle emissioni E3 ed E42, le stesse dovranno essere dotate di filtro a
carulite per I'abbattimento dell'ozono.

E.1.4 Prescrizioni generali

XV) Gl effluenti gassosi non devono essere diluiti pit di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico
e delf’esercizio secondo guanto stabilito dali’art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/06 (ex. arf. 3 ¢. 3
del D.M. 12/7/90).

XV} Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche
parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo
se lo scarico liquido, convogiiato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme
vigenti.

XVINTutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e poiveri, devono essere
provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi
depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali
fori, devono essere allineati suifasse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella
definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive,
eveniuali, integrazioni e modificazioni e/0 metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme
tecniche non fossero attuabili, I'esercenie potra applicare alire opzioni (opportunamente
documentate) e, comunque, concordate con 'ARPA competente per territorio.

XVHI)  Per il controlio di combustione devono essere installati, per impianti di potenzialita superiore a 6
MW, analizzatori in continuo del’O, libero nei fumi e del CO. Agli analizzaiori, deve essere
collegato il sistema di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.

XIX) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, iimitatamente al ciclo tecnologico ed essi
collegato, dellesercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore
successive all’evento all’Autorita Competente, al Comune e allARPA competente per territoric. Gli
impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimenio a
loro collegati.

XX} L’esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti con le nuove
emissioni segnalate nel paragrafo C.1.1, deve darne comunicazione all'Autorita competente, al
Comune e allARPA competente per territorio. 1l termine massimo per [a messa a regime degli
impianti & stabilifo in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. La data di
effettiva messa a regime, deve comunque essere comunicata al Comune ed allARPA competente
per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni.
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XX1) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una
proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, I'esercente dovra presentare una richiesta
nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita
di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovra indicare il nuovo termine per la messa a
regime. La proroga s intende concessa qualora l'autoritd competente non si esprima nel termine di
10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

XXli) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 10 giorni nel corso dei quali I'esercente € tenuto
ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti
autorizzati, 1l ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia
controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare,
dovra permettere la definizione e la valutazione della quantitd di effiuente in atmosiera, della
concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa.

XX H ciclo di campionamento dovra essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo
UNICHIM 158/1988 [3 campionamenti, ciascuno di durata almeno di 1 ora, per tre glorni consecutivif
e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare
riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produitivo in essere, delle
caratteristiche fluodinamiche dell’effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni
che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti previsti.

XXIV) | risultati degli accertamenti analitici effetiuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la
caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati
all’Autorita competente, al Comune ed al’ARPA Dipartimentale entro 30 giorni dalla data di messa
a regime degli impianti.

XXV)Le analisi di autocontrolio degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire
le modalita riportate nel Piano di Monitoraggio.

XXVI) | punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri
generali fissati dalla norma UNI 10169.

XXVI) I Gestore dovra comunicare alla Provincia e ad ARPA lo spegnimento del sistema di
monitoraggio in continuo delle emissioni in occasioni delle fasi di chiusura programmata dell’'azienda,
e fare coincidere, in accordo con la ditta esterna di manutenzione, tale fase di_manutenzione e
controllo (taratura) con la riapertura e riaccensione delimpianto.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

Per le acque reflue produttive e meteoriche scaricate in fognatura, il gestore della Ditta-dovra assicurare
il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di fognatura nonché i limiti di accettabilita di cui
alla tabella 1 del regolamento stesso e i limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs
152/06, seconda colonna scarico in rete fognaria, per i parametri non previsti dalla tabeila 1.

Parametr] U.M. Scarico in P.F.
pH / 55-9,5
Temperatura °C /
Colore Nen percettibile con diluizione 1:40
Cdore : Non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani Assenti
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Parametri - U.M. -~ ~Secarico in P.F.
S8 (105°) mgil 400
BODs mg/l come O, 800
cOoD mg/l come O, 2.000
Alluminio mg/l 2
Arsenico {As) e composti mg/l 0,5
Boro mgfi 4
Cadmio {Cd) e composti mgf
Cromo (Cr) e composti mg/l
Cromo VI mgfl
Ferro mgfl
Manganese mgfl
Mercurio (Hg) e composti mgfl
Nichel (Ni} e composti mg/l
Piombeo {Pb) e composti mgl
Rame {Cu) e composii mgfl
Selenio mgfl 0,03
Zinco (Zn) e composti mg/l 1
Cianuri mgCN7i 1
Cloro aftivo libero mg/ come Cl, 0,3
Solfuri mg/l come S 2
Solfiti mgSO,fl 2
Solfati mgSQa/l 1.000
Cloruri mgClIfl 1.200
Fiuoruri mgh 12
Fosfore totale mgPA 15
Azoto ammoniacale mg/! 30
Azoto nitroso mg/l 0,6
Azoto nitrico mg/l 30
Grassi e oli animali/vegetali mg 80
Idrocarburi fotali mgl 10
Fenoli mg# (
Aldeidi mg# 2
Selventi organici aromatici malfl 0,4
Solventi clorurati mag/l 2
Solventi organici azotati mgfi 0,2
Tensioatiivi totali mgft 4
Pesticidi fosforati mg/ 0,1
Pesticidi totali {esclusi i fosforati) mg/l 0,05
Tra cui:
aldrin mg/l 0,01
dieldrin mgfl 0,01
endrin mgfl 0,002
isodrin mgl 0,002
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. Parametfri : U.M. Scarico in P.F.
Solventi clorurati rﬁglE 2
. It campione non & accettabile quando dopo 24 ore |l
Saggio di tossicita acuta* numero degli organismi immobili & 2 del 80% del
totale

Tabella E3 — Limili scarico in fognatura

* Il saggio di tossicita é obbligatorio. Olfre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguill saggi di tossicita
acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per
scarichi di acqua salata. In caso di esecuzione di pit test di fossicita si consideri il risultato peggiore. 1f risultato positivo
defla prova di fossicitd non determina [I'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresi l'obbligo di
approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause dj tossicita e la loro rimozione”

In grassetto sono indlcatl i parametri per i quali & stato stabilito un valore limite diverso da quello di cui alla tab. 3
dell’allegato V della parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi (colonna scarico in fognatura).

)

i)

Lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali & autorizzato per un volume massimo di
50.000 mcfa. Lo scarico delle acque civili e meteoriche di prima pioggia € ammesso senza limiti
quantitativi.

Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non
possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente
allo scopo. Non & comungue consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai nhumeri 1, 2, 3, 4,
5,6,7,8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs.
152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal
presente decreto.

Fatte salve le limitazioni di cui alla nota 2 della tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte [l del D.Lgs
152/2006, eventuali deroghe alla tabella di cui sopra devono essere richieste alla Provincia di Como,
previa acquisizione di parere tecnico favorevole del Gestore dellimpianto di depurazione delle acque
reflue urbane. La Provincia sl esprime in merito ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi..
Fino a tale espressione rimangono vigenti i limiti non derogati.

E.2.2 Requisiti e modalita per il controlio

)
1
1

Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, e frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

| controlli degli inquinant! dovranno essere eseguiti nelle piu gravose condizioni di esercizio
dell'impianto produttivo.

L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

V)

v}

| pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre
facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo lil, Capo Ill, art. 101,
periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti
stessi.

| manufatti relativi agli impianti tecnologici di fognatura (camerette d'ispezione, vasche imhoff,
vasche di prima pioggia...) devono essere dotati di chiusino per ispezione posto in quota e
facilimente accessibile. LT
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VI) Dovra essere realizzato, qualora non esistente, un pozzetio d'ispezione sifonatc a monte
dell'allacciamento alla fognatura comunale. Entro 36 mesi dal rilascio del presente atio dovra
essere installato un discleatore per il trattamento delle prime piogge dell’'area 1.

E.2.4 Prescrizioni generali

VII} Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di lgiene ed alle
altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorita sanitarie e devono essere gestiti nel
rispetio del Regolamento del Gestore deila fognatura.

V) Il Gestore dovra adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualita degli scarichi; qualsiasi evento accideniale
(incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni suila qualita dei reflui
scaricati, dovra essere comunicato fempestivamente all’Auforita competente per [I'AlA, al
dipartimento ARPA competente per territorio e al Gestore della fognaturaf/impianto di
depurazione;gualora non possa essere garantito il rispetio dei limiti di legge, l'autorita competente
potra prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dellimpianto di
depurazione.

IX) Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili,
necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante
Vimpiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dellacqua; qualora mancasse, dovra essere
installato sugli scarichi industriali, in virt della tipologia di scarico (in pressione o a pelo libero), un
misuratore di portata o un snstema comblnato {(sistema di misura primario e secondario).

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

| limiti di immissione ed emissione $onora-a“cui & soggetio 'impianto in esame sono stabiliti in seno alla
legge 447/95 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997; tali limiti vengono riportati nella tabella sottostante:

cl Limiti assoluti di Limiti assoluti di
asse o immissione dB(A emissione dB{A
acustica Descrizicne ) (A) ’ (A}
Diurno Notturno Diurno Notturno
Aree particolarmente
| protette 50 40 45 35
Aree prevalentemente
H residenziali 55 45 50 40
]| Aree di tipo misto 60 50 55 45
Y, Aree prevalentemente 70 60 65 55
industriali
Aree esclusivamente
Vi industriali 70 70 65 65

Tahella E4 - Valori limite di immissione ed emissione sonora
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E.3.2 Requisiti e modalita per.il controllo

1} Le modalita di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel
piano di monitoraggio.

i) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalita previste dal D.M.
del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

E.3.3 Prescrizioni generali

i) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle
emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autoritd competente prescritta al
successivo punto E.8. 1), dovra essere redatta, secondo quanto previsto daila DGR n.7/8313 dell
8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati l[e modifiche o gl
interventi previsti, dovra essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello
stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al
fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori
limite differenziali.

Sia | risultati dei rilievi effettuati, contenuti allinterno di una valutazione di impatto acustico, sia la
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati ailAutorita Competente,
allEnte comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

E.4 Suolo e acque sotterranee

I) |l Gestore dovra effettuare una analisi chimica delle acque emunte dal pozzo in concessione con
cadenza semestrale sui parametri indicati nel piano di monitoraggio; | relativi referti dovranno
essere conservati a disposizione dell'autorita di controllo.

I}  Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai
fabbricati e di quelle esterne.

lIl) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree
di carico e scarico, effettuando sostituzioni dei materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

V) Le operazioni di carico, scarico € movimentazione devono essere condotte con la massima
aftenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

V} Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile,
a secco.

VI) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione del serbatoi fuori terra ed interrati e delle
relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal
Regolamento Locale d'lgiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo I, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10),
ovvero dal Regolamento Comunale d’lgiene, dal momento in cui venga approvato.

V1) Listallazione e la gestione di serbatoi adibiti allo stoccaggio di carburanti deve essere conforme a
quanto disposto dai provvedimenti attuativi relativi alla legge regionale n.24 del 5/10/04 (D.G.R.
20635 dell11/02/05).

Vill) L’eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto
disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione,
'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee guida — Serbatoi
interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).

IX) La ditta deve segnalare tempestivamente alf'Autorita Competente ed agli Enti competenti ogni
eventuale incidente o alfro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
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E.5 Rifiuti

E.5.1 Requisiti e modalita per il controllo

1. I rifiuti in uscita dall'impianto e sottoposti a controllo, le modalita e la frequenza dei controlli, nonché
le modalitd di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con quanto riportato nel
piano di monitoraggio.

E.5.2 Prescrizioni impiantistiche

1) Le aree interessate dallo stoccaggio, dalla movimentazione e dalle soste operative dei mezzi che
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo
tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili
sversamenti; i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento. In particolare, la
movimentazione dei rifiuti dall’area di produzione all’area di deposito, non potra essere effettuata
lungo il percorso che prevede il passaggio su suolo permeabile (area ad autobloccanti).

) Le aree adibiie allo stoccaggio dei rifiuti devono essere di norma opporiunamente protette
dail’'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte
delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolia delle acque di
percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate.

i} | fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per pit di 3 piani ed il loro
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridei d'ispezione.

IV) | serbatoi per i rifiuti liquidi:

» devono riportare una sigla di identificazione;

+ devono possedere sistemi di captazione degli eveniuali sfiati, che devono essere inviati a
apposito sistema di abbattimento.

+ possono contenere un guaniitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacita
geometrica del singolo serbatoio;

+ devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitfraboccamento;

+ se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo
scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

V} | mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degii
stessi; in particolare:
« | sistemi di trasporto di rifiuti soggeiti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti
di nebulizzazione;
» i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggic o mezzi
idonei per fusti e cisternette;
« i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelli in base alla concentrazione di
sostanza secca del fango stesso.

E.5.3 Prescrizioni generali

V1) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantita di rifiuti
prodotti, nonché la loro pericolosita.

VI} 1l gestore deve tendere verso il potenziamento delle ativita di riutilizzo e di recupero dei rifiuti
prodotti, nelfambito del proprio ciclo produttivo efo privilegiando il conferimento ad impianti che
effettuino il recupero dei rifiuti.

Vill) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo sono séveramente vietati.

IX) 1l deposito temporaneo dei rifiuti deve rispeitare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera
bb} del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti &
tenuto a darne comunicazione all'autorita competente ai sensi dell’art.29-nonies del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..
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Per il deposito di rifiuti inflammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI)
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delllnterno 4 maggio 1998; allinterno
dellimpianto devono comungue risultare soddisfatti | requisiti minimi di prevenzione incendi {uscite
di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

| rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un
codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; & vietato miscelare
categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; devono essere
separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire; le aree adibite allo stoccaggio
devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosita dei
rifiuti, nonché eventuali norme di comportamento.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effetiuare in condizioni di sicurezza, deve:
evitare la dispersione di materiale polverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
evitare per guanto possibile rumori e molestie oifattive;

produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;

rispettare le norme igienico - sanitarie;

garantire l'incolumita e la sicurezza degli addetti all'impianto e della popolazione.

- - - -» - -

La gestione dei rifiuti dovra essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla
joro movimentazione e informato della pericolosita dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti
dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale {DPI} in base al rischio valutato.

XIV) La detenzione e l'attivita di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere

XV)

organizzata e svolta secondo le modalita previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 o ad uno dei
consorzi da costituirsi ai sensi dell'art. 236 del d.Lgs. 152/06 e deve rispeltare le caratieristiche
tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, gli impianti di stoccaggio presso i
detentori di capacita superiore a 500 litri devono soddisfare i requisiti tecnici previsti nell’allegato C
al D.M. 16 maggio 1996, n. 392.

Le batterie esauste devonc essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti
meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolia degli eventuali
sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batterie esauste devono avere caratteristiche di
resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. | rifiuti in uscita dall'impiante, costituiti da
batterie esauste, devono essere conferite al Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e
rifiuti piombosi, o ad uno dei Consorzi costituitisi ai sensi delf'art. 235 comma 1 del D.Lgs. 152/06,
direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati.

XVI) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate e attivita di riutilizzo e recupero. E’ vietato lo

smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarii
derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E’ inolire vietato
immettere nei normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

E.6 Ulteriori prescrizioni

1)

)

1)

Ai sensi dellart. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 & s.m.L, il gestore & tenuto a comunicare all'autorita
competente variazioni nella titolaritd della gestione dellimpianto ovvero modifiche progettate
dell'impianto, cosi come definite dall'articolo 5, comma 1, letiera ) del Decreto stesso.

Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune e ad
ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sul'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

Ai sensi dell’art, 29-decies comma 5. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i,, al fine di consentire le attivita dei
commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutia 'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi
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verifica tecnica ?glatlve:}iUi pianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione
necessaria ai fini del-présenie decreto.

V) L'eventuale presenza allinterno del sito produitivo di qualsiasi oggetio contenente amianto non pil
utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nel’ambiente in concentrazioni superiori a quelle
ammesse dallart. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comporiare la rimozione;
I'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono
essere realizzate ai sensi della 1. 257/92; i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti e traitati ai
sensi del D.Lgs. 29 luglio 2004 n.248.

In particolare, in presenza di coperture in cemento-amianto (eternit) dovra essere valutato il rischio di
emissione di fibre aerodisperse e la Ditta dovra prevedere, in ogni caso, interventi che comportino
lincapsulamento, la sovracopertura o la rimozione definitiva del materiale deteriorato. | materiali
rimossi sono considerati rifiutc e pertanto devono essere conferiti in discarica autorizzata. Nel caso
dell'incapsulamento o della sovracopertura, si rendono necessari controlli ambientali biennali ed
interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integritd dei frattamenti effettuati.
Delle operazioni di cui sopra, deve obbligatoriamente essere effettuata preventiva comunicazione
agli Enti competenti ed al’ASL competente per territorio.

Nel caso in cui le coperture non necessitino di tali interventi, dovrd comunque essere garantita
Iattivazione delle procedure operative di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutela da eventi
di disturbo fisico delle lastre, nonché il monitoraggio dello stato di conservazione delle stesse
attraverso I'applicazione dell'algoritmo previsto dalla DGR n.VI/1439 del 4/10/2000 (allegato 1).

V) Devono essere rispettate le prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento degli impianti
cosi come descritio di seguito:

- rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel guadro
prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore.

- ridurre, in caso di impossibilita del rispetio dei valori limite, le produzioni fino al raggiungimento dei
valori limite richiamati o sospendere le attivita oggetto del superamento dei valori limite stessi;

- in caso di guasio, avaria ¢ malfunzionamento dei sistemi di contenimento delie emissioni in aria o
acqua, fermare i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati nel pitl breve tempo possibile.

E.7 Monitoraggio e Controllo

Ii monitoraggio e controllo dovra essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo
descritto al paragrafo F.

| dati relativi ai controlli previsti dal Piano di monitoraggio dovranno essere comunicati secondo e
modalita indicate nel DDS n.1696 del 23/2/2009 e smi utilizzando 'applicativo “AIDA” appositamenie
predisposto da ARPA. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuie a
disposizione degli Enti responsabili del controllo.

L'autorita competente provvede a mettere i dati di monitoraggio a disposizione del pubblico {ramite gli
uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: Yora, la data, la modalita di effettuazione del
prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati
da un tecnico abilitato.

L'Autorita ispettiva effettuerd almeno un controllo ordinarioc nel corso del periodo di validita
dell’Autorizzazione rilasciata.

E.8 Prevenzione incidenti

li gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e
scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti efo
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rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acquee superficiali, anomalie sui
sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), & garantire la messa in atfo
dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli
Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva ii piano di
emergenza. In particolare, dovrd essere tenuto un registro degli eventi anomali che hanno portato
allattivazione dei dispositivi di sicurezza con annotazione di: data e ora in cui si & verificato 'evento,
cause, conseguenze, interventi messi in atto per ripristinare le normali condizioni di esercizio. Tale
registro deve essere a disposizione degli organi di controllo.

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attivita

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
aftivita e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art.6 comma 16 punto f) del D.Lgs. 152/06 e smi.

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e
relative tempistiche

Il Gestore dovra rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di emissione della
presente autorizzazione, quanto riportato nelia tabella seguente:

INTERVENTO TEMPISTICHE
Installazione di un separatore fanghi ed oli per il trattamento delle acque di Entro 36 mesi
prima pioggia dell'area 1

Tabella E5 — Intervenii prescritti
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F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 Finalitad del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalita del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati.

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli Monitoraggi e controlli

Valutazione di conformita all’' AlA

Arla X
Acqua X
Suolo

Rifuti : X
Rumore X

Gestione codificata dell'impianto o parte dello stesso in funzione della
precauzione e riduzione dell'inguinamento

Raccolta di dati nel’lambito degli strumenti volontari di certtftcazaone e
registrazione (EMAS, 1SO)

Raccolta di dati ambientali nel’'ambito delle periodiche comunicazioni
{es. INES) alle autorita competenti

Raccolta di dati per la verifica delia buona gestione e Vaccettabilita dei
rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento

Gestions emergsnze (RIR)
Aliro

X (piano gestione solventi)

Tab. F1 - Finalita del moniforaggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring
La tabella n.2 rileva, neli’ambito deli’auto-controllo proposto, chi effettua it monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controlio interno) X

Societa terza confraente {controllo interno appaltato) X

Tabh. F2- Autoconirolio

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE

F.3.1 Impiego di Sostanze

L'azienda ha gia sostituito parte degli adesivi a solvente con adesivi solventless ed & in fase di valutazione
la sostituzione degli adesivi a solvente con adesivi all'acqua.

Inoltre, sono gia stati attivati studi per ridurre I'utilizzo di adesivi a solvente come riportato al paragrafo D.3.

La tabella F.3 individua le modalita di monitoraggio sulle materie derivanti dal ciclo produttivo e recuperate
all'interno dello stesso:
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Quantita Quantita

n.ordine e s \
. ees ldentificazicne . % di recupero sulla
Attivita . Anno di annua totale specifica L
IPPC o della materia riferimento rodotta ) quantita annua
recuperata P (tit di prodotto prodotta
non (t/anno) finito)
1 Acetato d’etile* X X X X

F.3.2 Risorsa idrica

Tah. F3 — Recuperi inferno di maleria
* si rimanda al Piano di gestione del solventi (tabelfa F8)

La tabella F4 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per ['ottimizzazione
dell’'uiilizzo della risorsa idrica.

Consumo Consumo
Consumo annuo annuo per
Tivolodia Anno di Fase di Frequenza annuo specifico fasi dF; o,
polog riferimento utilizzo di lettura t30ta|e (m3ltonnellata processo ricircolo
(m~fanno) di 2
prodotto finito) | (M /ann©)
Acqua da Totale
acquedotto X stabilimento | &Mnuale X
Acqua da X T_ojale annuale X x
pozzo stabilimento

Tab. F4 - Risorsa idrica

F.3.3 Risorsa energetica
Le tabelle F5 ed F6 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione deil’utilizzo

della risorsa energetica:

N.ordine Consumo | Consumo
Aﬁivité Consumo| annuo annuo
. . Anno . : Frequenza | annuo | specifico | per fasi
nono | combustile| utlizzo di totale | (KWh- | = di
intero riferimento rilevamento | {KWh- m°itdi | processo
complesso m“/anno} | prodotto | (KWh-
P finito) | m*anno)
cor|1r1] g?éz so Metano X produttivo | mensile X X
Tab. F5 ~ Combustibifi
Prodotto Consumo termico Consumo energetico Consumo totale
{KWh/t di prodotto) {KWh/t di prodotto) {KWht di prodotto)
Imballaggio
X X
stampato X

. E‘J \1_”:", f'(..'

Tab. F6 - Consumo energelico specifico

pagina 59




Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente
Allegato Tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012

Per i parametri aria ed acqua

Sl NO Anno di riferimento
Dichiarazione INES X

F.3.4 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

E3 | E1 _ Modalita di controllo
E7 | E2
E14| E6
E25{ E31 E15 E17
Parametro E28 | E32 | 16| E18|E45| . D , Metodi
E29 | E34 £30 ontinuo iscontinuo
E41 | E40
E42
E54
Monossido di carbonio
(CO) X annusaie UNI 10388
Composli organict volatili annuale
non metanici (COVNM) X XA{E17-E18} | (su Efeo qualora in UNI EN 13649
unzione}

o UNL 10389/
Ossidi di azoto (NO,) X annuale UNI 10878
Ozono {O3) X annuale
Acetato d'etile X NIOSH n. 1457
Isocianati X annuale OSHA n. 42 e 47
Tetraidrofurano X

Tab. F7- Inquinanti monitorati

{*)Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovra prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi
dellimplanto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nellallegato 1 del DM del 23 novembre 2001 {tab. da
1.6.4.1 a 1.6.4.6}. In presenza di emissioni con flussi ridotti efo emissioni le cut concentrazioni dipendono esclusivamente dal
presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata aftivitd produttiva) dopo una prima analisi, &
possibile proporre misure parametriche alternative a quslle analitiche, ad esempio tracciafi grafici della temperatura, det AP, del
pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente,

(**)Qualora i metodi analitici & di campionamento Impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorita competente di cui
alfallegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve risponders ai principi stabiliti dalla norma UNI17025
indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua Fanalisi sia gia effettivamente accreditato secondo la predetta norma
per tale metodo.
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Monitoraggio solventi
La tabella seguente indica frequenza e dati che saranno monitorati ai fini della verifica del Piano di

Gestione dei Solventi.

{COV/anno.

1 quantita di solventi organici acquistati ed immessi nel processo nel'arco di tempo in cui viene X
calcolato il bilancio di massa.
{2 quantita di solventi organici o la loro quantita nei preparati acquistati recuperati e reimmessi nel X

01 emissioni negli scarichi gassosi (ingresso post-combustore)

02 solventi organici scaricati nell’'acqua.

03 solventi che rimangono come contaminanti o residui nei prodotti all'uscita dei processi. X

04 emissioni diffuse di solventi nellaria. Cid comprende la ventilazione generale def focali nei quali
Taria & scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

05 solventi organici persi a causa di reazioni chimiche e fisiche.

08 solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti. X
O7 solventi contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validita X
commerciale.

08 solventi organici nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non
sono registrati al punto O7.

0% solventi scaricati in altro modo.

INPUT DI SOLVENTE .| iCOVian
= 1+12 X

Tab. F8 - Monitoraggio Piano Gestione Solventi

Metodi analitici indicati nell’allegato V del D.M. 44/2004

e Parametro oingliinante: o i s T Metede
Velocita e portata UNI 10168
COV (Singoli composti} UNIEN 13649
COV (Concentrazione < 20 mg/m°) UNIEN 12619
___COV (Concenirazione >= 20 mg/m’) UNI EN 13526

Tab. F9 ~ metodi analitici monitoraggio Piano Gestione Solventi
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F.3.5 Acqua (scarichi e acque prelevate da pozzo)

| campioni vengono prelevati mediante auto campionatore per la ricerca di tutli i parametri eccetto che per i
sclventi per i quali il campione deve essere prelevato con modalita istantanea.

La seguenie tabella individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, [a frequenza
del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametri $1; Pozzo Discontinuo Me(E}OdI
Volume acqua (m*anno)
pH X semestrale
Temperatura i
Colore
Odore
Conducibilita
Materiali grossolani b
Solidi sospesi totali X semestrale [RSA
BODs X semesirale " | IRSA
COoD X semestrale IRSA
Alluminio X semestrale IRSA
Arsenico (As) e composti
Bario
Boro
Cadmio (Cd) e composti X semestrale IRSA
Cromo {Cr) e composti X semestrale IRSA
Cromo VI X
Ferro X Semestrale IRSA
Manganesse
Mercurio (Hg) e composti
Nichel {Ni} e composti X Semestrale IRSA
Piombo {Pb) e composti X Semestrale IRSA
Rame (Cu) e composti X Semestrale IRSA
Selenio
Stagno
Zinco (Zn) e composti X Semestrale IRSA
Cianuri
Cloro attivo libero
Solfuri
Solfiti X Semestrale IRSA
Solfati X Semestrale IRSA
Cloruri X Semestrale IRSA
Fluoruri
Fosforo totale X Semaestrale IRSA
Azoto ammoniacale (come NH,) X Semestrale IRSA
Azoto nitroso (come N) X Semestrale IRSA
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Semestrale IRSA
Semestrale IRSA
seimestrale IRSA

Azoto nitrico {(come N)
Grassi e olii animalifvegstali
Idrocarburi totali

Aldeidi

Solventi organici azotati
Tensioattivi totali X semestrale IRSA
Pesticidi

Dicloroetano-1,2 {DCE)
Diclorometano (DCM)

Cloroalcani (C10-13)
Esaclorobenzene {(HCB)
Esaclorobutadiene (HCBD)
Esaclorociclossano (HCH)
Pentaclorobenzene

Composti organici alogenati
Benzene,toluene,etithenzene,xileni
{BTEX)

Difeniletere bromato

Composti organostannici

IPA X semestrale IRSA
Fenoli
Nonilfenclo
COoT

Altro

Tensioattivi MBAS
Tensioattivi non ionici
Solventi organici aromatici
Solventi organici clorurati
Solventi organici totali

K| XK

semestrale IRSA

KX XXX
P

Tah. F10- inquinanti monitorati

(*)Qualora | metodi analitici e di camplonamento implegati siano diversi dai metodi previsti dallautoritd competente di cul
alPallegata tabella o non siano stati indicati it melodo prescelto deve essere in accordo con la UNE 17025,

F.3.6 Rumaore

Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.4 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti deil'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni, nei punti
concordati con ARPA e COMUNE;

« la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovra essere scelta in base alla
presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dallimpianto in esame.

« in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza
degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.
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La tabella F11 riporta le informazioni che la Ditta fornira in riferimento alle indagini fonometriche prescritte:

Codice
univoco
identificativo
del punto di
monitoraggio

Descrizione e localizzazione
del punto (al perimetrofin
corrispondenza di recettore
specifico: descrizione e
riferimenti univoci di

Categoria di limite da

verificare {emissione,

immissione assoluto,
immisslone
differenziale)

Classe acustica di
appartenenza del
recettore

Modalita della
misura (durata e
tecnica di
campionamento}

Campagnaﬂ '
{Indicazione delle
date e del periodo
relativi a ciascuna

campagna prevista)

localizzazione)

Solo in caso di

modifiche agli
impianti che
. comportine un
. . - Misura .
Al perimetro di stabilimento impatto sul rumore
strumentale

estermo o in caso

di modifiche della
zonizzazione

acustica comunale

Tab. F11 — Verifica d'impalto acustico

F.3.8 Rifiuti

La tabella F12 riporta il monitoraggio delle quantita e le procedure di controllo sui rifiuti in uscita al
complesso.

Quantita annua Guantita Eventuafl Frequenza I\_Aodal_ita di . Anno di
CER prodoita (t) specifica * controlll controllo reglstra.zmne de'. riferimento
effettuati controlli effettuati
X
X X X
Codici Verifica analitica Cartaceo da tenere a
Specchio della non semestrale disposizione degli enti
pericolosita di controllo

*riferita al quantitativo in t di rifivto per tonnellata di materia finita prodotia relativa ai consumi delfanno di moniteraggio

Tab. F12 — Conlrollo riffutf in uscita

F.4 Gestione dell'impianto

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici
Le tabelle F13 e F14 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli
(sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.
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Parametri Perdite
impiantofpar
N. o_rd,ir}e te di . Frequenza Mod:.alité
attivita | esso/fase di Parametri dei Fase Modalita Sostanza ; dl ;
processo controlli reg_nstraznong
dei controlli
1 Impianto a CcOoT continuo A strumentale COoT Computer
carboni aftivi | alluscita regimefa
dell'impiant vviofferm
o di ata
abbattimen
o
1 Impianto a | Numero di Continuo Aregime| Strumentale coT Computer
carboni attivi ore di
funzioname
nto
dell'impiant
0
1 Impianto di pH continuo Aregime! strumentale Nessuno
neutralizz.
acque
industriall
1 Impianto di | COD, pH, Giornaliero Aregime Analisi di COD, pH, nitriti Registro
neutralizz. nitriti laboratorio interno
acque
industriali
1 impianto di | Nitrati, Fe, Settimanale Aregime Analisi di Niirati, Fe, Zn, Registro
neutralizz. Zn, Cu, P, laboratorio Cu, P, cloruri interno
acque cloruri
industriali
Tab. F13 — Conirolli sui punti critic
Macchina Tipo di intervento Frequenza
Impianto a carboni attivi | Manutenzione ordinaria dell'impianto Semestrale
Impianto a carboni attivi Taratura del'analizzatore in continuo Semestrale
Impianto a carboni attivi | Setacciatura/sostituzione dei carboni attivi Quinguennale
Vasche prima ploggia, i o . Almeno annuale (con
pozzetti Sd?ggll::t[g:i}e fanghi, | Manutenzione ordinaria /pulizia annotazione su registro)

Tab. F14— interventi di manutenzione dei punti critici individuati

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

E’ fatto obbligo al gestore di mantenere in buono stato di conservazione tutte le superfici adibite ad
operazioni di travaso e movimentazione di sostanze pericolose, cosl pure per i serbatoi adibiti allo
stoccaggio e rispettare i relativi obblighi di legge. E’ fatto altresi obbligo di sotioporre a controlli di tenuta
tutti i serbatoi interrati secondo i limiti stabiliti dal R.L.1. in materia.
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