PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

ALLEGATO TECNICO
AL P.D. N. 45/A/ECO DEL 24/05/2013

Identificazione del Complesso IPPC

Ragione sociale COMUNE DI MARIANO COMENSE
Sede Legale P.za Teodoro Manlio n. 6/8 — Marlano Comense (CO)
Sede Operatlva Via del Radizzone / Localitd Cascina Settuzzi

Discarica per rifiuti non pericolosi (variante sostanziale
autorizzata dalla Direzilone Generale Reti e Servizi di
Pubblica Utilita della Regione Lombardia con Decreto n.
3998 del 7/4/20006)

5.4. Discariche che ricevono piu di 10 tonnellate al
giorno o con una capacitd totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti
inerti

Tipo di impianto

Codice e attivita IPPC

pagina 1




% Provincia di Como — Setfore Ecologia e Ambiente
{i=ag Allegato tecnico al P.D. n. 45/A/ECO del 24/05/2013

INDICE
A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE .......ccommirrcrinrcereninn 5
A 1. Inquadramento del complesso e del SitO....coicnmomer 5
A.1.1 Inquadramento del complesso IPPC ... 5
A1.2 Inquadramento geografico — territoriale del SitO..........ooiii 6
B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI ........... CerrrmanscrrnEirEErrEsEsEeReRssrRnnEen 7
B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto .....cc..ccisniiinvcnccninns e, 7
B.1.1 Descriziong diSCArCa (D) .u.eiv et ee e seinttrre s rcre s s e e s s e st b e s an b ae e e ana 7
B.1.2 Descrizione del recupero energstico (R1) ... 13
B.2 Materie Prime ed Ausiliarie ... s 16
B.3 Risorse idriche ed energetiche.........ccoccrmcmsiinn v rervserenrreen 17
C. QUADRO AMBIENTALE .....c.oiiiiiremrniniirernasssssrenns N 18
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento.....cccccevievimcsinininnnnne, 18
C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento ............cciisinn e, 18
C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento ........cccccicivinnniniimnannnse, 19
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento.........ccc i 20
C.5 Produzione Rifiufi ... e s s s 20
LG = o T 1 o3 5 1 PO 20
C.7 Rischi di incidente rilevante.............cconmmomni e 20
D. QUADRO INTEGRATO .. ..o cicccciimmmsscsrmis s s sss s aans s s s s smans s namass 20
D.1 Applicazione delle MTD ... s e s s cos 20
D.2 Criticita riSCoNtrate ... st s s 24
E. QUADRO PRESCRITTIVO....ccu vt s s cesesssnsses s ennrssnssases 24
s < 3 - T U 24
E.1.1 Valori limite di @emiSSIONe.........ccoooiiiii e e 24
E.1.2 Requisiti € modalitd per il controllo .............ccoviiiiic e, 26
E.1.3 Prescrizioni impiantistiche.............oo e, 27

E. 1.4 Prescrizioni generali.............ccoiiieiiiiiiiiiie st s s g e 27




'Z‘E Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente
it Allegato tecnico al P.D. n. 45/A/ECO del 24/05/2013

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche...............cccoooeeei i, e bt ettt areae e e ra e ae e 30
E.2.4 Prescrizioni generali.............ccooiiiiiiiiiie e e et er et en e en e e e b 30
E.3 RUMOIE titrietusiicsmiinn i imesssissias crescnnesssenssssssssssssasssssesssnnssnssessssssmssssmsanssnsieatsntinerinessasnassnnns 30
E.3 1 Valori Imite ... rer e e re s s e eraeiherier e et aatrrtataaaaaaenanaas 30
E.3.2 Prescrizioni specifiche ... e 30
E.3.3 Prescrizion: gen@rall...........ccoooiii oo e e e e 31
E.4 Suolo € aCqUe SOHEITANEGE ......oovrieiir i s s s v erras s e s ma s e e e sas 31
T X PP EUUURN 32
E.5.1 Requisiti @ modalita per il controllo ..., 32
E.5.2 Prescrizioni impiantistiche e gestionall - Attivita di gestione rifiuti autorizzata .................... 32
E.5.2 Prescrizioni impiantistiche e gestionali — Gestione rifiuti prodotti................c.ococcinnis 34
E.5.3 Prescrizioni generali............cccooiiiiini e s 35
E.6 Ulteriori presCrizion] ... st s s s ssssssansnsan s s e 36
A 2 172N OO 37
E.8 Monitoraggio € Controllo......cccnmini s s e 38
E.8 Prevenzione inCidenti ....couiiivienres o iccecescnresssssiininsssicesmnsen s ssasassssnsasnesnansnss e ness 38
E.O Gestione delle @mMergenze ... s et e sasss s s 38
F. PIANO DI MONITORAGGIO .....ccciiivimsiisrccccnninncesnsssnssensennes fererrereraansrrrersreresnees 38
F.1 Finalitd del Monitoraggio. . ..o cecemsiiriiris s s s s b ras s easens 38
F.2 Chi effettua il self-monitoring.....ccccr i s e s s ssnns 39
F.3 Parametri da MoNitorare ....c.coiioinnmm s isssissmimc et ssines e ssssssmssmnassnnssns 39
F. 3.1 RISOIS@ HUMCA ..cooivieieeceei ettt e sttt e e s s e e e s st ee e s e easba b s s bbe e s e bbbt e s senbnna e e ibesan e 39
F.3.2 RiSOrsa @nergetiCa........cccooiieiee ettt st s 39
[ T 3 X - Y OO OO O PP OPOPPOPP RPN 40
F.3.4 Dati meteochimaticl .........c..oiiii e et 42
I Ve L1 F T U T OO OO P OO PP OO PPP PSP PPP PR 42
F.3.6 Monitoraggio delle acque sotterranee............c.ccevvinii 44
F.3.7 Monitoraggio del percolato ..........c..oooviiiiiiiiiii i 46
o IR T LT ) Vo) - SO U P U U OO PTTPPN 47

F.3.9 Verifiche sui rifiuti




i Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente
"l Allegato tecnico al P.D. n. 45/A/JECO del 24/05/2013

et

F.3.10 Verifiche sullo stato del corpo della discarica (rilevazioni topografiche).............................. 48
F.4 Gestione dell’ ImMpPianto..........cooooiiii e e e e e e e e e 48
F.4.1 Individuazione e controllo sui punti Critici.........cccocveriie i 48
F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etC.) ... 50

€ I L I 50




'ﬁ% Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente
{e ) Allegato tecnico al P.D. n. 45/A/JECO del 24/05/2013

| paragrafi A, B, C e D sono stati compilati sulla base della documentazione e dei dati forniti dal Gestore.

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A 1. Inquadramento del complesso e del sito
A.1.1 Inquadramento del complesso IPPC

I complesso IPPC, soggetto a rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale con variante non
soslanziale, si trova in comune di Mariano Comense; in particolare la discarica si colloca nella porzione
settentrionale del territorio comunale, in focalitd Cascina Setiuzzi, e vi si accede dalla Via del Radizzone.

Le coordinate, riferite allingresso del complesso, sono:
] Geografiche:

Latitudine 45° 43 02" N

Longitudine  09°10' 33" E
° Gauss-Boaga:

1.513.684 E

5.062.644 N

il complesso IPPC, soggetto al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, & interessato dalle
seguenti attivita:

Operazioni. |

cmi e e  Svolte e
CUTUARKVIGE e [ e e g torizzate ] o e e
Ippe e non Ippc: Tipo!ogla Implan:_t_o_____ ‘(secondo Allegato | = RiflutiNP. .. |-
e EE il BeloC=allegato | oo

I i alla parte quarta o o

o Geldags asatoey |
Discarica

1 (IPPC) Punto 5.4 — Allegato 1 D1 X X

al D. Lgs. 59/05

Produzione calore
2 (NON IPPC) ed energia elettrica R1 X
da recupero bhiogas

Tabelta A1 - Tipologia impianto

In particolare, it complesso comprende:

o impianto di discarica (D1), sia per la parte in gestione ed in esercizio, sia per la parte in fase post-
gestionale (attivita IPPC n. 1),

o impianto di captazione e recupero energetico (R1) del biogas prodotto dalla discarica costituito da
centrali di estrazione e relativi sistemi di pre-trattamento, Centrale di Recupero Energetico (C.R.E.),
torcia di sfioro e combustione del biogas eccedente (attivita non IPPC n. 2};

L'impianto, per la gran parte del territorio occupato, & costituito da lotti esauriti e atiualmente in fase di
post-gestione.

Tutti i lotti in questione sono stati autorizzati con provvedimenti diversi e differenziati nel tempo.

In particolare Iattivitad di smaltimento di rifiuti urbani nel sito occupato dalla discarica in localita Cascina
Settuzzi & iniziata attorno allanno 1965 ed & proseguita in modo discontinuo.

L'ultima fase di conferimento rifiuti, autorizzata con Decreto AlA n. 12045 del 17/10/2007 maodificato con
Provvedimento della Provincia di Como n. 102/A/ECO del 28/10/2009, si & conclusa con il collaudo finale
da parte dei collaudatori incaricati dal Comune del 29/06/2012. La competente Arpa in corso di visite
ispettive AlA negli anni 2011 e 2012 ha preso atto visivamentie dell'adeguata copertura finale del colmo
e, mediante consultazione degli elaborati cartografici redatti dai tecnici di parte riguardanti la situazione
topografica aggiornata, delle relative quote.
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Considerato che ia discarica di Mariano & attualmente inleressata in modo macroscopico da cedimenti
che interessano il fronte sud-ovest delfimpianto (aree gia soggette a ricarico e rimodellamento con rifiuti
negli anni 2002/2005) con la conseguente progressiva riduzione di volume dei rifiuti legati alla parte
putrescibile degli stessi, & stato verificato da parte del Comune di Mariano Comense uno studio di
fattibilita relativo al ripristino dei versanti oggetto dei cedimenti, mediante nuovo apporto di rifiuti, oltre al
rifacimento integrale del capping di copertura nelle zone oggetto dei lavori necessari a ripristinare i profili
dell'impianto, conformemente al progetto gia autorizzato nel 2002,

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale & descritta nella tabella seguente:

: - . Superficie | - s ANne . .| Data prevista
tsol:glirf(l:’llze; cSour::tr:?];g) scolante m’ im.e?rc:l‘:z}:\e:)ritl?zzata costruzione - amulligmgnto“ " cessazione
o P S VI nes m) complesso | AMPHAT | cattivita
130.000 242 62.450 2.850 1965 2007 2014

(*) Cosi come definita all'art.2, comma 1, lettara f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento dells
acque di prima pioggia e di iavaggio delle aree esterne.

Tahella A2 ~ Condizione dimensionale dello stabilimento (dali forniti df Gestore)

A.1.2 Inquadramento geografico — territoriale def sito

I mappali su cui insiste I'mpianto di discarica sono definiti quale zona “F2 Zona per attrezzature
pubbliche di interesse sovracomunale” come risulta dal PRG vigente del comune di Mariano Comense.

Tutta 'area recintata rientra all'interno del territorio destinato allampliamento del Parco Locale
d’'Interesse Sovracomunale Parco Brughiera Briantea.

L’area, da un punto di vista passaggistico, ricade nella fascia di rispeito del Torrente Pissavacca per il
quale il Comune di Mariano Comense ha precedentemente presentato, alla competente Regione
Lombardia DG Territorio ed Urbanistica Struttura Paesaggio, istanza di autorizzazione passistica. Con
comunicazione della suddetta Struttura del 15/05/2007 prot. n. 09829 veniva definita la non
assoggettabilita al vincolo suddetto.

| territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno le seguenti destinazioni d'uso:

Distanza minima
dal perimetro del

) - Note - - _.

.| Destinazioni d’uso principali -

“F2—zona per atirezzature
pubbliche di interesse generale 0
sovraccomunale

Parte sito discarica esistente

Parte sito discarica in
ampliamento, prevista in
cambio di destinazione d'uso In
zona F2 contestuaimente
all’approvazione in C.C. del
progetto finale di affidamento a
seguito dell’'autorizzazione ex
decreto 003998/20086, che
costituira variante urbanistica

- Destinazione d'uso -
dell’area '

: . EZ2 — zona boschiva 0
secondo Il PRG vigente .

F1 — zona per attrezzature

Piattaforma ecologica

collettive standard comunale 0 comunale — Canile consortile
E1 - zona ad attivita agricola 0 Zone confinanti a Sud - Ovest
E2 - zona boschiva 0

Zone.confinati a Nord - Est
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Tabella A3 — Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m Nuovo PGT

B. QUADRO ATTIVITA DI GESTIONE RIFIUTI

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto
Il complesso non & in possesso né di registrazione EMAS né di Certificazione 1SO 14001.

Tutti i dati di consumo, trattamento rifiuti ed emissioni che vengono riportati di seguito neli'allegato fanno
riferimento all’anno produttivo 2012.

L’attivita svolta dal complesso IPPC consiste principalmente nell’operazione di smaltimento D1-deposito
nel suolo (discarica), cosi come individuata dall'allegaio B, parte quarta, del D.Lgs. n. 152 del
03/04/2006.

L'impianto & classificato come “discarica per rifiuti non pericolosi’, autorizzato alle operazioni di
smaltimento {(D1="deposito sul 0 nel suclo”).

L’attivita di deposito sara effettuata, per 312 giorni al'anno, secondo gli orari riportati nella tabelle che
seguono.

Orario dal 01/11 al 31/03 (periodo invernale):

Lunedi 7:30-12:00; 13:00-15:30
Martedi 7:30-12:00; 13:00-15:30
Mercoledi 7:30-12:00; 13:00-15:30
Giovedi 7:30-12:00; 13:00-15:30
Venerdi 7:30-12:00; 13:00-15:30
Sabato 7:30-11:30

Orario dal 01/04 al 31/10 (pericdo estivo):

Lunedi 7:30-12:00; 13:00-16:30
Martedi 7:30-12:00; 13:00-16:30
Mercoledi 7:30-12:00; 13:00-16:30
Giovedi 7:30-12:00; 13:00-16:30
Venerdi 7:30-12:00; 13:00-16:30
Sabato 7:30-11:30

Dagli elementi in possesso si evince che, con contratto di cessione n. 7321 del 9/7/2007, il Comune di
Mariano Comense ha attribuito la concessione per costruzione e gestione della discarica alla societa
Daneco S.p.A. con sede legale a Milano in via G. Bensi n. 12/5, poi divenuta Daneco Impianti S.r.l.. Con atfi
successivi, il Comune di Mariano Comense, prima con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del
26/09/2007, autorizzava il trasferimento in capo alla Waste ltalia S.p.A. delle sole attivita di gestione e
chiusura della discarica, per poi ritrasferire le stesse attivita, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del
27/04/2011, nuovamente alla Daneco Impianti S.r.1..

B.1.1 Descrizione discarica (D1)

L'impianto esistente ricopre una superficie di 82.000 metii quadrati ed & costituito da un corpo di
discarica e dalle relative strutture accessorie.
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l.a variante non sostanziale, presentata dal Comune di Mariano Comense con istanza del 9 agosto
2012, prevede il rimodellamento dei cedimenti del fronte sud - ovest tramite ulteriore conferimento di
rifiuti. Tali aree sono gia state soggette a ricarico e rimodellamento con rifiuti negli anni 2002/2005.

La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacita di deposito complessivo dell'impianto di cui alla
variante non sostanziale:

- Tipo di operazione svolta nelle
attivita IPPC e non '

~ Capacita di deposito dell'impianto

N i Capacita di progetto autorizzata con la variante

“Tonn | -inoom*

mc

Smaltimento rifiuti -

10.800

65.000

L'elenco dei codict C.E.R., autorizzati per il conferimento in discarica (D1), sono riportati nella successiva

Tabella B1 - Capacita di deposito complessivo (dali fornili dal Gestore)

tabella:
Limitatamente alla frazione non
s . diversamente recuperabile e solo con
030101 scarti di corteccia e sughero dichiarazione del produttore di mancata
possibilita di avvio al recupero
segatura, trucloli, residui di taglio, legno, pannelli di diymitatomente f;‘:r;’;ﬁ"gzé;g“mn
030105 | fruciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce dichiarazione del produttore di mancata
030104 possibllita di avvio al recupera
scarti della separazione meccanica nella produzione di
030307 e o /
polpa da rifiuti di carla e carfone
) . . L Limitatamente alla frazione non
030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad diversamente recuperabile e solo con
essere riciclati dichiarazione del produttore di mancata
possibilita di avvio al recupero
040109 | rifiuti dalle operazioni di confezionamentio e finitura !
040221 rifiuti da fibre tessili grezze /
040222  [rifiuti da fibre tessili lavorate /
101112 |rifiutt ¢l vetro diversi da quelli di cul alla voce 101111 /
Limitatamente alla frazlone non
. . diversamente recuperabile e solo con
150101 imballaggi in carta e carlone dichiarazione del produltore di mancaia
posslbilltd di avvio al recupero
Limitatamente alla frazione nan
; o . diversamente recuperabile e solo con
150102 imballaggi In plastica dichlarazione del produttore di mancata
possibilith di avvio al recupsro
Limitatamente alla frazione non
. - diversamente recuperabile e solo con
150103 imballaggi in legno dichlarazione del produttore di mancata
possibilitd di avvio al recupero
Limitatamente alla frazione non
. . L diversamente recuperabile e solo con
150104 imballaggi metatlici dichiarazione del produttore di mancata
possibilita di avvio al recupero
160105 | imballaggi in materiali composii !
150106 | imballaggi in materiali misti /
Limitatamente alla frazione non
. .. dlversamente recuperabile e solo con
160107 |mballagg| in vetro dichiarazione del produtfors di mancata
possibiiita di ayvio-al
191002 | rifiuti di metalli non ferrosi N
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Limitatamente alla frazione non
diversamente recuperabile e solo con
191201 carta e cartone dichiarazione del produttore di mancata
possibilita di avvio al recupero
191203 | metalli non ferrosi /
191204 | plastica e gomma /
Limitatamente alla frazione non
diversamente recuperabile e solo con
191206 vetro dichiarazione de! produttore di mancata
possibitita di avvio al recupero
191207 |legno diverso da quello di cui alla voce 191206 /
191208 | prodotti tesslli /
altri riffiutl (compresi materiall misti) prodotti dal /
191212 | trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui
alla voce 191211
Limitatamente alia frazione non
diversamente recuperabile e solo con
200101 carta e cartone dichiarazione del produtfore di mancata
possibilitd di avvio al recupero
Limitatamente alla frazione non
diversamente recuperabile e solo con
200102 vetro dichiarazione del produttore di mancata
possibilita di avvio al recupere
200110 | abbigliamento !
200111 | prodotti tessili !
Limitatamente alla frazione non
. . diversamente recuperabile e solo con
200138 {legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 dichiarazione del produttore di mancata
possibilita di avvio al recupero
Liml{atamente alla frazione non
. diversamente recuperabile e solo con
200139 plastica dichiarazione del produtlore di mancata
possibllité ¢l avvio al recupero
Limitatamente alla frazione non
diversamente recuperabile e solo con
200140 metallo dichiarazione del produttore di mancata
possibilita di avvio al recupero
200202 |terra e roccia /
200203 | altri rifiuti non biodegradabili /
200301 rifiuti urbani non differenziati {
200302 | rifiuti di mercati !
200303 | residui della pulizia stradale !
vpr e . Limitatamente alla frazione solida costituita
200308 | rifiuli della pulizia delle fognature da sabhle e materiale grossofano
200307 | rifiut ingombranti /

Tabella B2 - Rifiuti conferibili (dati forniti dl Gestore)

La tabella seguente mostra i dati di coltivazione della discarica relativamente alla variante non
sostanziale proposta:

SETTORELOTTO

"SUPERFICIE

STIMADEL TEMPO DI

o(my | VOLUME(M)| CER | coLmvAZIONE
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030101
030105
030307
030308
040109
040221

040222
101112
150101
1560102
150103
150104
160105
160106
10.800 65.000  [150107. 16 mesi

191002 '
191201

191203
191204
191205
191207
191208
191212
200101

200139
200202
200203

Versante sud- Rimodellazione con
ovest riporto rifiufi

TOTALE DISCARICA 10.800 65.000 ERE 1,3

Tabella B3 — Stato deffa discarica

La seguente tabella riassume le fasi di coltivazione della discarica con riferimento alla variante non
sostanziale:

FASI DI LAVORAZIONEE S '.'-_--IN'I_'_ERVE_NT_I PREVISTI - i
' -COLTI‘_V_AZiONE L R T ST R A S
1° Fase Rimozione graduale dello strato di copertura finale esistente
2° Fase Ripristino delle correlte pendenze e degli avvallamenti con il riporto di
65.000 mc di rifiuti
3° Fase Ripristino della nuova copertura secondo la normativa vigente con “stato
finale” ad assestamento avvenuto nei limili del progetto 2002
: . In base al piano di post-gestione operativa per un periodo di 30 anni
Fasl successive dalla chiusura dell'impianto

Tahella B4 — Capacita di deposilo complessivo
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Gli elementi essenziali utilizzati per I'allestimento dell’area del versante sud-ovest oggetto di riprofilatura
sono i seguenti:

e sistema di coperfura superficiale finale della discarica
e sistema di regimazione e convogliamento delle acque di ruscellamento
e impianto di captazicne e gestione del gas di discarica

Copertura superficiale finale della discarica

La coperiura finale rappresenta il primo passo del recupero e della sistemazione ambientale delia
discarica.
La coperiura finale é realizzata altraverso una strutiura multistrato composta dai seguenti strati di
materiali:

o uno strato di regolarizzazione dei rifiuti per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti,
realizzato con materiale composito e posato al di sopra delfaccumulo dei rifiuti;

s uno strato di materiale drenante del gas e di rottura capillare, costituito da ghiaia grossolana, di
spessore di 50 cm, a sua volta protetto da un geotessuto a protezione e separazione del sovrastante
livello di sigillatura;

o uno strato di 50 cm di materiale impermeabile (argilla compatta con coefficiente di permeabilita
K<1x10® m/s);

o uno strato di materiale inerte ad elevata permeabilita, di spessore di 50 cm, con funzione di drenaggio
del sovrastante terreno di coltura, a sua volta protetto da un geotessuto;

o uno strato di terrenc di coltura arricchito con compost, di spessore pari a 100 cm;

¢ limitatamente alle scarpate perimetrali ad elevata pendenza (per prevenire e limitare fenomeni erosivi
dovuti al dilavamento delle acque meteoriche), posa di georete aggrappante posta sullo strato
superficiale del terreno di coltura.

Sistema di regimazione e convogliamento delle acque di ruscellamento

Nel nuovo tratio fognario realizzato come da prescrizione della precedente autorizzazione, sono
convogliate le acque meteoriche di ruscellamento provenienti dal corpo discarica, raccolte ed allontanate
tramite canaletie perimetrali in lamiera e calcestruzzo.

Le acque meteoriche {di prima e seconda pioggia) derivanti dalla pesa recapitano in una fossa Imhoff,
ove confluiscono anche i reflui provenienti dai servizi igienici degli uffici situati a fianco della pesa stessa.
Tale fossa & dotata di una vasca di stramazzo che viene periodicamente svuotata e il contenuto scaricato
nella vasca di raccolta del percolato esistente (da 1000 mc). | reflui della fossa Imhoff sono smalliti in
accordo alla normativa vigente in materia di rifiuti.

Le acque meteoriche, derivanti dalla zona di lavaggio delle ruote degli automezzi, recapitano in una
vasca interrata di raccolta che viene periodicamente svuotata e il contenuto scaricato nella vasca di
raccolta del percolato.

Le acque meteoriche derivanti dall'area di ingresso della discarica (con esclusione di quelle ricadenti
dalla pesa e dalla zona lavaggio delle ruote dei mezzi), recapitano in un canale naturale di scolo che a
sua volta si immette (all'esterno del perimetro di discarica) nella fognatura comunale.

Le acque metecriche provenienti dai piazzali di servizio e dalle strade interne di accesso al fronte
discarica, potenzialmente contaminate, vengono captate con apposite canalette di gronda ubicate sia
perimetralmente alarea di discarica, che lateralmenie alle piste di accesso al fronte dei rifiuti, e
convogliate alla vasca di raccolta del percolato.
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Le acque superficiali provenienti dalle aree di interramento dei rifiuti che non sia stato possibile
separare prima del loro potenziale contaito con gli stessi, vengono captate realizzando apposite
vasche provvisorie neli'area attiva della discarica e con adeguata pompa vengono inviate nelia
canaletta perimetrale piu vicina e convogliate alla vasca di raccolta del percolato.

Impianto di raccolta e gestione del percolato

Le tubazioni di drenaggio si sviluppano secondo una disposizione planimetrica funzionale ai punti di
raccolta del percolato.

Come per I'ampliamento avvenuto nel 2007, il percolato viene convogliato nei 4 serbatoi in VIR dalla
capacitd di 70 mc cadauno (capacitd complessiva di 280 mc), per poi essere inviato allimpianto di
osmosi inversa e da qui allimpianto di depurazione VALBE in Comune di Mariano Comense tramite
condotta dedicata.

Rete di monitoragglo delle acque sotterranee
La rete di monitoraggio delle acque sotterranee si & sviluppata nel corso degli anni @ comprende un
totale di 7 piezometri posti a lato, a monte ed a valle della discarica.

Impianto di captazione e gestione del gas di discarica

Sistema di captazione, trasporifo, regolazione ed estrazione.

Il biogas prodotto all'interno della massa dei rifiuti esistente viene captato forzatamente mediante i pozzi
di captazione realizzati in tempi diversi sulla discarica e attualmente presenti in numero pari a 35.

Il raggio di influenza dei pozzi biogas ¢ stato confermato nel valore di 20 metri.

| pozzi, del diametro di circa 1 metro, arrivano a circa 1-1,5 m dal fondo della discarica, sono stati
attrezzati con sonde in HDPE da 300 mm alletiate in ghiaia lavata. Per la maggior parte sono stafi
attrezzati con una pompa pneumatica di sollevamento e allontanamento dei liquidi, per evitare
I'allagamento da percolato.

Ogni singolo pozzo & dotato di una specifica testa di pozzo in materiale plastico (HDPE) attrezzata con le
diverse componenti per il controllo della captazione del biogas ed il sollevamento dei percolati.

I pozzi sono collegafi a “stazioni di regolazione” {n. 3) dove sono localizzate le dotazioni di controllo del
flusso. Le linee di trasporto dai pozzi alte sottostazioni (linee secondarie) sono realizzate in HDPE e sono
poste a vista sulla copertura della discarica per consentire interventi di manutenzione e ripristino delle
pendenze.

Le stazioni di regolazione sono collegate a 1 centrale di estrazione per mezzo di una rete di linee
principali di trasporto biogas (n. 3) realizzate in HDPE e da qui avviate alla Centrale di Recupero
Energetico (C.R.E.).

La regolazione ed il monitoraggio dei flussi di captazione del biogas & svolta con un sistema
automatizzato presso le stazioni di regolazione (sistema PLC+PC).

La centrale di estrazione biogas é in grado di imporre la depressione e la pressione necessaria per
I'alimentazions alla C.R.E. (portata 500 Nm®/h).

Torcia

Di seguito si riportano i dati relativi alla torcia utilizzata per la combustione del biogas, a basso contenuto
energetico, in eccesso od in caso di fermata parziale o fotale della C.R.E..

Sigla dell’'unita T1
Dati tecnici 750 m*h - 3.592 kv{
Anno di costruzione 2004 /"
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Tipo di macchina combustore adiabatico
Terpperatura detla camera di combustione a = 850 °C
regime
Rendimento combustione CQO, /{CO + CQ,): > 99,8%
Sigla dell’'emissione E1

GESTIONE OPERATIVA DELL’IMPIANTO

La gestione della discarica, le modalitd di conferimento e accettazione, nonché la coltivazione dei rifiuti
avviene mediante 'applicazione di apposite procedure previste dal Piano operativo gia in essere con la
precedente autorizzazione integrata ambientale.

Viene fafto salvo il Piano di sorveglianza e controllio giad in essere con la precedente autorizzazione
integrata ambientale, che prevede fattori ambientali da controliare, parameiri e sistemi unificati di
prelevamento, frasporto e misura dei campioni, frequenze di misura e sistemi di restituzione dei dati per
le fasi di realizzazionse, gestione e post-chiusura dellimpianto. | contenuti del piano vengono ripresi,
specificati ed ampliati nel Piano di Monitoraggio.

Le fasi di chiusura dell'impianto sono oggetto del Piano di ripristino ambientale gia in essere con la
precedente autorizzazione integrata ambientale che individua gli interventi che il gestore deve effettuare
per il recupero e la sistemazione dell'area di discarica a chiusura della stessa.

I piano di recupero ambientale & finalizzato alla rinaturalizzazione dell’area di discarica tenuto conto che
la stessa & posta all'interno di un corridoio verde di valenza naturalistica ed & interessata da un itinerario
ciclabile che unisce Cabiate a Montorfano.

Sono previsti interventi differenziati di consolidamento con graminacee, di costituzione di prato stabile, di
realizzazione di impianto di macchie di arbusti e di rimboschimento.

l.’azienda ha predisposto un aggiornamento del Piano di gestione post-operativa che individua tempi,
modalita e condizioni della fase di gestione post-operativa della discarica e le attivita che devono essere
poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle attivita di manutenzione delle opere e
dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza
ambientale previsti.

[l piano riporta la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire
che anche in questa fase il processo evolutive della discarica, nei suoi vari aspetti, prosegua sotto
controlic, in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima.

Il Gestore ha presentato inoltre relativamente alla variante non sostanziale il previsto Piano finanziario.

B.1.2 Descrizione del recupero energetico (R1)

Il biogas prodotto dal fenomeno naturale di fermentazione anaerobica della componente organica dei
rifiuti viene utilizzato per produrre energia da utilizzare presso il complesso della discarica controliata di
Mariano Comense. L'energia elettrica eccedente viene venduta e ceduta alla rete nazionale.

Nei paragrafi che seguono si riportano informazioni in merito alle caratteristiche del biogas e alla C.R.E.
esistente.

Si riporta nella tabella che segue la composizione tipica di un biogas “aspirato” specifico per il sito come
indicato dalla documentazione agli atti dell'istanza.
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Metano 0,56 8.100 | 50 0,280 4050
Anidride Carbonica ‘ 1,63 0 35 0,535 0
Azoto 0,97 0 11 0,106 0
Ossigeno 1,41 0 3 0,033 0
Aliri gas - 0 1 0,001 0
BIOGAS 100 0,955 2.870

Tabella BS — Caralteristiche medie biogas (dati forniti d! Gesfore)

Una tonnellata di rifiuto tal quale produce nella propria vita “decompositiva” circa 160 m® di biogas dei
quali circa il 70% sono captabili dall'impianto in esercizio. La meta circa dei 112 m® di biogas captabili &
composta da metanc con un potere calorifico di 8100 Kcal/nm®, ne consegue un potere calorifico unitario
del biogas di 3870 Kealinm®.

Il biogas, come estratto, & opportunamente utilizzato nella C.R.E.

Caratteristiche della C.R.E.

Centrale di estrazione del biogas

Il biogas aspirato dalla rete di captazione giunge alla centrale di estrazione tramite tre linee principali. |i
collettore previsto ha pertanto tre ingressi, su ciascuno dei quali & installata una valvola a diaframma
pneumatica DN 65, comandata dal sistema PLC+PC per il controllo, in alternativa a scelta delf'operatore,
dei seguenti tre parametri:

= percentuale di CH4;
= depressione applicata (tale da mantenere in depressione la discarica);
= percentuale di apertura della vaivola.

Il biogas & convogliato ad un separatore ciclonico avente duplice funzione: la separazione delle particelle
d'acqua (ottenuta tramite l'effetto ciclonico e la riduzione di velocita di flusso) e quella di filtro per le
impurita che potrebbero provenire dalle linee.

Allinterno del separatore di condensa & installato, inoltre, un filtro a coalescenza realizzato in acciaio
inox, avente la funzione di ridurre uiteriormente il passaggio di condense verso la centrale d'aspirazione.
Il separatore di condensa & dotato di scaldiglia e coibentazione e di un sistema di controllo del livello
delle condense al suo interno, tramite un livellostato.

La depressione in rete & applicata da due turboaspiratori multistadio, di cui uno di riserva, appositamente
studiati per l'applicazione specifica. Inoltre, il motore elettrico antideflagrante, il carter di trasmissione
completamente chiuso e lo scudo di protezione sul corpo macchina forniranno ulteriori protezioni per le
operazioni di normale uso e di manutenzione. Le caratteristiche principali di ciascun turboaspiratore sono
le seguenti:

e Portata nominale: 500 Nm*h

o Depressione in aspirazione: -800 mm. c.a.
¢ Pressione in mandata: 3000 mm. c.a.
o Numero di giranti 5

o Campo di funzionamento: 20-100

If turboaspiratore sara accoppiato ad un motore elettrico avente le seguenti principali caratteristiche:

« Potenza nominale: 11 kw
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» Tensione d'alimentazione: 400 Volt
e Numero poli: 2

[ turboaspiratori sono raccordati alle linee in ingresso ed uscita tramite giunti antivibranti cosi come il
telaio stesso dei turboaspiratori & raccordato alla superficie d'appoggio dell'impianto.

Sulla linea di pressione in uscita da ogni turboaspiratore € montata una vaivola di sicurezza ON-OFF con
chiusura rapida servo assistita pneumaticamente che interverra in tutti quei casi d'allarme previsti dalla
logica di comando. Tra la flangia di mandata del turboaspiratore e la valvola ON-OFF ¢ installato un
termostato di sicurezza che interviene nel caso di "Alta temperatura biogas”, in modo tale da proteggere
il turboaspiratore nel caso di "pompaggio”.

A valle delle valvole di sicurezza € montata una linea di caratteristiche e lunghezza conformi alle norme
UNI sulla quale & inserita una flangia tarata per la misura della portata totale estratta normalizzata.

La linea verso la torcia prosegue con una derivazione per l'alimentazione del recupero energetico, a valle
della quale & installata una valvola pneumatica per la regolazione della pressione d'alimentazione al
gruppo di produzione energia eletirica.

Impianto di generazione elefirica

Il biogas estralto dal sistema di captazione viene aspirato fino alla Centrale di Estrazione e da qui
compresso alla Centrale di Recupero Energetico e/o alla torcia, dove due motogeneratori di corrente
provvedono a trasformare il potenziale chimico del biogas in energia meccanica e conseguentemente in
energia elettrica (mediante generatori eletirici) ed energia termica (circuiti di scarico, raffreddamento e
lubrificazione). 1’eccedenza & bruciata in torcia (si veda paragrafo precedente). Gli scarichi dei due
motogeneratori sono collettati e inviati in torcia. Il biogas & awviato alla torcia anche in caso di
fermata totale o parziale della C.R.E..

LUimpianto di recupero energetico del biogas & composto da n. 2 moduli di generazione eletirica della
potenza di 250 kWe (M1) e 500 kWe (M2). L’energia meccanica dei motori & frasformata in energia
elettrica per mezzo del generatore singolarmente accoppiato ad ogni motore, mentre I'energia termica
& attualmente dissipata.

Il consumo complessivo orario stimato di biogas (50% CH,) & di circa 380-450 Nm%h, per un
funzionamento medio pari a 7.500 ore/anno.

| rendimenti termici ed elettrici dichiarati per 'intera C.R.E. sono riportati di seguito:

o Potenza introdolta totale: 1.943,72 kW (420 Nm3/h bicgas al 50% di CH4)
o Potenza elettrica resa (totale). 583,12 kWe

s Rendimento elettrico: 30 %

¢ Rendimento termico: ca 50 % (energia termica non recuperata)

1 gruppi di produzione sono indicati con le sigle M1 ¢ M2,
Nella tabella che segue sono indicate le caratteristiche delle unita termiche di produzione energia:

Sigla delfunita M1

Identificazicne dell'attivita Recupero energetico biogas

Costruttore Wartisila

Modello 12V 150 8G

Anno di costruzione 1995

Tipo di macchina motogeneratore

Tipo di generatore Generatore elettrico sincrono trifase tipo STAMFORD

mod. HC! 534 F da 670 kVA-400V-50Hz

Tipo di impiego combustigne‘del biogas con tra‘sformaz‘ion'e de]l’gnergia
termica In energia meccanica e quindi elettrica

Fluido termovettore -

Temperalura della camera di combustione 11560 °C
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Elettrico a pieno carico: 33%
Termico (potenziale, non utilizzato): 46%,
Sigla dell’emissione . --

Rendimento

Sigta dell’'unita M2
ldentificazione dell'attivita Recupero energetico biogas
Costruttore Guascor

Modello FGLD 360

Anno di costruzione 1997

Tipo df macchina ‘ motogensratore

Generatore elsitrico sincrono trifase tipo LERCY SOMER
mod. L.SA C49 M6 C68/4 da 650 kVA-400V-50Hz

combustione del hiogas con trasformazione dell’energia
termica in energia meccanica e quindi elettrica
Fluido termovetiore -
Temperatura della camera di combustione 1100 °C
Elettrico a pieno carico: 33%
Termico {potenziale, non utilizzato): 50%
Sigla dellemissione --

Tipo di generatore

Tipo di impiego

Rendimento

La centrale elettrica, oltre che dalle suddetie unitd M1 e M2 & costituita da:

- n. 1 Container con quadri eletirici di comando e controlio gruppi
- n. 1 Cabina di trasformazione BT/MT per l'interconnessione e la cessione di energia alla rete
pubblica

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera ed i rifiuti decadenti dalla C.R.E., si rimanda ai
successivi paragrafo E£.1 ed E.5.

B.2 Materie prime e ausiliarie

Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC sono cosfituite fondamentalmente dai rifiuti
descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto”.

Nella seguente tabella sono riportate le informazicni relative alle materie ausiliarie:

Usllarle | ‘annua | fslco | Modalitd dl stoocagel
deodorizzazione rifiuti Enzimi 5101 fiquido magazzino
trattamento percolato Enzimi 530 kg solido magazzino
per veicoli, compattatori e motori vari oli motore 4250 kg liquido
per cambi, differenziali e trasmissioni Oli 310 kg liquido
manutenzione macchinari oli idraulici 1.980 kg liquido Locale officina
manutenzione macchinari grassi lubrificanti 252 kg solido
per refrigeranti e motori Antigelo 400 kg liguido

Tabella B6 — Caratleristiche materie prime ausiliarie (dati forniti df Gestore)
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B.3 Risorse idriche ed energetiche
Approvvigionamento idrico
I consumi idrici delfimpianto sono sintetizzati nella tabella seguente:

Fonte A Utlllzzo per !avagglo ruote autovelcoll Iavagglo piazzaii, lrrlgazmne a!uole, ecc'
Acquedotto 2.5001

Tabella B7 — Approvvigionamenti Idrici (dati forniti dal Gestore)

L'acqua prelevata dalla rete dell’acquedotto comunale & utilizzata per uso civile e per le operazioni di
lavaggio indicate in tabella. Non & usata per il frattamento rifiuti.

Produzione di energia

Potenza eletfrica Potenza elettrica di Potenza elettrica
di progetto esercizio autorizzata
Recupero energetico KWe KWe KWe
600 480 056

Tahella B8 — Produzione di energia (dali fornili di Gestore)

Consumi energetici

La tabella seguente riepiloga i consumi energetici dell’'ultimo anno, in rapporto con le quantita di rifiuti
tratiati:

:.Energia acquistata daterzio ~ | o oo s :
~autoprodofta ~.* . *' .| Quantita di energia_ Quantita energia consumata per quantlta dI r|f|ut| trattati
e s Al | Y eonsumata (KWhH) ¢ 5 “{KWhiton) - s

Elettrica 163.010 N.D.

Tahella BS — Consumi energetic per il trattamento rifiuti (dati forniti dal Gestore)

La tabella seguente, invece, riporta il consumo totale di combustibile, espresso in tep, riferito agli ultimi
tre anni per l'intero complesso IPPC:

i Consumo totale dl combustlbiie, espresso In tep per l’mtero comp[esso IPPC
Fonte energetica: - Anno 2010 -:Anno 2011 ' = Anno 2012
Energia sleftrica 4916 44,46 37.49
Biogas2
Gasolio 60.25 29.33 B5.65

Tahella B10 — Consumo fotale di combustibili (dati fornili df Gestore)

"Il consumo idrico riportato si riferisce alla somma dei consumi idrici della discarica e della plattaforma ecologica ad
o852 confinante in quanto le due reti di distribuzione sono collegate ad un unico coniato;e

2 Non si pud definire un consumo di biogas ma esclusivamente di energia elettrica dabo |
stesso ad opera della C.R.E. g

esfqggggztone dello
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C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

Le possibili emissioni presenti nel complesso IPPC derivano dalla torcia di combustione del biogas,
che & sempre in guardia e modula la sua aftivita da 0 al 100% in funzione del biogas disponibile.

L’emissione E1 & costituita da:
— biogas inviato alla torcia e non bruciato dai motori per qualsivoglia ragione (problemi di rete
elettrica, guasto/manutenzione dei motori limitazione del carico degli stessi ecc.)
— scarico dei gas di combustione dei due motogeneratori M1 e M2,

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche derivanti dall'impianto:

PROVENIENZA  puraTAl T | = I gsTEMiDI | ALTEZZA |SEZIONE
EMISSIONE o CAMINO | CAMINC -
s | pesorzione | (hig) | co |NAUINANTH g ATTIMENTO A(m) p
CO; HCI;
Torcia + H,S; SO;;
E1 ™ motori 24 >600 HF; NOx; i 9,5 2,14
COV; polveri

Tahella C1 - Emissioni in atmosfera esistenti {dati forniti df Gestore}

Emissioni diffuse

Il Gestore ha fornito una stima della produzione di hicgas dell'intero complesso basandosi sulle quantita
e tipologie dei rifiuti smaltiti, cronologia della deposizione in discarica ed ipotizzando due scenari: uno
con applicazione di valori “ottimistici” (nel senso della massima produzione di biogas) a tutte le variabili
non certe (best case) ed uno, viceversa, con applicazione di valori pessimistici, nel senso della minima
produzione di biogas (worst case).

Valutate le quantita di biogas captato, viene rilasciato in atmosfera sotto forma di emissioni diffuse meno
del 15% del biogas complessivamente prodotto dallinsediamento.

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Il percolato proveniente dal vecchio corpo di discarica viene raccolto in un vascone avente capacita di
1.000 mc; il percolato di pertinenza del nuovo ampliamento verra raccolta in n. 4 nuovi serbatoi in VTR
della capacita di 70 mc 'uno, con capacita complessiva di 280 mc.

Il recapifo del percolato nel vascone suddeito avviene per gravita; l'ausilio di pompe di sollevamento e
limitato esclusivamente ad alcuni cunicoli drenanti secondari e all’alimentazione dei nuovi serbatoi.

E stato realizzato ed attivato dal gennaio 2008 il trattamento ad osmosi inversa di tutto il percolato
proveniente dalla discarica.

Il percolato trattato & inviato, tramite percolatodotto, alf'impianto di depurazione della VALBE Servizi SpA.

Come prescritto nell'autorizzazione regionale alla varianie sostanziale del 2007 & stato dismesso il
conferimento dell'attuale tratto di fognatura comunale nel percolatodotio ed € siato realizzato un nuovo
fratto fognario indipendente e parallelo allo stesso percolatodotto.

Nel suddetto nuovo tratto fognario sono convogliate le acque meteoriche di ruscellamento provenienti dal
corpo di discarica.

Le acque meteoriche derivanti dallarea di ingresso della discarica (con esclusione di quelle ricadenti
dalla pesa e dalla zona lavaggio delle ruote dei mezzi), recapitano in un canale naturale di scolo che a

sua volta si immette (all'esterno del perimetro di discarica} nella fognatura comunal
S
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Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento sono descritte nella seguente
tabella:

sicLAscaRico | FOCALEZIZONE | TiPOLOGIE DI ACQUE SCARICATE | RECETTORE .
St N: 4% 42767" Percolsto traltato dellimpianto 8 0. | Depurasions Valb
o arr o ercolato traliato dall'impianto a O.l. epurazione Vatbe
{percolatodotto) E: 9° 10’ 40 Servizi Spa
. . Canale naturale di
N; 45° 43’ 03" Meteoriche non contaminate zona
S2 E: 9° 10" 29" ingresso discarica scolo & fognatura
comunale
S3 N: 45° 42' 57" ,
{Nuovo fratto di R Meteoriche ricadenti sul corpo di discarica | Fognatura comunale
fognatura attivato) E:9°10' 49

Tabella C2— Emissioni idriche (dati forniti dl Gestore)

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Il complesso IPPC & operativo nel periodo diurno, tuttavia i motogeneratori per il recupero energetico del
biogas hanno un funzionamento continuo sulle 24 ore (salvo interruzioni per manutenzione).

Nei mesi di febbraio @ marzo 2005 sono state effettuate misure e simulazioni acustiche, ripetute
nellaprile 2007, a seguito delle quali ¢ stata redatta una relazione tecnica sulla verifica del possibile
inquinamento acustico ambientale causato dall’ampliamento della discarica.

Le sorgenti di rumore previste sono:
v' impianto di estrazione e combustione biogas
v" nuovo sistema di pompaggio
v compattatore
v pala cingolata.

Nel marzo 2012 il Comune di Mariano Comense ha provveduto alla zonizzazione del territorio, facendo
ricadere la discarica nella “Zona ad alta attivita umana”, classe 4 - limiti Db 65-55, compatibili rispetto ai
limiti rilevati con i rilievi gia effetiuati durante 'attivita operativa precedente.

[n relazione alla zonizzazione effettuata dal Comune di Mariano Comense, I'area oggetto di indagine é
inserita, dal punto di vista acustico, nella zona per le quali si evidenziano anche i limiti massimi di
immissione vigenti: :

Limite assoluto di zona (dBA)
DPCM 01.03.1991
Periodo diurno Periodo notturno
Area Classe di destinazione d’'uso

(06.00 —~ 22.00) (22.00 - 06.00)

Ar,t_a a ocs:upata Zona 4 65 55
dall'insediamento

Aree confinanti Zona 4 B85 55
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C.4 Emissioni al suclo e sistemi di contenimento

La variante non sostanziale di cui all'istanza 9 agosto 2012 prevede il conferimento di rifiuti in un’area gia
oggetio di conferimento negli anni 2002/2005; pertanto non viene prevista alcuna nuova
impermeabilizzazione.

C.5 Produzione Rifiuti
Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (art. 208 D.Lgs. 152/06)

N. ordine e L - Modatité“'di étoécaggio Quantita N .
Attivita IPPC | GER. | Descrizione Rifiuti | S |"e caratteristiche del | prodotte Df’,:f,;;"
e NON SR B i T deposito (tha) - ¢ T
Container {(da motori)
1 130205* oli esausti liquido [cisterna omologata (da 4,6 R13
officina)
1 160107* filtri olio solido [Contenitore omologato 0,6 R13
1 160601* hatterle esauste solido {Contenitore omologato 0,08 R13

Tabella C3 — Caratleristiche rifiuti decadenti dall’attivita di gestione rifiufi (dali forniti dif Gestore)

C.6 Bonifiche

Lo stabilimento non & stato e non & attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte Vi
del D.Lgs.1562/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.

C.7 Rischi di incidente rilevante
It Gestore ha dichiarato che Fimpianto non é soggelto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

D. QUADRO INTEGRATO

D.1 Applicazione delle MTD

Le MTD di settore da applicare per le discariche, cosi come dsfinitc all'arf. 4 del D.Lgs.n°59 del
18/02/2005, si identificano di fatto con i requisiti tecnici richiesti dal Decreto Legislativo n. 36/2003.

Per il complesso IPPC in esame la rispondenza alle MTD di seftore risulta soddisfatia, poiché Ila
discarica risulta gia autorizzata ai sensi del D.Lgs. 36/2003 (Decreto del 7 aprile 2006 n° 003998).

Sono state inoltre verificate le seguenti MTD, tradotte dal "Reference Document on Best Availabie
Techniques for the Waste Treatments Industries - Final Draft” dell'agosto 2005 ed appiicate a tutti gli
impianti di gestione rifiuti:

- "STATO.DI

In futuro verra valutata la possibilita
di Implementare un sistema di
gestione amblentale

Impie.}mentaziqne e mantenimento di un Sistema di NON PREVISTA
Gestione Ambientale

Esiste un programma di formazicone
Adeguate procedure di servizio includenti anche la APPLICATA per la sicurezza sul favoro, la
formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la TOTALMENTE | conoscenza delle normative
salute, la sicurezza e i rischi ambientali ambientali e 'adeguamento alle
slesse

Avere uno stretio rapporto con il produttore o detentore APPLICATA Si veda la proce
del rifiuto per indirizzare la qualitd del rifiuto prodotto su TOTALMENTE accettazione/ olamel
standard compatibili con lI'impianto accesso per koonferilori e’
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Ny
trasportatori

Avere sufficiente  disponibilita  di personale, APPLICATA lip ersqnale © dotatq di adeguata

adeguatamente formato TOTALMENTE forma;lone 6 consolidata
esperienza
I rifiutt in ingresso all'impianto,
prima dell'accettazione, verranno
sottoposti al controllo dslla relativa
documentazione (formulari,
autorizzazioni del soggetto

Avere una buona conoscenza dei rifiuti in ingresso e APPLICATA conferitore, eventuali referti

delle procedure attuate. TOTALMENTE | analitici) e a controllo visivo sul
fronte discarica prima dello scarico
(si veda la procedura di
accettazione e il regolamento di
accesso per conferitoria |
trasportatori)

Implementare procedure di campionamento diversificale

per le lipologie di rifiuto accettato. Tali procedure di

campionamento potrebbero conteners le seguenti voct:

a. procedure di campionamenio hasate sul rischio.

Alcunt elementi da considerare sono il tipo di rifiuto e 1a

conoscenza del cliente (Il produttore del rifiuto)

b. controlle dei parametri chimico-fisici rilevanti. Tali

parametri sono associati alla conoscenza del rifiuto in

ingresso.

c. registrazione di tutti | materiali che compongono il

rifiuto

d. disporre di differenti procedure di campionamento per

contenitori grandi e piccoli, e per piccoli laboratori. |l

numero di campioni dovrebbe aumentare con il numero

di contenitori. In cast estremi, piccoli contenitori devoino

essere controllati rispetto il formulario di identificazione.

La procedura dovrebhe contenere un sistema per Siveda la procedura di

registrare il numero di campioni APPLICATA accettazione e il regolamento di

e. campione precedente all’accettazione (PUNTI A, B,C} | accesso periconferitorie i

f. conservare la registrazione dellavvio del regime di
campionamento per ogni carico, contestualmente alla
ragistrazione della giustificazione per fa selezione di ogni
opzione.

d. un sistema per determinare e registrare:

- la posizione piti idonea per f punti di campionamento

- la capacita del contenitore per il

campione

- il numero di campioni

-le condizioni operative al momento del campionamento.
h. un sistema per assicurare che | campioni di rifiuti
stano analizzatl,

i. nel caso di temperature fredde, potrebbe essere
necessario un deposito temporaneo allo scopo di
permettere il campionamento dopo lo scongelamento.
Questo potrebbe inficiare 'applicability di alcune delle
voci indicate in questa BAT.

trasportatori

Disporre di laboratorio di analisi, preferibilmente in sito

NON PREVISTA

Trattandosi di una discarica per
rifiuti non pericolosi, in gran parte
assimifabili agli urbani, non &
previsto un laboratorio interno. In
caso di non conformita del rifiuto, lo
stesso verra respinto.

Evidenzlare l'area  di  Ispezione, scarico e

NON
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campionamento su una mappa del sito APPLICABILE | diispezione, scarico e
campionamento. | rifiuti sono
sottoposti a controllo deila
documentazione e controllo visivo
prima delio scarico sul fronte deila
discarica

Assicurarsi che I personale addetto alle attivitd di APPLICATA Il personale & dotato di adeguata

campionamento, controllc e analist sia adeguatamente TOTALMENTE formazione e consolidata

formato esperienza

Sistema di etichettamento univaco dei contenitori dei NON Campionamento e analisi sono a

rifiuti campionati APPLICABILE | cura del produitore/conferitore

Analizzare i rifiuti in uscita sulla base dei parametri di APPLICATA I rifiuti prodotti sono adeguatamente

acceitazione degli impianti a cui & destinalo TOTALMENTE | caratterizzati

. . . . oy La discarica non & coltivata a celle

gf[isutﬁ)ma che garantisca la continua rintracciabilita del APPIt_\:gﬁBIE_E dedicate come da Decreto n. 3998
del 7 aprile 2006 punto 1.13

Tenere un diaric con registrazione delle eventuali APPLICATA \ . . .

emergenze verificates] TOTALMENTE | E Presente unregistro di cantiere

. . . . . I Verranno effettuate misurazioni

E;p:ﬁﬁ;gze%;:pem legati a rumore e vibrazioni Tg?'iil—_llgé;l-?E periodiche, che saranno concordate
con ARPA

Disponibilita di informazioni su consumi di materia prima APPLICATA Dati disponibili

€ consumi e produzione di energia eletirica o termica TOTALMENTE P
i biogas prodotio dalla

Incrementare conlinuamente 'efficienza energetica Tg?ritﬁégﬁE degradazione dei rifiuti & utilizzato
per generare energia eletlrica
Nella coltivazione dei lotti si opera
utilizzando la minor superficie
possibile per lo stoccaggio dei rifiuti
onde limitare I'area esposta alle
precipitazioni e quindi ridurre ia
produzione del percolato; fa
coltivazione procede per strati

Eliminare © minimizzare Peveniuale necessita di APPLICATA sovrapposti di limitata ampiezza in

movimentazione dei rifiuti una volta depositati nel corpo TOTALMENTE modo da favorire fa chiusura nel

di discarica minor tempo possibile delle aree gia
coltivate della discarica. Il piano di
coltivazione verra realizzato
riducendo al minimo gli spazi di
movimentazione del rifiuto per
evitare emissioni di cattivo odore in
ambiente ed eventuali fughe di
materiali volatili.

Shiistcn velvale, con aistem ch scaron convogiat mrett | o NON_ | In discarica non sono confert it

di I APPLICABILE | liquidi

i raccolta chiuse

Adottare misure idonee a prevenire la formazione di Non si ewdenz_wano problemi legaft

fanghi o schiume in eccesso nei contenitori dedicali in NON a tale aspeilo in quanto

particolare allo stoccaggio del percolato APPLICABILE | I'asportazione del percolato &
contemporanea alla sua formazione

Captare gas esaustt da serbatoi e contenitori nella NON in discarica non sono conferiti rifiuti

movimentazione/ gestione di rifiutt liquidi APPLICABILE ! Hguidi

Equlpe}gg[are : conteryto_n con adeguf’;\tl S'St?rf“ d! NON In discarica non sono conferiti rifiuti

abbattimento delle emissioni, qualora sia possibile Ia APPLICABILE | volatil

| generazione di emissioni volatili.

Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi potenziaimente NON In discarica non sono conferiti rifiuti

dannosi in bacini di accumulo adeguati APPLICABILE | liquidi

Applicare specifiche fecniche di  etichetiatura di NON In discarica no

contenitori e tubazioni: APPLICABILE liquidi A
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- efichettare chiaramente tutti | contenitori circa it loro
contenuto e la loro capacitd in modo da essere
identificati in modo univoco. | serbatoi devono essere
etichettati in modo appropriato sulla base dsl loro
contenuto e foro uso;

- garantire la presenza di differenti etichettature per
rifiuti liquidi e acque di processo, combustibili liquidi e
vaport di combustione e per la direzione del flusso
(p.e.: flusso in ingresso o In uscita);

- registrare per tutti | serbatoietichettall in modo
univoco, | sequenti dati: capacitd, anno di coslruzione,
materiali di costruzione, conservare i programmi ed i
risultati delle ispezioni, gli accessorl, ls tipologie di
rifivtc che possono - essere stoccatefirattate nel
contenitore, compreso il loro punto di Inflammabilita

Assicurarsi che le operazioni di deposito dei rifiut]

| rifiuti sono movimentati e
depositati seguendo le indicazioni

) ; o APPLICATA del capo impianto e del personale
averiga n dg;ej:tgza di personale qualificato & con TOTALMENTE | intemno, adeguatamente formato,
secondo un piano di coltivazione
preordinato ¢ approvato
Per i processi di lavaggio (es: lavaggio ruote automezzi
efo plazzali}, applicare le seguenti specifiche indicazioni:
a.idenlificare i componenti che potrebbero essere
presenti nelle unita che devono essere favate (per es. i
solventi);
b.trasferire le acque di lavaggio in appositi stoccaggi per Le acque derivanti dal lavaggio
poi essere sottoposti loro stesse a trattamento nello PARZIALMENTE | delle ruote degli automezzi sono
stesso modo dei rifiuti dai quali si sono originate APPLICATA raccolte in una vasca e conferite
c. utilizzare per it lavaggio le acque reflue gia traitate nella vasca del percolato
nefl'impianto di depurazione anziché utilizzare acque
pulite prelevate appositamente ogni volta. L'acqua
reflua cosl risuitante pud essere a sua volta trattata
nellimpianto di depurazione o riutilizzata
nellinstallazione.
Garantire il corretto funzionamento delle NON Non sono presenti emissioni
apparecchiature di abbattimento aria APPLICABILE | derivanti dal trattamento rifiuti
Adottare un sistema di rilevamento perdite di arie NON Non sono nresenti emissioni
esauste e procedure di manutenzione dei sistemi di . 0P o
aspirazione e abbatlimento aria APPLICABILE { derivanti dal trattamento rifiuti
Il percolato & raccoito nelle apposite
Avere procedure che garantiscano che i reflul abbiano vasche e inviato al consorzio di
caratteristiche idonee al frattamento in sito o allo scarico APPLICATA depurazione solo dopo il passaggio
in fognatura altraverso I'impianto chimico-fisico
di frattamento.
il percolato & raccolto nelle apposite
Raccogliere le acque meteoriche in bacini, controllarne vasche © inviato al cons'orzio di .
la qualita e riutilizzarle in seguito a trattamento APPLICATA | depurazione solo dopo il passagglo
attraverso Fimpianto chimico-fisico
di trattamento.
Il percolato € raccolto nelle apposite
ldentificare le acque che possono contenere inquinanti vasche e inviato al consorzio di
pericolosi, identificare il bacino recettore di scarico ed APPLICATA depurazione solo dopo il passaggio
effettuare gli opportuni trattamenti atiraverso l'impianto chimico-fisico
di trattamento.
Il percolato & raccolto nelle apposite
Individuare i principali inquinanti presenti nei reflui trattati APPLICATA vasche e inviato al consorzio di

e valutare l'effelto de! loro secarico sull’ambiente

depurazione solo dopo il passaggio

aliravers6 Fimipianto chimico-fisico
AR [/\"

%
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di trattamento.,

Effettuare gli scarichi delle acque reflue sclo avendo

| percolato & raccolic nelle apposite
vasche e inviato al consorzio di

completato il processo di trattamentc e avendo effettuato APPLICATA depurazione solo dopo il passaggio
i refativi confrolli attraverso Fimpianto chimnico-fisico
di frattamento. :
Rispettare, tramite [lapplicazione di sistemi di
depurazione adeguati, i valori dei contaminanti nelle
acque di scarico previsti dal BREF e qui di seguito
riportati:
Valori di emissione
Parametri dell'acqua associati con Futilizzo
delia BAT (ppm)
COob 20-120 Lo scarico rispetta i [imiti di
BOD 2-20 NON accettabillta previsti dal Consorzio
Metalli pesanti {Cr, Cu, Ni, 0.1-1 APPLICABILE VALBE. Esiste un piane di controlio
Pb, Zn) ) della qualita del percolato mediante
Metalli pesanti altamente analisi mensili,
tossick;
As
Hg
Cd <0.1
Cr{Vl) 0.01-0.05
<0.1-0.2
<Q.1-0.4
Definire un piano di gestione dei rifiutt di processo APPLICATA Esiste un piano diraccolta e
prodotti TOTALMENTE | smaltimento dei rifiuti prodotti.
Assicurare i mantenimentoe in buono stato delle
superfici, la loro pronta pulizia in caso di perdite o APPLICATA Esiste un piano di emergenza e un
sversamenti, il mantenimento in efficienza della rete di | TOTALMENTE | piano di manutenzione pericdica.
raccolta dei reflui
Contenere le dimensioni del sito e ridurre l'utilizzo di APPLICATA Tutta Pattivita st svolge nelfarea
vasche e strutiure inferrate TOTALMENTE | autorizzata.

Tabella D1 — Stato di applicazione delie BAT (dati forniti df Gestore)

D.2 Criticita riscontrate
Nessuna criticita di rilievo riscontrata.

E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda ¢ tenuta a rispettare, dove non altrimenti specificato, le prescrizioni del presente quadro.

E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera prodotte dalla torcia di
combustione del biogas in eccesso e dai motori della C.R.E.:
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pROVENlENZA T e VALORE UMYT%LSRRER,O '
EMISSIO — o IPORTATA | DURATA L i o U HIMITE QRARIO | 70 = = g B
) S DEERIERITN DERRSANEN I ek M ) 5o “INQUINANTI: 30 g ccImgiNm a
SINEy SINmR) s Thig] e TR [mg/NmY] fino al | :
wooony Sigla ol Deserlzione i Ve bt DTS e T e 14202049 partire dal .
SEANRE N Bt At R R te s R i SO 3M22019
polveri 10 10
NO. come NO; 450 200
Gas di scarico CcO 500 100
motori C.R.E el 10 5
HF 2 -
COT esclusi i
L 150 50
E1 T4 4.200 24 metanicl
S0. 350 200
“Torcia di.
-combustione .

Tabella E1 = Emissioni in almosfera

Emissioni generate dai motori C.R.E. (da verificarsi analiticamente alluscita dai motori, prima del
convogliamento e combustione in torcia)

1. | limiti di HCI, HF,e SO; si intendono automaticamente rispettati se il biogas risponde all'atto
dell'alimentazione alle seguenti caratteristiche:

p.c.i. > 14.600 kJ/ Nm3

cloro totale < 50 mg/Nm3;
fluoro totale < 10 mg/Nm3
zolfo ridotto (come H2S) < 0,1%in volume

Questi requisiti del biogas devono essere verificati mediante analisi con pericdicita almeno
semestrale ed i dati tenuti a disposizione dell’Autorita preposta al controllo.

Il biogas all'atto dell’'alimentazione non deve contenere liquidi per cui prima della combustione deve
essere prevista I'eliminazione delle condense.

Nel caso in cui le caratteristiche chimico-fisiche del biogas non dovessero soddisfare quanto sopra
previsto, le emissioni di HCI, HF e SO, devono essere analizzate con periodicita trimestrale; sul
circuito dei fumi emessi dai motori deve essere installato in questo caso un impianto di abbattimento
degli stessi inquinanti di cui deve essere frasmessa copia del progetto.

2. | motori devono essere dotati di analizzatori in continuo di CO e 02 con regolazione automatica del
rapporto aria/combustibile.

Emissione generata dalla forcia

1. L'eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere bruciato in un
impianto di combustione che deve rispettare i limiti di emissione medi orari riportati nella Tabella E1

e riferiti al 5% di ossigeno libero. Questi limiti si intendono automa}i/g

ente rispettati se oltre a
N
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rispettare le caratteristiche chimico-fisiche del biogas di cui al punto precedente, la combustione
avviene in torcia chiusa in condizioni controliate garantendo a regime:

- temperatura > 1000°C;
- ossigeno libero > 6%;
- tempo di permanenza > 0,3 s.

La temperatura e la portata del biogas devono essere misurate in continuo.

La portata dell'aria comburente deve essere regolata automaticamente in base alla portata del
biogas.

Deve essere garantita la continuita di funzionamento della torcia, eventuaimente avvalendosi di un
combustibile ausiliario (GN o GPL).

Deve essere previsto un dispositivo di riaccensione automatica delle torce in caso di spegnimento
della fiamma e di un dispositivo di blocco con allarme in caso di mancata riaccensione.

Il tempo di permanenza viene calcolato come rapporto tra il volume della camera di combustione,
determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di uscita, con il volume dei
gas di combustione emessi nell'unita di tempo.

E.1.2 Requisiti e modalita per il controllo

N
1t)

1)

V)

V)

Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti
di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonese
segnalazioni.

1 conftrolii degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pit gravose condizioni di esercizio
dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso € stato dimensionato ed in relazione alle
sostanze effettivamente impiegate nel ciclo fecnologico e descritte nella domanda di
autorizzazione. :

L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti
di sicurezza previsti dalle normative vigenti

| risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:

a) concenirazione degii inquinanti espressa in mg/Nm?;

b) portata dell'aeriforme espressa in Nm®/h;

c) il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali {273,5 K e 101,323 kPa);
d) temperatura dell’aeriforme espressa in °C;

e) ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento e quello derivante dal
processo;

f) Se nell’effluente gassoso, il tencre volumetrico di ossigeno & diverso da quello di riferimento,
la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante Ia seguente formula:

21-0

Dove:

E = concentrazione da confrontare con il limite di legge
Em = concentrazione misuraia
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Om = Tenore di ossigeno misurato
O = tenore di gssigeno di riferimento

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

V1Y Per il contenimento delle emissioni polverose, generate dalla movimentazione degli automezzi
impiegati in discarica e di quelli in ingresso deputati al conferimento rifiuti, devono essere
praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali

VII) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto
riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da
effeftuarsi con frequenza quindicinals;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto
(libretto d’uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale

Vill) Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un
registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento {(ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- Findicazione dell'autore dell’intervento.
Tale registro deve essere tenuio a disposizione delle autoritad preposte al controilo.

IX) Di ogni evento anomalo relativo agli abbattitori od agli impianti stessi dovra essere data
comunicazione all’Autorita Competente ed all'lEnte di conirollo entro 24 ore, specificando ia
tempistica di ripristino.

X) Nel caso in cui si rilevi per una o pili apparecchiature, connaesse o indipendenti, un aumento della
frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi
dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente.

X1) Devono essere tenute a disposizione di eventuall controlli le schede tecniche degli impianti di
abbattimento attestanti la conformita degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative
di settore.

E.1.4 Prescrizioni generali

X1} Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti pil di quanto sia inevitabile dal punto di vista
tecnico e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/086.

X1 Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo ¢ polveri devono essere
provvisti ciascuno di fori di campionamento del diametro di 100 mm. In presenza di presidi
depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tal
forl devono essere allineati sullasse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella
definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive,
eventuali, integrazioni e modificazioni e/fo metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme
tecniche non fossero attuabili, I'esercente poira applicare altre opzioni (opportunamente
documentate) e, comunque, concordate con ’ARPA competente per terriforio.
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XIV) Qualungue interruzione nellesercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi
collegato, deli'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione enfro le oifto ore
successive all’evento all’Autorita Competente, al Comune e al’ARPA competente per territorio.
Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degl impianti di
abbattimento a loro collegati.

E.2 Acqua
E.2.1 Valori limite di emissione

Lo scarico S1 (percolatodotto), recapitante nellimpianto di depurazione di Valbe Servizi s.p.a., €
autorizzato per un volume massimo di 25.000 m%anno, con portate giornaliere medie di 80 m*/giorno.

| limiti allo scarico dovranno essere conformi a quelli riportati nella seguente tabelia. Per i parametri non
riportati nella tabella i limiti sono quelli di cui alla tabella 3 {colonna scarico in rete fognaria) dell’All. 5 alla
parte terza del D.Lgs. 152/06,

Sostanze wm, Valori Himite ammessi
pH ! 55,-9,5
colore f non percebile con diluizione 1:40
odore / non deve essere causa di molestie
materiali grossolani f assenti
solidi sospesi totali mg/L <400
BOD5 {come Oz) me/L <500
COD {come Oy) mg/L < 6000
Afluminio mgl/t <4,0
Arsenico mg/L <05
Boro mg/L <80
Cadmio mg/L < 0,02
Cromo lotale mg/L <4
Cromo VI mg/l. <0,20
Ferro mg/L <20
Manganese mg/L <8
Mercurio mg/L < 0,005
Nichel mgfl. <4
Plombo mgyL
Rame mag/l
Selenio mg/L
Zinco mg/L
Cianuri totali (come CN) mg/L
Cloro altivo libero mgfL
Solfuri (come H:S) mg/L
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Solfiti (come SO3) mg/L <4
Solfati (come SO} mg/L < 2000
Cloruri mg/L < 2400
Fluorur mg/l <24
Fosforo tolale (come P} mg/L <20
Azoto ammoniacale (come NHq) mg/L < 3000
Azoto nitroso (come N) mg/L <1,2
Azofo nitrico {come N} mg/L < B0
Grassi e oli animali e vegetali mgfL < 80
Idrocarburl totalf mg/L <10
Fenoli mg/l <1
Aldeidi mg/L <4
Solventi organici aromatici mg/L <0,4
Solventi organici azotati mg/L <{,2
Tensioattivi totali mg/L <4
Pesticidi fosforatt mg/l < 0,10
Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l. < 0,08
- aldrin mg/l. < 0,01
- eldrin mgil. < 0,01
- endrin mgfL < 0,002
- isodrin mgfL < 0,002
Solventi clorurati mg/L <2

Dovranno essere inoltre adottati gli accorgimenti tecnici gia previsti daila nota di Valbe Servizi s.p.a. prot.
n°® 1575 del 04/07/2005 (dal punto 3 al punto 6, limitatamente allo scarico del percolato).

Lo scarico S3 {nuovo tratto di fognatura da autorizzazione regionale), recapitante in fognatura comunale,
dovra essere conforme ai limiti riportati nella precedente tabella. Per i parametri non riportati nella tabella
i limiti sono quelli di cui aila tabella 3 (colonna scarico in rete fognaria) dell’All. 5 alla parte terza del
D.Lgs. 152/06.

Per quanto riguarda lo scarico S2 (meteoriche non contaminate della zona di ingresso discarica, con
esclusione di quelle ricadenti dalla pesa e dalla zona tavaggio delle ruote dei mezzi) recapitante in canale
naturale di scolo e successivamente (all’'esterno del perimetro di discarica) in fognatura, dovra essere
conforme ai limiti riportati nella tabella It (scarico in rete fognaria) dell’Al. V alla parte terza del D.Lgs.
152/086.

Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/08, i valori limite di emissione non
possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo
scopo. Non & comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente alto scopo gii scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabslla 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/086,
prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

E.2.2 Requisiti e modalita per il controllo

Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
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I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiii nelle pitt gravose condizioni di esercizio
dell'impianto di trattamento rifiuti.

L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

| pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfeita tenuta, mantenuti in buono stato e sempre
facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo i, Capo IH, art. 101;
periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.

Le reti di raccolta delle acque meteoriche, costituite da canali, tubazioni di raccolta, canaline semplici e
griglie, dovranno essere mantenute in perfette condizioni di manutenzicni e funzionamento, sgombre
da materiali evenfuaimente accumulati.

Le reti di raccolta delle acque meteoriche e del percolato dovranno essere mantenute distinte, senza
connessioni tra loro di alcun genere.

E.2.4 Prescrizioni generali

1) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di lgiene ed
alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorita sanitarie e devono essere gestiti
nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura

) Il Gestore dovra adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualita degli scarichi; qualsiasi evenio accidentale
(incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.), che possa avere ripercussioni sulla qualit dei reflui
scaricati, dovra essere comunicato tempestivamente alfAutorita competente per I'AlA, ad ARPA e
al Gestore della fognatura/impianto di depurazione qualora non possa essere garantito il rispetto
dei limiti di legge. L’Autorita competente potra prescrivere Vinterruzione immediata dello scarico
nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.

1} Dovra essere comunicata tempestivamente quaisiasi modifica apportata allo scarico ed al
processo di formazione o I'eventuale apertura di nuove bocche di scarico.

E.3 Rumore
E.3.1 Valori limite

La Ditta dovra rispettare i limiti assoluti di emissione e di immissione di cui al DPCM 14/11/97, previsti per
'area in oggetto dal piano di zonizzazione.

E.3.2 Prescrizioni specifiche

Ove dai dati dei rilievi fonometrici effettuati si evidenziasse I'esigenza di interventi di mitigazione delle
emissioni, dovra essere predisposto ed inviato al Comune ed alla struttura dell’Arpa territoriaimente
competente, insieme alla suddetta relazione, il progetio degli interventi di mitigazione per il
conseguimento del rispetto dei limiti di rumore secondo quanto previsto dai punti 3 e 4 dell'articolo 4
dell'allegato alla Dgr 8/3/02 n. 7/8313. In tale ipotesi, a completamento delle opere di bonifica
acustica, il rispetto del suddetti limiti dovra essere verificato da parte della ditta, attraverso una nuova
campagna di rifievi fonometrici. I risultati di tali rilievi effettuati dovranno essere inolfrati all'autorita
competente, al Comune e all ente dl controllo per il temtono (Arpa). La relazwne tecnlca dovra essere
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Qualora, a seguito delle Valutazioni di impatto Acustico di cui sopra, sia necessarlo presentare un
piano di risanamento acustico, lo stesso dovra essere inoltrato agli enti competenti per i relativi nulla
osta e fissazione dei termini per 'esecuzione degli interventi.

E.3.3 Prescrizioni generali

‘Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle
emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorita competente, dovra essere redatta,
secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell’ 8/03/2002, una vaiutazione previsionale di
impatto acustico. Una volta realizzaii le modifiche o gli interventi previsti, dovra essere effettuata
una campagna di rilievi acustici secondo le modalita indicate al paragrafo E.3.2 del presente
allegato fecnico, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora,
nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti alf'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere preseniati ail’Autorita Competente,
all’Ente comunale territorialmentie competente e ad ARPA dipartimentale.

E.4 Suolo e acque softerranee
E.4.1 Suolo

Iy Devono essere mantenute in buono stato di pulizia te griglie di scolo delle pavimentazioni interne
ai fabbricati e di quelie esterne.

i) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree
di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deterioraio o fessurato.

Ifl} Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condoite con la massima
attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto
possibile, a secco.

V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle
relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal
Regolamento Locale d'lgiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo [l, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10),
ovvero dal Regolamento Comunale d’lgiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo
quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10.

Vl) L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effetiuata conformemente a quanto
disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione,
Ieventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee guida — Serbatoi
interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).

VIl) La ditta deve segnalare tempestivamente allAutorita Competente ed agli Enti competenti ogni
eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

E.4.2 Acque sotterranee

VII) Qualora non fossero gia presenti, dovranno essere installate nei piezometri PZ5 e PZ7 sonde per
la misurazione in continuo della conducibilita e del livello piezometrico della falda. Ii sistema
dovra garantire la registrazione dei dati e la frasmissione in continuo ad ARPA secondo le
indicazioni e le modalita fornite dalla stessa. :
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IX) I prelievo ai pozzi/piezometri andra effetiuato dopo lo spurgo dei medesimi che va eseguito fino
ad ottenimento di acqua chiara e comunque per un tempo non inferiore al ricambio di 3-5 volumi
di acqua all'interno del pozzo/piezomelro (previo calcolo del volume d'acqua contenuta nel
piezometro/pozzo di monitoraggio). Se al termine dello spurgo l'acqua prelevata non risulta
chiara, devono essere concordati con gli Enti di controllo le modalita per 'eventuale filtrazione o
decantazione in campo.

X) Nel caso in cui durante le operazioni di spurgo dei pozzi/piezometri sia emunta acqua fortemente
contaminata (es. presenza di surnatante), o si sospetti una sua contaminazione, questa dovra
essere raccolta e caratterizzata al fine di valutarne Il rispetio del limiti previsti dalla normativa
prima del suo scarico su suolo, 0 in fognatura o in corpo idrico superficiale. Nel caso in cui
Panalisi dell'acqua da scaricare rilevasse il superamento dei limiti per lo scarico previsto, le acque
accumulate dovranno essere gestite come rifiuto liguido e smaltite in accordo alla normativa
vigenie in materia di rifiuti.

E.5 Rifiuti

E.5.1 Requisiti e modalita per il controllo

| rifiuti in enfrata ed in uscita dalfimpianto e sottoposti a controllo, le modalita e la frequenza dei contfrolii,
nonché le modalita di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato
nel piano di monitoraggio e, per i rifiuti in ingresso, nel protocollo d’accettazione.

E.5.2 Prescrizioni impiantistiche e gestionali - Attivita di gestione rifiuti autorizzata

1) L'apporto dei rifiuti di cui alla variante non sostanziale é finalizzato al ripristino del profilo
originario delle quote del versante sud-ovest cosi come gia autorizzato;

) Le tipologie di rifiuti in ingresso allimpianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché Ia
localizzazione delle attivita di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanito
riportato nel paragrafo B.1.

1B Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispetiare la definizione di cui all'art. 183, comma
1, lettera m) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il
produttore di rifiuti & tenuto a darne comunicazione all'autoritd competente ai sensi del D.igs.
152/2006 e s.m.i..

V) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dellimpianto deve comunicarlo alla Provincia e
ad ARPA entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.

V) Prima della ricezione dei rifiuti presso limpianto il gestore deve verificarne I'accettabilita
mediante I'acquisizione di idonee risultanze analitiche ove previste dalla normativa. Qualora il
rifiuti derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non
effettuino miscelazione sui rifiuii {(attestato da apposita dichiarazione); pud essere conferito in
discarica con analisi di verifica di accettabilita effettuata con cadenza semestrale sino al termine
previsto dall'art.17, comma 2, del D.lgs. 36/03 cosi come maodificato dall’art.6 comma 3 del
Decreto - legge del 28 dicembre 2006, n. 300.

V) Sono fatte salve tutte le disposizioni di cui alla Circolare della Direzione Generale Reti e Servizi
di Pubblica Utilita del 29/12/06 n. prot. 29395 e ogni altro provvedimento regionale riguardante
Fapplicazione del D.Lgs. 36/03.

VII) L.a messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilita, come previsto dal
punto 2.10 dell’Allegato 1 del D.Igs. 36/03. Qualora il gestore dellimpianto, per ragioni connesse
a criteri di gestione, non provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro il
giorno lavorativo tali rifiuti dovranno essere confinati al riparo dagli agenti atmosferici mediante
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copertura giornaliera prevista per I'area di conferimento e la giacenza dei rifiuti non potra
prolungarsi oltre il giorno successivo alla data di conferimento.

La procedura d’accetlazione dei rifiuli conferiti, contenuta nel Piano di gestione operativa gia
approvato, potra essere revisionata in relazione a mutate condizioni di operativita dell'impianto o
a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sard data comunicazione all’Autorita
competente, alla Provincia, al Comune e ad ARPA.

Il sistema di raccolta del percolato deve essere gestito in modo:

— da minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica al minimo compatibile con i
sistemi di sollevamento ed estrazione;
— prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto.

Il percolato e le acque della discarica devono essere captati, raccolti e smailtiti per tutto il tempo
di vita delta discarica e, comunque, per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura
dellimpianto.

Con periodicita almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il
gestore deve provvedere ad inviare all’Autorita di controllo una relazione riportante i principali
dati caratterizzanti V'attivita della discarica, tra i quali fipi e quantitativi di rifiutt smaititi, risuitati del
programma di sorveglianza, controlli effettuati, come indicato nell’art. 13, comma 5, del D.lgs.
36/03.

| controlli periodici, effettuati da ARPA, dovranno avere frequenza semestrale prevedendo in
particolare:

stima della volumetria dei rifiuti smaliiti e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e
scarico;

2 campionamenti sui rifiuti in ingresso, sui quali effettueranno le analisi necessarie alla verifica
del rispetto dei criteri di ammissibilita.

analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica.

La Diita dovra garantire il proprio supporio ad ARPA nella fase di campionamento dei rifiuti in
ingresso. A fal fine dovra essere individuata o allestita all'occorrenza idonea area per lo scarico
dei mezzi.

| rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, pertanto il carico e lo
scarico dei rifiuti deve essere annotato su apposito registro di carico e scarico dei rifiuti, cosi
come previsto dalfart. 190 del D.Lgs. 152/06.

Il Gestore dovra riportare i dati contenuti nel Registro di carico e scarico sullo specifico
applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuti — Sezione Regionale del Catasto
Rifiuti (ARPA Lombardia) secondo le modalita e la frequenza comunicate dalla stessa Sezione
Regionale del Catasto Rifiuti.

Con periodicita annuale, il Gestore provvede ad inviare all’Autorita di Controllo i risultati
complessivi dell’attivita di discarica con riferimento ai seguenti dati:

- quantita e caratteristiche {codice di identificazione} dei rifiuti smaltiti;

- volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;

- volume finale disponibile;

- produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;

- quantita' di gas prodotio ed estratto (Nm3/anno} ed eventuale recupero d'energia (kWh/anno);
- risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.

tird il sito.ai sens

La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a geg sito.
rofessionale e

dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e deve essere assicurata la formazione
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tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti
specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti. In ogni caso il personale dovra utilizzare idonei
dispositivi di protezione individuale {DP1} in funzione del rischio valutato.

Viene determinata in € 3.276.195,38 'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve
prestare a favore dell’Autoritd competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella,
Lla fideiussione deve essere prestata ed acceftata in conformita con quanto stabilito dalla
D.G.R. n. 19461/04 e dal D.D.G. n. 3588 del 9/3/2005, come da circolare di applicazione della
Regione Lombardia D.G. Servizi di Pubblica utilita prot. Q1.2005.0015490 del 06/06/2005. La
mancata presenfazione della suddetta fideiussione entro il termine di 30 giorni dalla data di
comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformita della stessa dall’allegato A
alla D.G.R. n.19461/04, comporta la revoca del provvedimento come previsto dalla D.G.R.
sopra citata. La somma dovuta per la gestione operativa si riferisce al singolo lotlo su cui si
attua il ripristino dei versanti oggetto della modifica non sostanziale autorizzata
contestualmente al rinnovo con il presente atto, ai sensi dell’art. 14 del D.Iigs 36/2003.

Gestione operativa 65.000 me 975.000,00
Gestione post operativa 28.500 2.280.000,00
R1 recupero hiogas <10.000 t/a 21.195,38
AMMONTARE TOTALE 3.276.195,38

Tabetla E2 — Fidsjussioni

E.5.3 Prescrizioni impiantistiche e gestionali — Gestione rifiuti prodotti

X1X)

XX)

XX1)

XXI1)

XX11)

It deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui alf'art. 183, comma
1, lettera m) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il
produttore di rifiuti & tenuto a darne comunicazione all'autorita competente ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

| rifiuti prodotti dallattivita ed in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di
identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento
finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di
recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 1562/06
o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da P1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta
del D.Lgs.152/06.

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantita di rifiuti
prodotti, nonché la loro pericolosita.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dovranno essere adeguatamente
contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolositéa dei rifiuti, dovranno inoitre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle
operazioni di stoccaggio; incltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette
dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte
delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di
percolamento, che vanno successivamente frattate nel caso siano contaminate o gestite come
rifiuti.

I contenitori di rifiuti prodotti nello svolgimento dell’attivita, ad eccezione del percolato la cui
vasca e serbatoi di stoccaggio sono individuati, devono essere opportunamente contrassegnati
con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la
compilazione dei registri di carico & scarico.
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| recipienti fissi @ mobili contenenti i rifiuti prodotti devono essere provvisti di:

— idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto

— accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
riempimento e svuotamento

—~ mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli fe operazioni di movimentazione

| serbatoi per i rifiuti liquidi possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al

90% della capacitd geometrica del singolo serbatoio.

XXIVY)  Irifiati prodotti nello svolgimento dell’attivith devono essere stoccati per categorie omogenee e
devono essere contraddistinti da un codice C.E.R, in base alla provenienza ed alle
caralieristiche del rifiuto stesso; & vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui
allallegato G dell’allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/08, ovvero di rifiuti pericolosi con
rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata.

XXV) La detenzione e Pattivita di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve
@ssere organizzata e svolta secondo le modailita previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 85 o ad
uno dei consorzi da costituirsi ai sensi dell’art. 236 del d.Lgs. 152/06 e deve rispeitare le
caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, gli impianti di
stoccaggio presso i detentori di capacita superiore a 500 litri devono soddisfare i requisiti tecnici
previsti nell'allegato C al D.M. 16 maggio 1996, n. 392.

XXV} Le batterie esauste devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti
meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali
sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batterie esauste devono avere caratteristiche di
resistenza alla corrosione ed all’aggressione degli acidi. | rifiuti in uscita dallimpianto, costituiti
da batterie esauste, devono essere conferite al Consorzio obbligatorio batterie al piombo
esauste e rifiuti piombosi, 0 ad uno dei Consorzi costituitisi ai sensi dell'art. 235 comma 1 del
D.Lgs. 1562/06, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati.

XXV Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti
allinternc delimpianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2001; il deposito di PCB
e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatoi
posti in apposita area dofata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non & consentito lo
stoccaggio dei PCB in vasca; la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve
essere eseguita conformemente alle modalitd ed alle prescrizioni contenuie nel D.Lgs. 22
maggio 1999, n. 209, nonché nel rispetto del programma temporale di cui all'art. 18 della legge
18 aprile 2005, n. 62.

XXVHI) Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi
(CP1) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998; all'interno
dell'impianto devono comungue risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi
(uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

XXIX) Per irifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attivita di riutilizzo e recupero. E’ vietato
lo smaltimento in discarica degli imbaliaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti
derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.E’ inoltre vietato
immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

E.5.4 Prescrizioni generali

XXX) E'vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto.

XXX1) Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi
che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in
modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la rlpresa di possibili
sversamenti. ‘
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XXXID | recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi
prodotti devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di
pericolosita dei rifiuti contenuti. | rifiuti incompatibili, suscettibili cioé di reagire pericolosamente
tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infammabili efo pericolosi, ovvero
allo sviluppo di notevoli quantita di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra
di loro;

XXX} La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

— evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

— evitare {'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuclo, ed ogni danno a flora e fauna;

— evitare per quanto possibile rumori e molestie oifattive;

- produrre il minor degrado ambientale e paesaggisiico possibile;

— rispettare le norme igienico - sanitarie;

—deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, I'incolumita, il benessere e la
sicurezza della collsftivita, dei singoli e degli addetti.

XXXIV) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell’atlivita (es. batterie,
oli esausti) dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e
la pericolositd dei rifiuti, dovranno inolire essere apposte tabelle che riportino le norme di
comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono
essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i
rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve esserse previsto un idoneo
sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso
siano contaminate o gestite come rifiuti.

XXXV) 1 mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione
degli stessi; in parlicolare:

—i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o
provvisti di nebulizzazione;

— i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi
idonei per fusti e cisternette;

—1 sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di
sostanza secca del fango stesso.

XXXVI) | serbatoi per i rifiuti liquidi:

— devono riportare una sigla di identificazione;

~ possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacita
geometrica del singolo serbatoio;

- devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;
se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non
pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in appaosito bacino di contenimento.

E.6 Ulteriori prescrizioni

a. Al sensi dell'art.10 del D.Lgs. 59/05, il gesiore & tenuto a comunicare all'Autoritd competente e
al’Autorita competente al controllo (ARPA) variazioni nella titolarita della gestione dellimpianto
ovvero modifiche progettate dellimpianto, cosi come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del
Decreto stesso.

b. It Gestore del complesso IPPC & tenuto a comunicare al’Autoritda competente e allAutorita di

Controlio ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.
e
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¢. |l Gestore del complesso IPPC in base all'art.13, comma 6 del D.Lgs n.36/03, deve comunicare
tempestivamente all'AutoritA competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA eventi di
superamento dei limiti prescritli ed eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente , riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e si
conformera alla decisione dell'autorita sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione
delle medesime.

d.  Aisensidel D.Lgs. 59/05, art.11, comma 5, al fine di consentire le attivita dei commi 3 e 4, il gestore
deve fornire fuita 'assistenza necessarla per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
allimpianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini de!
presente decreto.

e. |l Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorith Competente e ad
ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significative sulambients,
secondo quanto previsto dall'art.11 comma 3 ¢) del D.Lgs. 59/2005.

f. Il Gestore del complesso IPPC deve attuare tutte le prescrizioni disposte con Decreto del Dirigente
della Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale della Regione Lombardia n. 14507 del 4.10.2005
di pronuncia di compatibilita ambientale.

g. Dovra essere costantemente monitorata la stabilitd dei fianchi del rilevato di discarica,
garantendone la sicurezza in fase di gestione e post-gestione, in particolare nei confronti del
transito dei mezzi di servizio e di trasporto rifiuti.

E7 PIANI

| Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e
controllo, approvati con Decreto n. 3998 de! 7 aprile 2006 che qui si intendono interamente richiamati,
eventualmente modificati dal presente provvedimento, dovranno essere eseguiti con le seguenti ulteriori
prescrizioni:

PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA
Tutte fe operazioni di manutenzione effettuate sullimpianto devono proseguire per un periodo di 30 anni
dalla data di chiusura dell'intera discarica.

PIANQ D] SORVEGLIANZA E CONTROLLO

v dovra essere concordato con il Dipartimenio ARPA territorialmente competenie, un protocollo
specifico per la gestione del sistema di monitoraggio e campionamento delle acque sotterranee;

v dovra essere concordato con gli uffici competenti di A.R.PA., un programma per o sviluppo di una
metodica specifica finalizzata al controllo delle emissioni odorose, effettuata attraverso rilevazioni in
campo, campionamenti ed analisi adatti alle soglie olfattive degli agenti odorigeni,

v i campionamenti e le analisi sul biogas dovranno essere effettuate con frequenza mensile nella fase
di gestione operativa e con frequenza semestrale nella fase di gestione post-operativa;

v entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimenio deve essere presentata agli Enti preposti
una specifica procedura sulle modalitd di intervento in caso si verifichino le seguenti condizioni
straordinarie:

- raggiungimento di livelli di guardia degli indicatori di contaminazione (da identificarsi puntualmente)
e conseguenti modalita di allertamento degli Enti di controllo;
- superamento dei limiti esistenti per le diverse matrici ambientali {aria, acqua, suolo),

v il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito
sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno speclﬂco programma di
addestramento all’'uso dei DPI; .

PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE
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Il soggetto autorizzato dovra provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in
caso di chiusura dell'attivitd autorizzata. 1l ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste
l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le
previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalitd esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere atiuate previo richiesta di parere allARPA, fermi restando gli
obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. AITARPA stessa € demandata la verifica
dellavvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia
fidejussioria.

E.8 Monitoraggio e controllo

Il monitoraggio e controllo dowra essere effetiuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo
descritto al paragrafo F.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli
Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno
essere trasmesse all’Autorita Competente, ai comuni interessati e ad ARPA secondo le disposizioni
che verranno emanate ed, eventualmenie, anche aftiraverso sistemi informativi che verranno
predisposti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati; I'ora, la data, la modalita di effettuazione del
prelievo, il punto di prelievo, la data e I'ora di effettuazione deil’analisi, gli esiti relativi e devono essere
firmati da un tecnico abilitato.

L'autorita competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici
individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 59/05.

|’Autorita competente al controllo (ARPA} effettuera annualmente i controlli ordinari nella fase operativa, i
controlli necessari in fase di costruzione dei singoli settori/lotti e i controlli in fase di chiusura della
discarica o di una parte di essa. L'ARPA effettuera, inoltre, cinque controlli nei primi dieci anni di post-
gestione e un controllo ogni tre anni nei successivi venti.

E.9 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e
scoppio e pericoli di rotiura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione fra prodotti e/o
rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui
sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa
in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti suil’ambiente.

E.10 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a manienere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli
Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano
di emergenza.

F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 Finalita del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalita del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli
proposti per il futuro.

“ 'Monitoraggi e controlli
Attuali Proposte

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli
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Valutazione di conformita all’ AlA X
Aria X X
Acqua X X
Suolo X X
Rifiuti X X
Rumore X X
Gestione codificata dellimpianto ¢ parte dellc stesse in funzione della X X
precauzione e riduzicne dell'inquinamento

Raccolta di dati nel’ambito degli strumenti volontari di certificazione e

registrazione (EMAS, 1SO)

Raccolta di dati ambientali neli'ambito delle periodiche comunicazioni (es. X
INES) alle autoritad competenti

Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e I'accettabilita dei rifiuti X X
per gli impianti di trattamenio e smaltimento

Tab, F1 - Finalita del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring

La tabella rileva, nell'ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto {controllo interno)

Societd terza contraente (controllo interno appaltato)

Tab. F2 - Autocontrollo

F.3 Parametri da monitorare

F.3.1 Risorsa idrica
Si rimanda al paragrafo B3.

F.3.2 Risorsa energetica

Le tabelle Fd4a ed F4b riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione

delfutilizzo della rlsorsa energetlca

Nordine [ | R S | consumo. CZﬂﬁﬁ?" 2:;112121;
CAttivita *_Tipoto'gia-" . Anno :'-:_ Frequenza Lannuo b fico | fasidi
IPPCenon | risorsa |- di :Tipo_di_.ut_ilizz_o- di totale (KWh it di| processo
_olntero_. | energetica rlfenmento RN rilevamento S {(KWh rifiuto | .(KWh"-‘"-- ;
complesso | v ERttea B e i ianno) ‘trattato) | fanno)

X Uso uffici Annuale X
X Mowm.e'n tgzmne Annuale X X
rifiuti
Tab. F4a - Combustibili
Consumo termico .. Consumo elettrico . .- Consumo totale -

“Risorsa energetica -

(KWhIt di rifiuto trattato)

(KWhIt di rifiuto trattato)

(KWh!t di rifiuto trattatoj

X

X

X

Tab. F4b - Consumo energefico specifico
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La tabella F5 riassume i quantitativi di biogas avviati a recupero energetico e i quantitativi di energla
elettrica prodottl neEl anno 2012:

: "'Ene_rgla elettrlca totale prodotta
Biogas a recupero energetico - 3.232.598
2.995.920 Biogas bruciato in torcia : 131.400
Totale biogas aspirato 3.363.998

Tab. F5 — Energla prodolta e biogas aspiralo

F.3.3 Aria
La seguente tabella riporta i parametri e le frequenze di campionamento.

Emissioni generate dai motori C.R.E. (da verificarsi analiticamente all'uscita dai motori, prima del
convogliamento e combustione in forcia)

R _ “] . Modalitadi, | .. -
Parametro BT eontmio | etod”
pblverf X “semestrale
NO, come NO; X semaesirale
Cco X semesirale
HCi* X semestrale
HF** X semesirale
COT esclusl | metanici X semesirale
S0 X semesirale

Tab. F6- Monitoraggio emissioni torcia

(*)Qualora i metodi analitici e di campionamente impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autoritd competente di cui
allallegata tabella 0 non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI7025
indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua I'analisi sia gia effettivamente accreditalo secondo la predetla
norma per fate metodo.

(") limiti previsti per acido cloridrico (HC1), acido fluordrico (HF) e anidride solforosa {SO»} s'intendonc automaticamente
rispettati se il biogas risponde alle caratteristiche prescritte al punto 1 paragrafo E.1.1. Nel caso in cui le caratteristiche
chimico-fisiche del blogas non dovessero soddisfare quanto sopra previsto, le emissioni di HCI, HF e S0O2 devono essere
analizzate con periodicita trimestrale.

Emissioni generate dalla torcia

SRR R L 7 Modalitadi T
" Parametro** - | E1.| .. controllo " Metodi* -
: RIS B : discontinuo o i

HCl X semestrale
HF X semestrale
SO, X semestrale
COV come propano X semestrale
co X semestrale
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i
H

Tab. F6- Monitofaggfo emissioni torcia

{*} Qualora i melodi analitici e di campionamento impiegati siano diverst dai metodi previsti dall'autoritd competente di cui
allallegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelte deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI7025
indipendentemente dal faito che il Laboratorio che effettua I'analisi sia gia effeftivamente accreditato secondo la predetta
norma per tale metodo,

{**) limiti si intendono automaticamente rispettati se oltre a rispettare le caratteristiche chimico-fisiche del biogas di cui alla
Tabella E1, la combustione avviene in torcia chiusa in condizioni controllate garantendo a regime:

o temperatura > 1000°C;
o ossigeno libero > 6%;
o tempo di permanenza > 0,3 s.

La seguente tabella individua le modalita di monitoraggio della qualita dell’aria nella zona di discarica, sia
in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa.

do “Modalita di controllo
| Postazioni di oo
misura o] T T T T
... Discontinuo | Discontinuo fase post-
| | fase operativa.’ | ..~ operativa ..
' v 3 punti mensile semestrale
Metano esterni, a
120° lungo il
| Idrocarburi non perimetro
| metanici d?”a mensile semestrale
discarica e
ad altezza
idrocarburi b.cC.
I metanici v 3 punti interni mensile semestrale
alf'altezza del
: piano di posa
1H2S dei rifiutl mensile semestrale

Tab. F7- Qualita dell'aria

L.a seguente tabella riporta i parametri e le frequenze di campionamento del BIOGAS:

T Modalita di controllo

i P_arametfo_ R E'I En _Dlscontllnuo | . Discontinuo | Continuo . MetOdl
S e ~onop o-Operativa Post Operativa : TR o e
“{ Quantita (m®) X
| Portata X
- Temperatura X
| Metano % in volume X
;| Anidride carbonica % in ]
-' mensile semestrale
| volume
‘.1 Azoto % in volume mensile semestrale
: . . X
- Ossigeno % in volume
| Acqua % in volume mensile semestrale
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HCI mg{Nm3 mensile semestrale

‘| Solfuri e mercaptani ,
mg/Nm? mensile semesirale
H2S % in volume mensile semesirale
P.C.1. Kcal/ Nm?® mensile semestrale
| Cloro tot. mg/Nm?® mensile semestrale
Fluoro tot. mg/Nm® mensile | semestrale
| NH3 mg/Nm® mensile semestrale
Polveri tot. mg/Nm?® mensile semestrale
| Altro mensile semestrale

Tah. F8- Biogas

{*)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autoritd compefente di cui
all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelio deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025
indipendentemente dal fatto che Il Laboratorio che effettua Panalisi sia gia effettivamente accreditato secondo la predetta
norma per lale metodo.

F.3.4 Dati meteoclimatici

Nella successiva tabella vengono individuati i parametri meteoclimatici e le relative frequenze di

rilevamento:
. ' Temperaturamin - . - | Direzione e velocita o RS Umidita
Preclpltazlon!: MAX - vento - Evaporazione atmosferica
Cenfraline - - - — P
: : I post -
op post op Lop post -op postop op | post op op op
giornaliera Sommaloria giornaliera medlia giornaliera non giornaliera Sommatoria | giornalte mﬁ;
1 mensile mensile richigsta mensile ra e

Tab. F9- Dali meleoclimatci

| dati sono registrati in continuo e discussi nei rapporti periodici predisposti dal Gestore.

F.3.5 Acqua

Per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, ia tabella riportata di seguito specifica la
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

- b st BB odalitadicontrollo | L
arametri -0 B R SRR : ORI : . _Me_tod| Pni
3 ' op .| post-op | op - post-op | Continuo | Discontinuo} = . : :

Volume acqua {m*anno)

pH X X X 2060
Temperatura X X X 2100
Colore 2020
Odore 2050
Conducibilita X X X 2
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Materiali grossolani
Solidi sospest totali X X X 2090
BODs X X X 5120
COD X X X 5130
Alluminio 3050
Arsenico (As) e composti X X X 3080
Bario 3000
Boro 3110
Cadmio (Cd) e composti X X X 3120
Cromo {Cr) e composdi 3150
Ferro X X X 3160
Manganese X X X 3190
Mercurio (Hg) e composti X X X 3200
Nichel {Ni} e composti 3220
Piombo (Ph) e composti 3230
Rame {Cu) e composti X X X 3250
Selenio 3260
Stagno 3280
Zinco {Zn) e composli X X X 3320
Cianuri 4070
Cloro attivo libero 4080
Solfuri 4160
Solfiti 4150
Solfati X 4140
Cloruri X X X 4090
Fluoruri 4100
Fosfaro totale 4110
Azoto ammoniacate {come X 4030
NH,)
Azoto nitroso {come N) X 40560
Azoto nitrico (come N) X 4040
Grassi e olii animalifvegstali X X X 5160
idrocarburi totali 5160
Aldeidi 5010
Solventi organici azotati
Tensioattivi totali
Pesticidi

clorurati: 5090

Pesticidi




I Provincia di Como — Seftore Ecologia e Ambiente
Allegato tecnico al P.D. n. 45/A/ECQO del 24/05/2013

fitosanitari
{Pesticidi,
Antiparassitari}:
5080

Diclorostano-1,2 (DCE)

Diclorometano (DCM)

Cloroalcani (C10-13)

Esaclorobenzene (HCB)

Esaclorobutadiene (HCBD)

Esaclorocicloesanc (HCH)

Pentaclorobenzene

Composti organici alogenati

Benzene,toluene, stilbenzene
Xileni (BTEX)

Difeniletere bromato

Composti arganostannici

IPA 5080

Fenoli H070

Nonilfenolo

COoT

Altro

Tah. F10- Scarichi idrici

{*)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegali siano diversi dai metodi previsti dall'autoritd competente di cui
alfallegata tabella o non siano stati indicali, il metodo prescelio deve rispondere ai principi siabiliti dalla norma UNI17025
indipendentemente dal fatto che Il Laboratorio che effeltua i'analisi sia gia effettivamente accreditato secondo la predetta
norma par tale metodo,

F.3.6 Monitoraggio delle acque sotterranee

Le tabelle F11, F12 ed F13, indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque
sotterranee e le misure quali-quantitative effeftuate in fase operativa e post-operativa:

| Ubicazione | Coordinate Gauss-.". | - ' N RS I

S ‘ ldrogeofogi_c "Boaga - .- i} Profondita | Profondita | .. Tratto. Quote

Pi_ez_qmetro adel R R sondaggio | dei filtri (m) | fenestrato : (m.s..m.)
: piezometro N “E (m) Uy dalpe. | (m) eH
{montefvalle) B » ol R ' - :

P1 laterale 45°42" 45" g° 11" 09" 35,30 20 8 279,00

P2 laterale 45°43" 13" 9”10’ 30” 82 60 15 324,00

P3 centrale 45° 42" 53" g9° 10" 40” 80 58 15 315,00

P4 centrale 45° 42" 54” 9° 10’ 40" 84 68 8 315,00

P5 laterale 45° 42' 57" 9° 10’ 33" 45 32 8 289,00

P& valle 45° 42° 58” 9° 10" 64" 80 55 15 315,00

P7 monte 45° 43' 07" 9° 10" 26" 80 38 15 292,00

Tab. F11- Plezomelri
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S SRR p:ezometrico__ Livello statico | Livello :'-'-dellafa!da'(m)"f- Sy
Piezometro | , medio della |- (m's't’m:‘)..' dlnam!co (mslm)____ Gt Modallta dl
Bataekisdints fatda (mslm) S ; : | ‘reglstrazione
: Operativa s ‘Post-operativa
P1 Mensile semestrale Manuate
p2 Mensile semaestrale Manuate
P3 Mensile semestrale " Manuale
P4 Mensile semestrale Manuale
P5 Mensile semestrale Manuale
P6 Mensile semestrale Manuale
Py Mensile semestrale Manuale
Tab. F12 — Misure piezomelriche quantitalive
B B AR ] BN ‘Frequenza - | oot [
% o ' e -Frequenza o S ISR _ Modailta dl
Plezometro Parametrl ':'(operatlva)_: - op(eg'::t\;a) s Metodl reglstrazlone
Conducibilita a Trimestrale Trlmesiraie
20°C {continuio*) {continuo®)
Livello
piezometrico mensile mensile
della falda
pH* trimastrale semestrale
temperatura® trimestrale semestrale
osizi;a;fita trimestrale semestrale
cloruri® trimestrate semestrale
solfati* trimestrate semestrale
Fe* trimestrate semestrale
Min* trimestrale semestrale
Azqto . trimestrale semastrale
ammoniacale
Azoto nitroso* trimestrale semestrale
Per ogni Azoto nitrico® frimestrale semestrale
ptezometro BOD5 annuale annuale
TOC annuale annuale
Ca annuale annuale
Na annuale annuale
K annuale annuale
Floruri annuale annuale
IPA annuale annuale
As annuale annuale
Cu annuale annuale
Cd annuale annuale
Cr tot frimestrale semestrale
Crvi trimestrale semestrale
Hg annuale annuale
Ni annuate annuale
Pb annuale annuale
Mg annuale annuale
n annuale annuale
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Composti
organoclorurati
{compresao il
cloruro di
vinile)

annuale

annuale

Fenoli

annuale

annuale

Cianuri

annuale

annuale

Solventi
organici
azotati

annuale

annuale

Pesticidi
fosforati e
{otali

annuale

annuale

Solventi
organici
aromatici

annuale

annuale

Solventi
clorurati

annuale

annuale

Altro

Tab. F13 — Misure piezomelriche qualitative

* 1l monitoraggio in continuc dovra essere previsto solo nei piezometri rappresentativi individuati concordemente con ARPA.
L.e modalita di controtlo degli strumenti e di gestione dei dati dovranno essere effettuate secondo specifiche procedure definite

da Arpa.

F.3.7 Monitoraggio del percolato

La seguente tabella riporta i principali parametri e le relative frequenza di rilevamento richiesti per la
caratterizzazione qualitativa del percolato {scarico S1), in fase operative e in fase post-operativa:

o :Fréquéﬁié | Modalita di
Paramefri —T1 .. Metodi registrazione dei
operativa S pqst-operativ_a ) dati

Volume (m°) mensle

Residuo a 105°C trimestrale semestrale
Residuo a 600°C trimestrale semestrale
Materiale in sospensione trimestrale semesirale
pH trimestrale semestrale
CoD trimestrale semestrale
BOD trimestrale semestrale
Azoto tot N trimestrale semestrale
Azoto ammoniacale NH4 frimestrale semastrale
Azoato nitrico trimestrale semestrale
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Azoto nitroso trimestrale semestrale
Conducibilita trimestrale semestrale
Durezza totale trimesirale semestrale
Cloruri trimestrale semestrale
Solfai frimestrale semeastrale
Pb trimestrale semesirale
Cu frimestrale semesirale
Fe frimestrale semestrale
Zn trimestrale semestrale
Cr tot trimestrale semestrale
Cr VI trimestrale semesirale
Ni trimestrale semesirale
Cd trimestrale semestrale
Mn trimestrale semestrale
Hg trimestrale semestrale
As trimestrale semestrale
Ba frimestrale semestrale
Se trimestrale semestrale
Altro trimestrale semestrate
Tab. F14- Percofato
F.3.8 Rumore

Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.2 ed E.3.3 rispettano le seguenti indicazioni:

- gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei punti
concordati con ARPA e COMUNE;

— la Iocalizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche & stata scelta in base alla
presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.

- in presenza di potenziali ricettori le valutazioni sono state effettuate presso di essi, viceversa, in
assenza degli stessi, le valutazioni sono state eseguite al perimetro aziendale.

La Tabella F14 riporta le informazioni che la Ditta ha gia fornito in riferimento alle indagini fongm'étﬁqhe
prescritte: AR
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e

‘Codice Descrizione o Iocagllzzazlc.me 1 - Categoria di limite da : : ‘Modalitd della | - - Campagna -
del punto {al perimetrofin (e .
univoco i . verificare {emissione, ] Classe acustica di { misura{duratae | {Indicazione delie .
. corrispondenza di recettore N . :
identificativo immissione assoluto, | appartenenza del tecnica dt date e del periodo
. specifico: descrizione e L
de! punto di immissione recettore camplionamento | relativi a ciascuna
monitoragglo riferimenti univoc! di differenzlale) ) campagna prevista)
99 localizzazione) pagnap
X X X X X X

Tab. F15 — Verifica d'impalto acustico

F.3.9 Verifiche sui rifiuti

Le tabelle F16 e F17 riportano il monitoraggio dei principali parametri previsti dal Piano di Sorveglianza e
Controllo relativi alle quantita e alle procedure di controllo sui rifiuti in ingresso ed uscita dal complesso.

PR L S Modalita di ‘Prezzo di
CER Calrattleri;stt‘ich? dll Quantitad annua {t} | Analisl “Frequenza ‘| registrazione | conferimento
autorizzatl | P®" c(?. o8 ?].e ras conferita - °-| -~ ~nals anallsi | dei controlii medio annuo
rischio - effettuati {eurofton)
Cartaceo da
tenere a
X b4 X disposizione X
degli enti di
controlio
Tab. F16 — Controlfo rifiuti in ingresso
‘Quantita :

Caratteristiche ioa speclfica(tdi | ~ ; Modalita dl
CER | di pericolositd e Quantéta“an?ua rifiuto prosiotto ~Analist | Freqtuer;iza registrazlone del
frasi dl rischio |  Prodottat) It di rifiuto S controlio 1 ¢ ontrolll effettuati

trattato) :

Verifica analitica

della Cartaceo da tenere a
X X X X pericalosita/non Una volia disposizione degli enti

pericolosita del di eontrolle

rifiuto

Tab. F17 — Controffo rifiuti in uscita

F.3.10 Verifiche sullo stato del corpo della discarica (rilevazioni topografiche)

E’ prevista I'effettuazione semestrale dell'assestamento del corpo di discarica utilizzando come punti fissi
i pozzetti di estrazione biogas; annualmente dovra essere effeliuata una stima della volumetria della
discarica occupata dai rifiuti e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico.

In fase post operativa saranno effettuate le verifiche di assestamento semestralmente per i primi tre anni
e annualmente dopo.

F.4 Gestione dell'impianto
F.4.1 Individuazione e controlio sui punti critici

Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli
(sia sui parametri operativi sia sulle eventuali perdite} e gii interventi manutentivi. .
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Impiantolparte S Parametr v s s Dl perdite )
digigggsassg “ T m SRR R R T s Modalta
£ o) o Frequenza del controlll o o ] oo di registrazione -
“irecupero) ool {oopostop ifcio L TRl T
Verifica
funzionamento
fiamma pilota;
controllo
};g temperatura di
50, combustione,
. cov . : . |verifica percentuale ,
Torcia co trimestrale | frimesirale |[regime . registro
Polveri metanofossigeno
NOX net gas in arrivo;
cor verifica filtro  del
rilevatore
condensa @gas e
spurgo linee di
analisi
Opere di
regimazione _ Controllo _
acque mensile fqrmazmne_ solchi,
dilavamenti
meteoriche
Controllo visivo
livelli vasca
L giornaliera accumulo;presenza
Tubazioni trafilamento da lotti
collettamento esauriti
percolato alla
rasea, :il'teritﬁc?oﬁzi gntd regisiro/ esiti dei
; ilataz :
serbalol mensile funzionalits wbi ai| Peredlato | O
e adduzione;
collegamento conirollo pendenze
alla fognaiura
comunale collaudo tubazioni
annuale secoqdo D.M._
Lavori Pubbilici
12/12/1685
Tab. F18 — Controlli sui punti critici
* Specificare se durante la fase d'indagine 'impianto & a regime o di arresto
~Impianto/partedl | . Tipodi Intervento . o Ffeq@enZa )

essolfase di processo

Torce

Controllo livello ed eventuale aggiunta di olio ai compressori;
ingrassaggio turbo aspiratori; pulizia fotocellula torce; prove di

~-Quipdicinale/mensite
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funzionamento dei sifoni in linea dei separatori di condensa;

Compressore aria:pulizia radiatore, sostituzione olio e filtr,
pulizia accurata parti esterne motore & compressore; turbo
aspiratori; ingrassaggio cuscinetti controllo cinghie di
trasmissione

Motori Manutenzione ordinaria ) Quindicinate/mensite

Opere diregimazione | pylizia completa canaline ed embrici di scolo delle meteoriche

: . o e - mensile
acqule meteoriche con eventuali interventi di risigiltatura e posiziocnamento.
Tubazioni Manutenzione opere eletiromeccaniche {pompe) con
collettamento percolato estrazione e pulizia delle slesse; pulizia pozzelli menslle

sedimentazione; asportazione eventuali ristagni dopo piogge

alla vasca o serbatoi lieve entita; pulizia scaricatori di condensa

Tab. F19 — interventi di manutenzione dei punif critici individuati

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, efc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio
e sottoposte a controlio pericdico (anche struiturale).

“AREE STOCCAGGIO S R P A
Tipe di controllo - Frequenza Modalita di registrazione
Verifica d'integrita _
VaSChe Stru{[urale annua!e Reg|8tr0
Platee di contenimento Prove di tenuta triennale Registro
Bacini di contenimento Verifica integrita annuale Registro

, Prove di tenuta e verifica | Secondo quanto indicato ‘
Serbatoi d'integrita strutturate dal Regolamento Registro

Comunale d’Igiene

i Verifica integrita : Registro
Fust J mensile in caso di anomalie

Tab. F20 — Tabella aree di stoccaggio

| risultati di tutti i monitoraggi ambientali effettuati dovranno essere presentati annuaimente in rapporto da
inviarsi all'Autoritd Competente agli Enti Locali ed al’Ente di controllo, come previsto al paragafo E 5.2.

| dati delle campagne di monitoraggio sulia falda dovranno essere inviati al’Autorita Competente agli Enti
Locali ed all'Ente di controllo entro ire mesi dal ricevimento dei referti analitici.
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G. ALLEGATI
Riferimenti planimetrici:
Corografia TAV. 00 Dicembre 2012
Planimelria e sezioni stato di fafto .
(rilievo aprile 2002) TAV. 01 Dicembre 2012
Planimetria e sezioni rifiuti abbancati .
prima dell’assestamento TAV. 02 Dicembre 2012
Planimetria e sezioni rifiuti abbancati
dopo assestamento (profilo di progetto TAV. 03 Dicembre 2012
approvato 2002)
Fasi di coltivazione TAV. 04 Dicembre 2012
Planimetria copertura a seguito di TAV. 05 Dicembre 2012
ripristino ambientale '
Particolari costruttivi def capping TAV. (6 Dicembre 2012
Planimetria rete allontanamento acque TAV. 07 Dicembre 2012
meteoriche ’
Planimetria biogas TAV. 08 Dicembre 2012
Planimeiria rete raccolta percolato TAV. 09 Dicembre 2012
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