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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Synt 3 S.p. A con sede legale in comune di Erba, Via Milano 20/a. Rinnovo dellautorizzazione
[ntegrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 12222 del 22 ottobre 2007 e
s.m.ii, per | |mp|anto sito in comune di Erba, Via Cascina California 93, ai sensi della parte 1l del
D. Lgs 152/06 [E:H m i,

VISTI:

- Le Decisioni n® 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaic 2001, n°
2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n® 2001/5673/CE del 23 luglio 2001 della Commissione
delle Comunita Europes;

- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell’Ambiente;

- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;

- i D.lgs. 3 aprile 2006 n°® 152 e s.m.i.;

- laL.R. 12 dicembre 2003 n® 26 e s.m.i.;

- laL.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n°® 267;

- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;

- laL.R. 3 aprile 2001 n° 6;

- laD.G.R. 10161 de! 6 agosto 2002;

- laD.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;

- la D.G.R. 7492 del 20 giugno 2008;

- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;

- laD.G.R. 10124 del 7 agosto 2009

- laD.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;

- il D.M. 24 aprile 2008;

- laLegge 15 maggio 1997 n°® 127;

- la Legge 7 agosto 1990 n® 241,

RAMMENTATO che le Province risuliano fitolari delle funzioni amministrative in materia di
auiorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n°
24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attivita di cui all'allegato Vil punto 5.2
alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n° 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in
materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed
allesercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n.
45274799, 48055/00 e 5964/017;

RICHIAMATO il D.d.s. n. 12222 del 22 ottobre 2007 della Regione Lombardia, di Autorizzazione
integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 rilasciata alla ditta Synt 3 S.p.A.
produzione di succedanei della pelle con sede legale a Como in via Milano 20/a per fimpianto a
Erba (CO) in Cascina California 93. P.R.S. obisttivo operativo 6.4,.3.2;

RICHIAMATO inoltre il D.d.s. n. 3163 del 01/04/2008 riportante: “Decreto n.12222 del 22 otiobre
2007 della Regione Lombardia, di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18
febbraio 2005 n. 59 rilasciata alla ditta Synt 3 S.p.A. produzione di succedanei della pelle con sede
legale a Erba in via Milano 20/a per l'impianto a Erba (CO) in Cascina California 93. Integrazioni.
P.R.S. chiettivo operativo 6.4.3.2;

VISTA listanza di rinnovo, con la relativa documentazione tecnica, presentata ai sensi delia
D.G.R. 2970 del 6/02/2012 dalla ditta in oggetto, in atli provinciali prot. 18771 del 27 aprile 2012;
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PRESCO ATTO CHE con nota prot. n. 33093 del 18/07/2012 |a scrivente Provincia ha comunicato,
ai sensi della L.241/1990 e s.m.i., I'awio del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi dellart.29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che non & pervenuta
alcuna osservazione da parte di soggetti interessati;

VISTE le integrazioni all'istanza di cui sopra, in atti provinciali prot. 42254 e 42255 del 27/09/2012
e 48033 del 7/11/2012;

TENUTO CONTO dell’esito delle due visite ispettive condotte da ARPA — Dipartimento di Como
presso l'impianto in oggstto, nel 2010 e nel 2012, nell'arco di validita del D.d.s. n. 10761 del 27
settembre 2007;

PRESO ATTO CHE la Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 16 ottobre 2012, si & conclusa con
I'espressione di parere favorevole al rinnovo dell’atio autorizzativo,

ATTESTATA favvenutia regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore
Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- le condizioni di esercizio dellimpianto e le prescrizioni relative alla presente autorizzazione
integrata ambientale sono riportate nell’allegato tecnico, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento e che sostituisce integralmente ['allegato tecnico al D.d.s. n. 12222
del 22 ottobre 2007 e s.m.i.;

- listruttoria tecnico amministrativa si @ conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le
prescrizioni riportate nell’allegato tecnico sopra richiamato;

- Pammontare totale della fidejussione da prestarsi a fronte dellautorizzazione integrata
ambientale viene determinata, ai sensi della D.G.R. n. 19461/04, in € 42.743,78
(quarantaduemilasettecentoquaraniatre/78);

- la durata dell'autorizzazione integrata ambientale & di cinque anni dalla data di approvazione
del presente provvedimenio;

DA ATTO che il presente provvedimento non & soggetio a controllo ai sensi dellart. 17 comma 32
e 33 della L. 127/97;

1. il rinnovo dellautorizzazione integrata ambientale rilasciata alla dltta Synt 3 S.p.A. con sede
legale in comune di Erba, Via Milano 20/A e impiante sito in comune di Erba, via Cascina
California 93, per l'esercizio dell'attiviia di cui al punto 6.7 dell'allegato VIl alla Parte seconda
del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle condizioni specificate nell'aliegato tecnico, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce l'allegato tecnico al D.d.s. n. 12222 del
22 ottobre 2007 e s.m.i,;

2. di stabilire, ai sensi del comma 1 deil’art. 29-octies del D.lgs.162/06 come modificato dal D.Lgs
128/2010, che la durata dellautorizzazione & di cinque anni dalla data di emanazione del
presente atto e che ia relativa istanza di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della
scadenza delia stessa;

3. in €42.743,78 (quarantaduemilasettecentoquarantatre/78) 'ammontare totale della fidejussione,
sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n® 19461/04, che la ditta
deve prestare a favore della Provincia di Como relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 410 m® di rifiuti pericolosi, avviati a recupero entro 6 mesi, pari a
€ 14.483,26;
- recupsro (R2} di 16.000 t/a di rifiuti pericolosi, pari a € 28.260,52;
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4. che le garanzie finanziarie di cui sopra debbano essere prestate entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dell'approvazione del presente provvedimento e che la mancata presentazione
delle medesime entro tale termine, ovvero la difformita delle stesse da quanto previsto dalle
disposizioni vigenti, comporta la revoca del provvedimento stesso ai sensi della D.G.R. n.
19461/04;

5. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni /o disposizioni di altri
Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in matieria
igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

1. la notifica del presente atto in copia conforme all'originale alla ditta Synt 3 SpA e la sua
trasmissione al Comune di Erba, allARPA — Dipartimento di Como, ad ASIL SpA e all'Ufficio
d’Ambito di Como;

2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uifici
provinciali e comunaii.

DA ATTO

che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento pud essere proposto
ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalia data di notifica.

) IL DIRIGENTE DEL SETTORE
' ECOLOGIA-E-AMBIENTE

{Dott. ranc |agQ

S




PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

ALLEGATO TECNICO
AL P.D. N. 01/A/ECO DEL 15/01/2013

Identificazione del Complesso IPPC

Ragione sociale SYNT 3 SPA

Sede Legale Via Milano, 20/A Erba (CO)

Sede Operativa Via Cascina California, 93 Erba (CO)
Tipo di impianto Esistente ai sensi D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

6.7 Impianti per il trattamento di superficie di materie,
oggetti o prodotii utilizzando solventi organici

; s {apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,
Codice e attivita IPPC impermeabilizzare, incollare, verniclare, pulire o
impregnare) con una capacita di consumo di solvente
superiore a 150 kg/ora o 200 tonnellate/anno.
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1 quadri A, B, C e D sono stati redatti sulla base della documentazione trasmessa dal Gestore.

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo

Lo stabilimento (con sede in Via Cascina California 93 ad Erba), produce dal 1977 materiali coagulati
(finta pelle) partendo da una base di tessuto o non tessuto (NT), sulla quale viene eseguita la spalmatura
e/o l'impregnazione con resine poliuretaniche disperse in solvente (DMF - Dimetilformammide).

Lo scopo delle lavorazioni, & I'ottenimento di un prodotto simile alla pelle, partendo da un tessuto di cotone
o aitro tessuto grezzo (TNT) in rotoli, attraverso I'impregnazione (e parziale spaimatura)} del tessuto con
resine poliuretaniche coagulanti disperse in DMF (Dimetilformammide).

L’azienda occupa attualmente 17 lavoratori.

La DMF utilizzata viene futta recuperata nellimpianto di distillazione mediante retiifica frazionata; tale
impianto & altresi autorizzato al recupero di rifiuti pericolosi conto terzi per il recupero (R2) della DMF
prodotta da terzi.

Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, & interessato dalle seguenti attivita:

¢ produzione dei succedanei della pelle (finta pelle) utilizzando basi di Tessuto o TNT e framite una
linea di coagulazione/spalmatura con resine poliuretaniche solvente Dimetilformammide (DMF)
associata preparazione delle resine in cucina colori;

+ recupero con distillazione frazionata del solvente DMF dalle acque di coagulazione provenienti
dalla linea produttiva interna; acque costituite da soluzione di DMF max 29,9% in H20;

¢ recupero con distillazione frazionata, ed associata messa in riserva (stesso impianto) del solvente
DMF dalle acque di coagulazione provenienti da terzi - dette acque sono costituite da soluzione
acquosa di DMF max 29,9% (codificate come rifiuti pericolosi con CER 070201), il recupero delle
quali per conto terzi prevede la miscelazione autorizzata con le acque decadenti dalla linea di
coagulazione in esercizio presso l:mp:anto oggetto di rinnovo autorizzativo, sito in Erba Via
Cascina California 93;

Impianti per it trattamento di superficie

di materie, oggetti o prodotti utitizzando 2.000 ta di
solventi organici (apprettare, stampare, coagulato
’ 6.7 spalmare, sgrassare,
’ impermeabilizzare, incollare, verniciare,
pulire o impregnare) con una capacita 7.500 t/a di DMF da 17 19
di consumo di solvente superiore a 150 distillazione
kgfora o 200 tonnellatefanno.,
9 ) Recupero di solvente e acqua distillata 29.000 t/ainviate

da una soluzione di acqua e DMF- "~ alla distillazione
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Messa in riserva di rifiuti
pericolosi provenienti da terzie
2 successivo trattamento di R13, R2 - 16.000 t/a -
distillazione frazionata per

recupero solvente

Tabella A1 = Alfivita IPPC ¢ non IPPC

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale & descritia nella tabelia seguente:

8.705. 1 2030 HE. = : 3_-143 : 1964 s 1988 aaalane nd

{*} Cosi come definita alfart.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltlmento dells
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne,

Tahella A2 — Condizione dimensionale dello stabifimento

A.1.2 Inquadramento geografico — territoriale del sito

Lo stabilimento, in esercizio dal 1977, sorge su un’Area del comune di Erba contraddistinta al mappale
1631 (zona censuaria INCINO foglio 5), ricadente secondo il vigente PGT.

parte in ambiti del tessuto urbano consolidato — tessuti produttivi;

parte in sedi stradali e ferroviarie — sedime stradale;

secondo la delibera d.C.C. n°86 del 16/10/2010.

L’area di pertinenza della attivita & interessata dai seguenti vincoli:

appartiene alla fascia di rispetto di 1Km dalla linea di costa lacustre secondo L.R 26 del 12.12.2003;

f territori circostanti, compresi nel ragglo di 500 m, hanno destinazioni d'uso seguenti:

Ambito territoriale secondo Ia'*f*-'f--'
_definizione del PGT.

Ambiti della Rete Ecologica

Parco della vaIIe dei Lambro

Riserva naturale della Valle Bova -
Tessuti Produttivi

Tessuti commerciali

Ambiti del Tessuto Urbano consolidato

B2 Tessuto Consolidato monofunzionale

produttivo Tessuti contemporanei nella citta da
B3 Tessuto Consolidato monofunzionale migliorare
produttivo

N4 Ambito destinato ali’attivita agricola di

interesse strategico Ambiti non insediati

Tabella A3 — Destinazioni d’'uso nel raggio di 500 m
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A 2. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’ AIA

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo delfimpianto produttivo in esame.

Decreto Autorizzazione
ALA. géﬁg; Lgfngg‘g A| 1222246l | 221072007 1-2 Integrata
22/10/2007 Ambientale
Integrazions
Decreto 3163
, D.Lgs. REGIONE del Decreto
A.lLA, 50/05 LOMBARDIA 25”%%007 01/04/2008 | 21/10/2012 1-2 AIA 12510 del
21/02/2008
concossoni | R | provincia 10732 23232:—, 10/08/2029| 1-2 | NO
prelievo pozzi | 11033 10/C (voltura)
. Comando
Prevenzione | | o1a77 | W.FF.di | Fasc.24036 | 2007
Incendi C.P.l. Cormo

A

Tabella Ad — Stafo autorizzalivo

Lty
Lt

Il gestore dichiara che Pazienda non risulta certificata ISO 14001 o registrata EMAS.

VALUTAZIONE DI CONFORMITA alfart.275 del D.Lgs. 152/06

L'Azienda & soggeita all'art.275 del D.Lgs. 152/06 per I'esercizio dell’attivitd di rivestimento (attraverso

I'impregnazione e la spalmatura) individuata dal punto 2 lettera e) della parte |l dell’allegato 11l alla parte
V del medesimo Decreto.

Il gestore dello stabilimento dovra rispettare quanto previsto dall'articolo 275 del D.Lgs. 152/06 citato, e

presentare annualmente il piano di gestione solventi all'autorita competente e ad ARPA.
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B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

B.1 Produzioni

L'insediamento produttivo SYNT 3 Spa produce materiali coagulati (finta pelie) partendo da una base di
tessuto o non tessuto sulla quale viene eseguita la spalmatura efo Fimpregnazione con resine

poliuretaniche disperse in solvente DMF.

L’impianto lavora a ciclo continuo.

La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacita produtitive dell'impianto:

'-.Z.-':.Gapaclta produttlva deli ‘impianto’

2.531.900

2.381.833
1 Coaguilato 3.000.000 1.804.053
2.392.956
2.335.505
2 DMF da Tonn/anno Tonnfanno 2011
distillazione 7.500 2011

B.2 Materie prime

Tabella B1 — Capacita produttiva

6.138 |

Quantita, caratteristiche e modalita di stoccaggio delle materie prime impiegate dall attivita produttiva

vengono specmcate nella tabella seguente

occaggio

 stoccaggio

PMF pura

N.D.

1 serbatoio
da 50 mg, 2
da 30 mc

Al’'aperto con bacino di
contenimento
impermeabilizzato

110 mc

Resine
potiuretaniche

N.D.

Sacchida 25 kg

Sotio tettoia su
platea
impermeabilizzata
con bacino di
contenimento

8t

Coloranti in
pasta

xXn Fastosa

N.D.

Bidoni da 150
kg

Sotto tettoia su
platea
impermeabilizzata
con bacino di
contenimento

5t

Fibre di
cellulosa

N.D.

Sacchi da 20 kg

Sotto tetioia su
platea
impermeabilizzata
con bacino di
contenimento

5t

Tessuti grezzi

N.D.

Rotoli

In magazzino al
coperto

15t

Tessuti
coagulati

Rotol

In magazzino al
coperto

10t

Oli lubrificanti
e diatermici

ND L

N.D.

Fusti da 200 L

Sotto tettoia su
platea
impermeabilizzata
con bacino di

o goqtenimento

400 L
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Sul bacino di
Soda Cinsternette in contenimento
caustica C L N.D. polietilene delfimpianto di 3000L
distillazione
Additivi per
0SMosi N Nel locale adibiti 2 bidoni da
{anticalcare e Xn, N L N.D. Bidoni allosmosi 200 L f'uno
antibatterico)
Sotto tettoia su
L platea
Aaditivl per Xn, N L N.D. Bidoni impermeabllizzata 600 kg
9 con bacino di
contenimento

* in fusti (al coperto, all'aperte), serbatoio interrato (doppia parets, con vasca di contenimento), serbatoio fuori terra, vasche.
** riferita al quantitativo in kg di materia prima per tonnellata di materia finita.

Tabella B2 — Caratteristiche materie prime

B.3 Risorse idriche ed energetiche
Consumi idrici

| dati relativi ai consumi idrici dell'impianto forniti dal Gestore e relativi al’anno 2011 sono sintetizzati
nella tabella seguente:

Acq

Processo (m%) “
Pozzo 6702 -
Acquedotto 1435 - 1435

11 {rete antincendio)

Tabella B3 ~ Approvvigionamenti idrici

“Il fabbisogno aziendale di acqua, & garantito da:

+ rete idrica del’acquedotto Comunale di Erba; la rete idrica comunale viene gestita interamente da
A.S.M.E. di Erba;

e pozzo privato ad suo industriale non potabile, utilizzato per il prelievo dell’acqua di processo; il
pozzo, autorizzato dalla Provincia di Como (Prot. 9967 N° reg. 10/C del 5/02/2005), viene
sottoposto ai previsti prelievi di controlio a cura di Laboratorio autorizzato con esito positivo.

Il fabbisogno idrico dell'azienda si e ridotto, rispetio al passato, stante i recenti adeguamenti degli
impianti, in particolare quello di distillazione che & stato di recente dotato del terzo effetio e dello
stripping della DMA, appunto per consentire il riutilizzo delle acque di distillazione.

In particolare I'acqua viene utilizzata per il lavaggio in controcorrente del tessuto impregnato di resine e
permettere cosl la coagulazione. L’acqua utilizzata subisce prima de! destino produttive un trattamento di
addolcimento (osmotizzazione)nell'apposito impianto ad osmosi inversa, impianto genera a sua volta
uno scarico industriale quantificabile mediamente in 0,29 m3/ora. Lo scarico afferisce alla fognatura
comunale di Merone e da qui al colletiore consortile, nel rispetto dei parametri consortili
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Produzione e consumi di energia

L'azienda utilizza energia elettrica in media tensione, tramite propria cabina di trasformazione. L’energia
elettrica utilizzata dall’'azienda viene fornita da: ENEL distribuzione, n° utenza 224727;I'utilizzo avviene in
impianti certificati secondo L 186/68 e 46/90 e soitoposti a costante manutenzione e verifica.
L’esercizio delle lavorazioni prevede un consumo (chiaramente variabile nell'arco dell’esercizio) che pud
essere quantificato in 1665940 KWh (anno) distribuiti in sostanza omogeneamente tra le due fasi
produtive presenti ovvero:
e produzione del coagulato (fasi preparatorie associate), fase operativa anche associabile ad attivita
.. LP.P.C. 6.7, ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i,;

e« ‘esercizio della distillazione delle acque interne di coagulazione e di quelle conto terzi (CER 070201),
" fase operativa anche associabile ad attivita |.P.P.C. 5.1, ai sensi della medesima normativa;
-+ » distillazione acque per recupero DMF (fasi operative associate).

Fornitura metano

Gli impianti termici di produzione del calore di processo funzionano con gas metano di rete che viene
fornito dalla Azienda Enerxenia (ex ASME) con utenza n® 224727.

La fornitura fa capo a contatore generale con dotazione di valvole di intercettazione per interventi di
manutenzione ovvero da utilizzare in caso di necessita.

Gli impianti in uso sono due, in particolare;

Generatore di calore a metano per uso tecnologico
Bono Qil-Matic, med. OMP 2500/300/ CH4
2.500.000 Kceath

2,906 MW

Generatore di calore a metano per uso tecnologico
THERMA

mod. DTO 2000

2.000.000 Kea/h

2,325 MW.

Consumi metano: 1386100 m3/anno 2011

Il generatore Bono viene anche utilizzato per bruciare, in fase gassosa, le piccole frazioni di
Dimetilammina, prodotte dalla distillazione ed estratie dalle acque di distillazione dalia fase di stripping
associata al processo.

n).

Bruciatore | Riscaldame

TO4/E1 2 Riello Caldaia a gas nto uffici acqua E1
Caldaia a | Bruciatore ,
TO4/E2 2 [T)?g’;g’(‘)”‘o fascio | atmosferic | Produzione diagifm . E3
fubiero 0
BONO Caldaia a | Bruciatore Olio
TO4/E3 1 OMP2500/300/ fascio atmosferic | Produzione diatermico E2
CH4 tubiero 4]

Tahella B4 — impianti termici di produzione calore

Consumi energetici

Valutazione delle risorse energetiche
Nella tabella di seguito sono riportati secondo quanto dichiarato dal Gestore, i dati relativi alluso della

risorsa energetica negli ultimi 5 anni:
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anno 2007| 1.345.082,00] 1.750.085|  1.049 7002 2.531.900

anno 2008 1.294.959,00 1.660.014 1.843 5482 2.381.833
anno 20091 1.054.721,00 1.419.080 943 49096 1.894.053
anno 2010{ 1.392.063,00 1.686.322 2.806 6165 2.392.056

anno 2011{ 1.386.100,00 1.665.940 1.435 6702 2.335.505 |/

B.4 Cicli produttivi

Le operazioni che vengono svolte allinterno delfinsediamento sono le seguenti:

¢

Tabella B4.bis — Consumi energelici specifici

preparazione delle mescole in cucina colori, tramite il carico dei dissolutori con solvente DMF
(recuperata), successivamente con granuli di resina poliuretanica e quindi con carica di polvere di
cellulosa;

disscluzione-preparazione delle mescole e riceite in cucina colori;

trasferimento dei contenitori della mescola, sulla linea di impregnazione;

carico del rotolo di materiale grezzo (TESSUTO O NON TESSUTOQO) sulla testa deila linea di
impregnazione;

esecuzione della fase di impregnazione {ovvero di spalmatura) e successiva coagulazione nelle vasche
in dotazione alla macchina, atiraverso il lavaggio in controcorrente del materiale coagulato, con acqua
deionizzata;

asciugatura in.rameuse a flne coagulazione e dopo spremitura del coagulaio, tramite apporto di calore
con olio diatermico; . s

scarico del materiale prodotto;

recupero dellacqua di coagulazione (avviene in continuo) dalla vasca di coagulazione quando la
concentrazione della DMF in acqua raggiunge il 25 % circa;

trasferimento della soluzicne dalla linea di coagulazione interna (acqua e DMF max 29%) nei serbatoi
di stoccaggio (da 1 a 9 ) in attesa di filtrazione e distillazione;

trasferimenio dell'acqua con DMF {CER 070201 conto terzi) in ingresso in azienda, dal camion del
trasportatore sullapposita area di scarico/carico, nei serbatoi di stoccaggio(da 1 a 9) in attesa di
filtrazione e distillazione;

filtrazione della soluzione {miscela di CER 070201 ed acqua di coagulazione interna) con apposita filtro
pressa per la eliminazione del particolato presente (impurezze, fibre di tessuto ecc) e contestuale
omogeneizzazione della soluzione con ritrasfrimento della medesima in uno dei serbatoi di stoccaggio
(da1a9y

distillazione della soluzione acqua/DMF con prelievo in parallelo dai serbatoi di stoccaggio (da 1a 9);
stripping della Dimetilammina (DMA) dalle acque derivanti da distillazione e sua combustione in fase
gassosa hella caldaia di processo ;

regolarizzazione del PH con neuiralizzazione dell'acido formico nelle code di rettifica e di distillazione;
successiva essiccatura nelfessiccatore dei fanghi da neutralizzazione acido formico e dei coadiuvanti
esausti di filtrazione con totale recupero del residuo acquoso contenente ancora tracce di solvente
(DMF) e contestuale reimmissione del recuperato in ciclo di distillaziene per un totale recupero del
solvente;

stoccaggio della DMF recuperata nei serbatoi dedicati in attesa di riutilizzo (da 1 a 3);

messa a dimora delle morchie di distillazione (fanghi essiccati CER 140605*) nei contenitori dedicati
depositati in apposita area D4 in attesa di smaltimento

messa a dimora delle morchie di stripping della DMA (CER 160305*) nei contenitori dedicati depositati
in apposita area D4 in attesa di smaltimento;

spedizione dei materiali prodotti;

smaitimento dei rifiuti prodotti.”
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<

?

B.5 Gestione Rifiuti in ingresso - "
Lo stabilimento & autorizzato all'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e d| recupero R2 di rifiuti
speciali pericolosi ai sensi del’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto di seguito riportato:

Operazmni

R13 410 -
07.02.01* Liquido Serbatoi
R2 — 16.000 t/a

Tabella BS — operazioni e quantitativi di rifinti autorizzati

Tipologia, origine e area di stoccaggio del rifiuto

It rifiuto stoccato e trattato all'interno dell'insediamento proviene da alire 2 aziende del gruppo Synt 3, site
entrambe nel comune di Erba. Si tratta di una soluzione di acqua e DMF da distillare, che viene depositata
nei serbatoi identificati con i numeri da 1 a 9 presenti nelle aree D5.1 e D5.2.

Le acque prodotte dalla linea di coagulazione esistente e quelle portate dalle attivitd esterne (con
caratteristiche chimico fisiche identiche a quelle prodotite internamente, ma codificate come rifiuti CER
070201* in quanto non prodotte internamente), vengono depositate nei serbatoi di attesa e solo dopo
essere sfate filtrate, vengono inviate alla distiliazione dove si attua il completo recupero del solvente DMF.

Daila distillazione derivano pertanto:

1) DMF pura che viene convogliata nei tre serbatoi di deposito dedicati di capacita complessiva di 190 m?;
2) acque distillate che in parte vengono perse nelle torri di raffreddamento le restanti riutilizzate nel ciclo
produttivo sulla linea di coagulazione;

3) fanghi essiccati smaltiti come rifiuti;
4) residui dello stripping della DMA smaltiti come rifiuti (quest'ultimo rifiuto non & mai stato prodotto).

La potenzialita massima dell'impianto di distillazione & di circa 29.000 t/anno di cui 13.000 Yanno ufilizzate
per la distillazione delle soluzioni prodotte internamente e 16.000 t/anno autorizzate dalla Provincia di
Como per il recupero conto terzi del solvente DMF dal rifiuto CER 070201*, Lo stoccaggio (messa in
riserva) avviene in aree dedicate, con apposita zona di pompaggio dalla quale i reflui in ingresso sono
convogliati in sicurezza nel deposito , in cui sono presenti n® 9 serbatoi di acciaio INOX (AISI 316) con
capacita complessiva di stoccaggio paria 410 m°.

Processo

Le soluzioni in ingresso conto terzi vengono caricate nell'impianto di stoccaggio {messa in riserva)
attraverso apposita zona di pompaggio dalla quale in sicurezza i reflui sono convogliati in uno dei serbatoi
disponibili, in attesa di filtrazione e successiva distillazione. Le acque conio terzi (CER 07.02.01%) in
ingresso vengono di volta in volta registrate sul registro di carico rifiuti.

La zona di pompaggio fa riferimento ad un’area pavimentata in CLS di spessore 30 cm e cordolata che
ricomprende le aree adiacenti (A1, A2, A3, A4) e che garantisce la raccolta ed |I recupero di eventuali
sversamenti accidentali attraverso due vasche a tenuta (V1 e V2) di capacita di 3 m® l'una.

Il volume di sicurezza determinato dalle due vasche a tenuta e dallintero bacino di contenimento &
quantificabile in 51,234 m® , volume superiore di circa 2 volte al massimo volume di una autobotte in
scarico (27 m®).

L'acqua di coagulazione interna viene pompata (con pompa e tubazione a ciclo chiuso) in uno dei nove
serbatoi disponibili attraverso una sola tubazione in acciaio zincato (& 1”) che dalla linea di coagulazione
porta la soluzione di acqua e DMF ai serbatoi di deposito. li transito dallazienda al deposito nei serbatoi
avviene tramite passaggio aerec controtubato su un traliccio di sostegno, fale che, eventuali perdite di
fluido (peraltro impossibili in quanto il transito & realizzato con tubazione continua) vengono convogliate
nell'area cordolata prima descritta. Le suddette aree sono quindi tutte dotate di sistema di contenimento di
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eventuali perdite e fanno capo, come gia detto, anche a 2 vasche a tenuta stagna interrate di capacita di 3
m® ciascuna.

Stoccaggio (messa ‘.inf‘riserva) del rifiuto CER 070201 e acque di coaguliazione interna

A\gviene nelle aree D5.1 e D5.2 in 9 serbatoi di acciaio INOX (AIS! 316) con capacita complessiva di 410
m”. 8
Ciascuno dei serbatoi di stoccaggio della soluzione, & dotato:
1) sfiato convogliato nell'impianto di abbattimento E10, tutti gli sfiati dei 9 serbatoi fanno poi capo a valvola
di polmonazione che consente:
o lingresso di aria pulita nei serbatoi, quando il liquido viene estratto (alla distillazione) ed il livello
(pelo libero) si abbassa;
o il convogliamento dei vapori di DMF che si producono normalmente allinterno dei serbatoi,
all'impianto di abbattimento ad umido;
« il convogliamento dei vapori di DMF, che generano sovra pressione, quando il serbatoio € in fase di
riempimento, allimpianto di abbattimento ad umido.
In sostanza la valvola di polmonazione consente, 'impedimento alla dispersione in atmosfera dei vapori di
DMF e contestualmente gli scostamenti di liveilo del liquido all'interno dei serbatoi ed il prelievo dei vapori
eccedenti, senza che le strutture dei serbatoi stessi subiscano pericolose variazioni di pressione interna,
evitando quindi in particolare rischi di collasso strutturale per depressione o pericolosi impedimenti nella
fase di carico, ovvero rischi di frattura del serbatoio per sovra pressione;
2) sistema di misurazione di livello con segnalatore oftico esterno. Il sistema permette il controllo dello
stato di riempimento di ciascun serbatoio;
3) interconnessioni dei serbatoi, tramite valvole di intercettazione tra gli stessi al fine rendere gestibile la
dinamica di utilizzo e permettere di omogeneizzare i volumi delle soluzioni caricate nel deposito e rendere
di contro stabile la distillazione limitando le inevitabili variazioni di concentrazione tra i vari quantitativi di
soluzione da distillare. La omogeneitd continuativa della concentrazione di DMF nella soluzione da
distiliare & condizione necessaria da raggiungere e mantenere sulla quale si imposta e struttura l'equilibrio
della distillazione in tuite le sue fasi operative.

pagina 13




% Provincia di Como - Settore Ecologia e Ambiente
(=4 Allegato Tecnico al P.D. n. 01/A/ECO del 15/01/2013

QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento
La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell'impianto:

SEZIONE
AMINO

Abbattitore ad

1-2 E10 Scrubber 24h/g | 356°C | DMF/DMA umido

15 0,78

Tabella C1{ - Emissioni in atmosfera

Le emissioni che convogliano nel punto di emissione E10, sono descritte in dettaglio nella tabella
seguente:

CANALIZZAZIONI CHE VENGONO CONVOGLIATE IN E10 (SCRUBBER})
o . Modifiche Modifiche aile
N Provenienza Stato apportate emissioni Note
Esistente Nessuna Nessuna installato per
da assorbitore AlA i‘abba:ttiljnepto di tutte le
ad umido del emissioni nuove ed.
vapori di DMF asistenti contenenti
vapori di DMF, in
particolare delle seguenti
i Nessuna Nessuna utilizzato per recuperare
la DMF residue dalle
, code di
- Efsa Sr{;%?tdoare p\eqtratizza;ione ‘
distillazione dell gc;do f_orm]co ~ dai
coadiuvanti di filtrazione
' e dallo spurgo
dell'evaporatore
i Disco di rotiura i Applicate a fini di
- essiccatore sicurezza dell'impianto
Cappa /" Nessuna Nessuna Per aspirare banco
faboratorio laboratorio
) Disco di rottura i Applicato a fini di
- stripping sicurezza del’impianto
. Disco di rottura i Applicato a fini di
evaporatore 1 sicurezza dellimpianto
Disco di rottura ) Applicato a fini di
B evaporatore 2 sicurezza dellimpianto
i Nessuna Nessuna Per aspirare vapori
- Filtro pressa residui in fase di pulizia
magcehing
Impianto di H Nessuna Nessuna Per aspirare vapori
- deamminazione residul in fase di
aresine pulizia/cambio resine
Sfiati da i Nessuna Nessuna Appilicato a fini di
serbatoi di sicurezza dell'impianto
S 11213 stoccaggio DMF
pura
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Sfiati da ol Qy Nessuna Nessuna Applicato a fini di
S4,5 serbatoi (_jE ,,,,,,,,,,,,,, sicurezza degli impianti
6,7,89,10 stoccajgg!o i
1112 soluzione
’ H20/DMF al
29,9 % max
Sfiatt da i Nessuna Nessuna Applicato a fini di
serbatolo sicurezza degli impianti
§$13 polmone i
condensato da
essiccatore
Sfiati dai 14 Nessuna Nessuna Applicato a fini di
S 15 serbatoi di sicurezza degli impianti
16,17,18, | sioccaggio e "
19,20,21, lavorazione
22,23 resine in cucina
colori
S 24 Sfiati dalle I Nessuna Nessuna i

25,26,27, pompe del
28,29,30 vuoto di
31 Processo
Emissione da i Nessuna Nessuna i/
rameuse
Emissione da - i Nessuna Nessuna i
cappa su
hacinella di
impregnazione
Emissione da i Nessuna Nessuna 1/
=== cappa vasca di
coagulazione
Emissione da /f Nessuna Nessuna i
= cappa testa di
spalmatura
Emissione da i Nessuna Nessuna i
aspirazioni
cucina colori su
mn agitatori -
dissolutori -
postazione
bilancia

Le caratteristiche del sistema di abbattimento (scrubber) a presidio della emissione denominata E10 & di
seguito riportata, con modifica, rispetto la precedenie autorizzazione, della portata massima di progetto,
cosl come definito nella nota della Provincia di Como del 05/03/2010 Prot. ARPA n°37357).

caratteristiche del sistema di abbattimento (scrubber)

Sigla emissione E10

Portata max di progetto (aria: Nm%/h) 50.000

Tipologia del sistema di abbattimento Assorbitore ad umido

Inquinanti abbattuti DMF

Rendimento medio garantitc (%) 80

Rifiuti prodotti kg/g /1| Non sono prodott rifiuti, l'acqua viene inviata
dal sistema oo t/anno /f alla linea di coagulazione
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ricircolata e totalmente riutilizzata sulla linea di

Ricircolo effluente idri i
nte idrico coagulazione

Perdita di carico (mm c.a.) 150
Consumo d’acqua (m>/h) 0.5
Gruppo di continuita (combustibile) No
Sistema di riserva No

Totalmente ricircolate in produzione nella linea

Trattamento acque efo fanghi di risulta di coagulazione

Manutenzione ordinaria (ore/settimana) Quindicinale come da registro
Manutenzione straordinaria (orefanno) 1 volta ogni sei mesi come da registro
Sistema di Monitoraggio in continuo No

Tabella C3 — Sistemi di abbattimenio emissioni in atmosfera

La seguente tabella riassume le emissioni a scarsa rilevanza, in cui sono ricomprese le emissioni relative
alle torri di raffreddamento £E4.1 ed E4.2, risultate sostanzialmente prive di inquinantl, come dimostrato
dalle verifiche analitiche acquisite nei primi anni di monitoraggio: detti controlli sono stati sospesi dal
20009.

Tahella C2 —~ Emissioni a scarsa tilevanza

TIVITA.IPPC e NON EMISSIONE

1-2 Ei Caldaia a metano per uso misto 72.000 Kcal

Generatore di calore a metano per uso tecnelogico 2,9

1-2 E2 Mw con apposita lancia di combustione della DMA

Generatore di calore a metano per uso tecnologico 2,3

1-2 E3 Mw

2 E5 Refrigeratore acqua di processo

1 E7 Ricambio forzato aria ambiente
1-2 E8 - E9 Ventilazione unita di raffreddamento del compressors
1-2 S14 Sfiato serbatolo olio diatermico

2 _ E4.1 Torre di raffreddamento

2 E4.2 Torre di raffreddamento

EMISSIONI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI SOLVENTI

Il gestore dello stabilimento, secondo le indicazioni dell'allegato 1l alla parte V del D.Lgs. 152/06, in merito
al plano di gestione dei solventi adottera il seguente schema per I'elaborazione dei dati di bilancio dei
solventi:
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1 quantita di solventi organici acquistati ed immessi nel processo nell’arco di tempo in cui viene
calcolato il bilancio di massa.

12 quantita di solventi organici o la loro quantitd nei preparati acquistati recuperali e reimmessi nel
processo.

©1 emissioni negll scarichi 9855031

02 solventi organici scaricati nell'acqua

03 solventi che rimangono come contaminanti o residui nei prodoiti all'uscita dei processi.

04 emissioni diffuse di solventi nell’aria. Cid comprende la ventilazione generale dei locali nei quali
l'aria & scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili

,

)

v 1+ 05 solventi organici persi a causa di reazioni chimiche e fisiche

¢

086 solventi organici contenuti net rifiuti raccolti

o7 solventl contenuti i in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validita
commerciale

08 solventi organici nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non
sono registrati al punto O7

09 solventi scarlcatl m altro modo

F=11-01 05 06 O7- 08
F= 02+03+04+09
=TS SIONE

D P T

= 11412

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

La zona sulla quale insiste la Synt3 S.P.A. non risuita a tutt'oggi servita da pubblica fognatura: gli “scarichi”
dello stabilimento sono convogliati tramite un percorso esterno alfazienda, per il quale il condotto di
scarico termina nella camera di raccordo presente in Comune di Merone, e da qui nel condotto fognario del
Comune di Merone in Via Desille Gallarane; questo permette il recapito all'impianto di depurazione della
A.S.l.L S.p.a.

Le acque reflue originate dal'insediamento e convogliate in pubblica fognatura sono essenzialmente
riconducibili alle seguenti tipologie:
a) acque reflue domestiche, come definite dallart. 74, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2008,
derivanti dai servizi igienici e dai lavandini collocati nei reparti produttivi;
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i

b) acque reflue industriali, come definite dallart. 74, comma 1, Iettera‘ h) del DLgs 152/20086,
costituite da: _ ‘

s scarico delle condense dei compressori dopo discleazione (portata stimata in pochi litrifgiorno);

escarico dellimpianto ad osmosi inversa utilizzato per la demineralizzazione delle acque di
processo; tale scarico, costifuifo dalla frazione “concentrata” (circa il 30% di quelie in ingresso)
delle acque prelevate con impianti separati da pozzo industriale e qualora occorra dall'acquedotio
comunale di Erba sottoposte ad osmosi ha una portata massima pari a 1.200 litrifora (Fimpianto &
in grado di trattare una portata massima in ingresso di 3.700 litrifora). Nell'impianto ad osmosi
inversa sono dosati un antincrostante ed un biccida al fine di prevenire incrostazioni e fenomeni di
aggressione batterica alle membrane di trattamento;

c) acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 152/2008, provenienti dalle aree di
transito pavimentate e dalle coperture dei reparti produttivi (a causa della potenziale ricaduta delle
emissioni in atmosfera degli impianti installati); la rete di raccolta & essenzialmente costituita da due
tronconi laterali all’azienda, ciascuno dei quali presidiato da un separatore statico di prima pioggia,
che convoglia le acque separate alla fognatura comunale del Comune di Merone.

\3&@-& >
Specifiche per tipologia di scarico: éﬂ é%ﬁ; %
A% &
SAN S
e Scarico delle acque meteoriche di prima pioggia & e y

Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, data la articolazione strutiurale dell'azienda e la
preesistenza delle condutture, & stato attuato tramite installazione di n® 2 vasche di prima pioggia in linea
(separatore statico di prima pioggia) che raccolgono le acque meteoriche dai due “tronconi” laterali
aziendali. L’acqua convogliata nei separatori di prima pioggia decade da tuite le superfici pavimentate di
semplice transito (ad esclusione di tutte le zone bacinate, cordolate per deposito sostanze, rifiuti o
allocazione impianti) e di copertura (per la presenza di emissioni in atmosfera che potenzialmente possono
depositarsi sulle coperture stesse e contaminare le acque meteoriche). Le acque separate sono
convogliate a ioro volta nella cameretta di pompaggio P e da qui inviate, tramite pompe, nella rete fognaria
di Merone sita a circa 270 metri dallazienda. Le restanti acque metecriche vengono scaricate {(come
ammesso dalla citata L.R. 62/85), nei pozzi perdenti individuati nella medesima tavola allegata.

Caratteristiche del separatore di prima pioggia

Per la separazione delle acque di prima pioggia sono stati installati 2 separatori distinti per suddividere ia
poriaia {otale delle aree drenanti, costituiti ciascuno da una vasca in cemento, dotata di uno scolmatore
con taratura dello sfioro per una portata cadauno relativa ad una superficie di 5000 m? per un totale di
10000 m? di superficie servibile, contro i 6100 m® di superficie effettivamente servita, condizione
complessivamente ridondante sia rispetto alle disposizioni vigenti al tempo della realizzazione (artt. 19 e 20
L.R. 62/85) sia rispetto anche alle disposizioni attuali contenute nel Regolamento Regionale n° 4/2006.

Gli sfiori degli scolmatori sono poi stati tarati comungue per una portata relativa ad una precipitazione di 25
mm in 15 min (massima piovosita verificata con dati pluviometrici).

In sostanza la condizione descritta, determina, in presenza di normali precipitazioni e a maggior garanzia
di tutela dell'inquinamento, uno scarico continuo e diretto dell'acqua piovana nel condotto fognario.

Solo in caso di fortissime precipitazioni e solo guando lo scolmatore raggiunge la portata di sfioro, Pacqua
viene deviata nel pozzo perdente.

L'eventuale contenuto inquinante dello scarico afferente nella fognatura Comunale riguarda la presenza di
DMF in tracce al limite della determinabilita strumentale.

La fognatura di recapito, in Comune di Merone & classificata come fognatura mista.

+Scarico dei servizi igienici e lavalli di supporto igienico all'attivita

Gli scarichi dei servizi igienici e dei lavelli asserviti al benessere igienico degli operatori sono convogliate
con pompaggio dedicato, nella cameretta di pompaggio attraverso conduttura separata tale da consentire
comunque eventuali azioni di campionamento tramite pozzetio dedicato. Si precisa che le acque dei lavelli
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dislocati nel laboratorio tecnico e nel reparto, sono portate tramite pompaggio alla camera principale da
dove con tubazione in polietilene dedicata, vengono trasferite (sempre tramite pompay) alla citata cameretia
di pompaggio e da guesta alla rete fognaria del Comune di Merone; e’ previsto un consumo di circa 500
m3/anno di acqua da servizi igienici.

o Scarico dellimpianto di demineralizzazione dell'acqua di processo

Limpianto di demineralizzazione & utilizzato per la produzione di acqua di processo impiegata nella linea di
coagulazione e lavora attraverso la tecnologia dellosmosi inversa. Il funzionamento dellimpianto &
complementare alla disponibilita diretta delfacqua derivante dalla distillazione della soluzione acqua/DMF.
L'impianto pertanto non funziona in modo continuativo, ma solo in caso di necessita di integrazione di
acqua distillata recuperata direttamente dallimpianto di distillazione. L'impianto produce i seguenti
effluenti:

- acqua residua di filtrazione definita come concentrato e con valore di portata puntuale di scarico
pari a 1.7 m*h; quest’acqua viene scaricata in continuo quando I'impianto & in funzione;

- acqua di lavaggio delle membrane con valore di portata puntuale di scarico pari a 3.6 mfh;
guest'acqua viene scaricata in continuo quando F'impianto & in lavaggio, operazione che dura pochi
minuti ad ogni attivazione del lavaggio

fo scarico viene convogliato nell’esistente e disponibile rete di convogliamento al pozzetto di prelievo e da
qui alla cameretta di pompaggio (cartografia gia in Vostro possesso con individuato il locale di e
installazione dellimpianto e il punto di convogliamento dello scarico in conduttura gia esistente); ‘éﬁﬁﬁ }/\
S
O

. . Fn
«Scarico da condense compressori @ %% T
scarico produttivo da condense compressori d'aria = 3 m®/anno; AN %&{E oy

Non esistono in azienda altri tipi di scarico. Le quantita di acqua consumate nel processo produttivo Sofo
legate alla tipologia della lavorazione {coagulazione) nella quale viene fatto uso di acqua per l'estrazione di
solvente; I'acqua usata viene poi passata in distillazione per il recupero di solvente e riutilizzata in parte nel
processo produttivo come acqua distillata. Parte dellacqua distillata viene persa nella torre di
evaporazione facente parte dellimpianto di distillazione.

Lo stabilimento & dotato di reti separate di raccolta ed allontanamento delle sopra citate tipologie di acque
reflue, ispezionabili e campionabili singolarmente che confluiscono in unica vasca di pompaggio verso la
fognatura comunale di Merone.
In particolare, sono identificati come punti di campionamento prima delio scarico finale che comprende:
- 81, i reflui derivanti dallimpianto a osmosi inversa e le condense dei compressori -(queste due
-+ frazioni costituiscono di fatto il vero e proprio scarico industriale decadente dali'attivita),

’ - . 82 le acque di dilavamento delle superfici impermeabilizzate;
- 83 le acque reflue domestiche.

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento produttivo sono riassunte nella
seguente Tabella.

FREQUENZA DELLO
RICO:

Reflui derivanti

dall'impianto ad 10.000 Fognatura i
S osmostinversa 1y i i comune di
Merone
Condense 3 I
compressori
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SCARICO

Scér;ibo"d'é”m e S
52 superfici
impermeabilizzate

non
determinabile

i

83 Scarichi civili 500 i

Tahella C4— Emissfonf idriche
PRECISAZIONI

1) le aree a pavimento interessate dalla presenza di sostanze/frifiuti in bidoni, sono protette dalle
intemperie e non vengono drenate in fognatura, (il drenaggio € solo delle relative coperture)
eventuali sversamenti nelle suddette aree vengono recuperati e reimmessi in ciclo di recuperoc
distillativo;

2) le acque meteoriche che si raccolgono nelle aree non proteggibili dalle intemperie, vengono
comunqgue raccolte ed ulilizzate nel processo produttivo o recuperate in distillazione qualora

-~ sporche di DMF;

3) larea dove & coliocato il punto di prehevo/racco!ta del rifiuto CER 160305, & completamente

' ,'.cordolata ha superficie complessiva di 90,046 m? ed altezza di contenimento di O 23 m il che

. ‘determina un bacino di contenimento di sicurezza, di volume pari a 20,48 m® ampiamente
ridondante rispetio alle esigenze di contenimento per eventuali sversamenti;

4) i due tronconi di raccolta e trasferimento delle acque meteoriche verso i separatori di prima pioggia,
sono dofali, prima dei separatori, di valvole pneumatiche di intercetiazione a tenuta, con
azionamento da relativo quadro comando; in caso di perdite accidentali (ci si riferisce in particolare
ad eventuali sversamenti sulla pavimentazione drenata, con bidoni contenenti resine, & possibile
isolare il tratto di tubazione interessato azionando semplicemente le valvole di intercettazione
relative al tronco interessato. L'eventuale sversaio verra cosi interamente recuperato e reimmesso
nel ciclo di recupero del solvente;

5) Tulte le aree pavimentate di percorrimento “esternc” aziendale, fanno riferimento alla rete di
smaltimento acque meteoriche identificata nella cartografia agli atli, a cui corrisponde latio
autorizzativo allo scarico rilasciato dal competente Comune di Merone (Allegato 3) su_parere
favorevole della ASIL, it tutto nel rispetio delle norme applicabili in vigore.

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Il comune di Erba ha adottato il Plano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio. i comple\sso---ins'ste in
area classificata come “Classe 1V — aree di intensa attivita umana”; parte del complesso & situato al confine
con it comune di Merone che ha anch’esso adottato il Piano di Zonizzazione acustica del proprio territorio.
Le abitazioni pi(t vicine al complesso ricadenti nel comune di Erba sono inserite in classe IV, quelle
ricadenti nel comune di Merone sono inserite in classe Hl e |l

| limiti a cui fare riferimento sono inseriti nelle tabelle B e C del DPCM 14/11/97; inclire risultanc applicabili
i “limiti differenziali di immissione” di cui all’art. 2, comma 3 della L. 447/95.

L'attivita produitiva dellazienda si articola su fre turni produttivi (comprese quindi le ore notturne); la
rumorosita interna & prodotta dai motori eletirici dei dissolutori, dai motori della linea di impregnazione e dai
motori delle aspirazioni forzate presenti lungo la linea e di tutie le aree presidiate da sistemi di aspirazione
delle emissioni prodotte durante tutte le lavorazioni. All'esterno dello stabilimento la rumorosita viene
prodotta dal funzionamento delle pompe di trasferimento dei fluidi, dal ventilatore dell'impianto di
abbattimento, dal bruciatore della centrale termica.

| ricettori sensibili sono identificabili in alcune abiiazioni esistenti inserite nel contesto industriale
ambientale.
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C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

Le aree operative del complesso IPPC sono state identificate e siglate come segue:

D2 - deposito materie prime in ingresso: poliuretano, resine, coloranti, pigmenti (m* 186) dotato di
tettoia aperta sul fronte d’ingresso;

D3 - deposito celiulosa in ingresso  (m? 96,5) dotato di tettoia aperta sul fronte d'i mgresso.

D4 - area stoccaggio rifiuti derivanti da distillazione CER 140605 e 160305 (m? 30,5), dotato di
tettoia aperta sul fronte d’ingresso; & presente una vaschetta interrata per 'accumulo di eventuali
sversamenti;

D5.1, D5.2 - aree di deposito delle acque interne di coagulazione e messa in riserva del rifiuto
ricevuto conto terzi CER 070201  (m? 142,22); sono presenti 9 serbatoi di stoccaggio e relativo
bacinc di contenimento normalizzato;

A1 — area filtropressa e pompa di carico del rifiuto CER 070201 nei serbatoi di stoccaggio (m? 69),
supportata da iettoia protettiva,

A2 — area di accesso autobotte scarico CER 070201; (m? 77), supportata da tettoia protettiva; &
presente una vasca interrata da 3 mc per 'accumulo di eventuali sversamenti (V1)

A3 — area essiccatore, neutralizzazione acido formico, omogeneizzazione fanghi per essiccazione
(m? 79) supportata da tettoia profettiva; & presente una vasca interrata da 3 mc per 'accumulo di
eventuali sversamenti (V1);

A4 - area colonna di distillazione frazionata (m® 41), supportata da tettoia protettiva;

A10 - aree implanti di distillazione, pre concentratori (m? 94);

D9 — area stoccaggio acqua demineralizzata (m® 47,2);

A9 - area abbattitore scrubber delle emissioni (m* 34,4);

RP - reparto produttivo linea di coagulazione (m? 496), trova posto P'unica linea di coagulazione
aziendale;

CC + D10 — area cucina colori + pertinenza (m? 167), dove avviene la preparazione delle resine;

D7 - area magazzino (m? 361,5), dove vengono stoccati i rotoli di tessuto grezzo in ingresso ed il
prodotto coagulato in attesa di spedizione, supportata da superficie impermeabilizzata;

D1 - area stoccaggio DMF recuperata (m* 90,77); sono presenti serbatoi di stoccaggio dotati di
bacino di contenimento di capacita normalizzata;

AB — area di sicurezza per scarico DMF (m? 585), supportata da superficie impermeabllizzata, per
le operazioni di scarico, dotata di sistema di sicurezza per eventuali sversament];

A5, A7, AB - aree impermeabilizzate di transito interne di mezzi facenti capo sistema di sicurezza di
contenimento per eventuali sversamenti.

C.5 Produzione Rifiuti
C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (all'art. 183, comma 1, lettera m del D.Lgs. 152/06)

Nella tabella softostante si riporta descrizione dei rifiuti prodotti e relative operazioni connesse a ciascuna

tipologia di rifiuto:

. oner per
08.03.18 stampanti esausti SP ufficio R
Resine a scambic e
2 11.01.16* onico saturate o SNP In bidoni Rellarea D
esaurife
Fanghi o rifiuti In bidoni da 200 |
solidi contenenti posti in area D4,
2 14.06.05* altri solventi SNP impermeabilizzata D
(decadenti dalla e con bacine di
distillazione) cantenimento
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nggtg;%?w?im In cisternetta da 1
sostanze mgc posta in area
N . - D4,
2 16.03.05 pg:r(]: géogzétgﬁgo L impermeabilizzata D
dallo stripping della e CO? b§0|notd1
DMA) contenimento
Nell'arsa dedicata
15.01.03 Imballaggi in legno SNP a pavimento R
{bancali in legno)
. - in cassonetto
15.01.04 Imballaggi metallici SNP nellarea dedicata R
. In apposito
imballaggi in ;
15.01.05 L . SNP cassone nell'area R
materiali composti dedicata
. In apposito
15.01.06 rlnrg?:zgjl?ﬁii]snti SNP cassone nell’area R
dedicata
Imballaggi
. contenenti residui Nell'area dedicata
15.01.10 di sostanze SNP contrassegnata D
pericolose
" Oli per motori ed In bidoni nell'area
13.02.08 ingranaggi L D4 R
Apparecchiature
fuort uso
contenenti
" component .
16.02.13 pericolosi diversi SNP Apposita area R
da quelli ci cui alla
voce 160208 e
160221.
Apparecchiature
fucri uso diversi da
16.02.14 quelli ¢i cui alta SNP Apposita area R
voce 160209 e
160221.

Tabella C5 — Caratteristiche rifiuti prodotti

| rifiuti decadenti dalla distillazione e destinati allo smaltimento, vengono depositati nell'area D4 costituita

da una tettoia a copertura completa contro le intemperie e avente una superficie di deposito pari a 30,5 m?

impermeabile, avente le seguenti caratteristiche:

¢ realizzata in massello di cemento rinforzato 20 cm;

e in depressioﬁpe rispetto al terreno circostante tale da determinare un bacino di contenimento di capacita
paria 4,5 m”.

Nell'area vengono stoccati:

+ CER 140605 — max 30 m® peso approssimativo 750 Kg/m®:
lo stoccaggio avviene in bidoni da 200 dm® posizionati su bancali CE;
stato fisico del rifiuto: fango essiccato (non necessita di bacino di contenimento in quanto non rilascia
liquidi); presenta un leggero odore di ammina;
eveniuali perdite del rifiuto deriverebbero dalla caduta di un bidone durante il trasporto, il recupero del
rifiuto potra avvenire semplicemente con pala o badile, in quanto sostanza secca non fluida;
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o CER 160305 — max 1 m® peso approssimativo 950 Kg/m®, lo stoccaggio avverra in cisternetia in
polietilene.

l'associato bacino di contenimento di 4,5 m® che fa riferimento a tutta 'area D4, evitera eventuali
dispersioni in caso di perdite accidentali, anche se sostanzialmente improbabili.

C.6 Bonifiche

[l gestore dello stabilimento ha dichiarato che il sito non & stato e non & attualmente soggetto alle
procedure di cui al titolo V della Parte 1V del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.

C.7 Rischi di incidente rilevante

Il gestore del complesso industriale Synt 3 sito in Erba in Via Cascina California ha dichiarato che
I'tmpianto non & soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
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D. QUADRO INTEGRATO
D.1 Applicazione delle MTD

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione
integrata dellinquinamento, individuate per l'attivita di coagulazione (impregnazione/spalmatura) del
comparto produzione di materie plastiche, cosi come dichiarato dal gestore.

‘GENERALI|
o e e 4 Gestione ambientale e
Implemantazione di un sistema di 1) In fase di valutazione
 gestione ambientale (SGA) d’applicabilita
TR -2, Misurazione delle prestazioni dello stabilimento (benchmarking) -

Stabilire dei benchmarks o valori Costante controllo del parametri di

di riferimento APPLICATA interesse (materie prime, energle,
cosli ecc.)

Cercare continuamente di g ‘

miglicrare {'uso degli input rispetto APPLICATA ‘

ai benchmarks
Analisi e verifica dei dati

_APPLICATA _

i i 3.Pulizia, manutenzione e stoccaggio
Implementazione programmi di

manutenzione e stoccaggio APPLICATA i
Formazione dei lavoratori e azioni Fatta formazione sulla sicurezza
preventive per minimizzare i rischi - APPLICATA ed ambientale — da aggiornare con

ambientali specifici del settore continuita

4, Minimizzazione degli effetti della lavorazione
Minimizzazione  degli  impatti
ambientali dovuti della lavorazione
significa:

- cercare il miglioramento
continuo della efficienza
produttiva, riducendo gli
scarti di produzione;

- coordinare le azioni di
miglioramento tra
committente e operatare APPLICATA
del trattamento affinché,
gia in fase di
progettazione e
costruzione del bene da
trattare, sitengano in
conto le esigenze di una
produzione efficiente e a
basso impatio ambientale.

i

5. Ottimizzazione e controllo della produzibhe

Calcolare input e output che
teoricamente si possono ottenere
con diverse opzioni di
“lavorazione” confrontandoli con le APPLICATA
rese che si oitengono con la
metodologia in uso

1
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Progettazmne, costruzione e funzionamento delle. instailazuonl
L g, Implementazione piani di azione

Implementazione di piani di azione
per la prevenzione
dell'inquinamento la gestione delle
sostanze pericolose comporta le
seguenti attenzioni, di particolare
importanza per le nuove
instailazioni:
- dimensionare Farea in
maniera sufficiente
- pavimentare le aree a
rischio con materiali
.-+ appropriati
- assicurare la stabilita delle
linee di processo e dei
componenti {(anche delle
strumentazioni di uso non
comune o temporaneo)
- assicurarsi che le taniche
di stoccaggio di
materiali/sostanze
pericolose abbiano un /
doppio rivestimento o APPLICATA
siano all'interno di aree
pavimentate
- assicurarsi che le vasche
nelle linee di processo
siano all'interno di aree
pavimentate
- assicurarsi che i serbatoi
di emergenza siano
sufficienti, con capacita
pari ad almeno il volume
totale della vasca pil
capiente dell'impianto
- prevedere ispezioni
regotari e programmi di
condrollo
- predisporre piani di
emergenza per i potenziali
incidenti adeguati alla
dimensions e

tocahzzaztone del sifo

7 Stoccagglo delle sostanze 6'_hin'1i'ché'é dei compohenti S

Ridurre il rischio di incendi

stoccando sostanze chimiche Presente CPI dei VV. FF.
infiammahili e agenti ossidanti APPLICATA Comando di Como
separatamente

Evitare Finquinamento di suolo e Previste aree di contenimento
acqua dalla perdita di sostanze APPLICATA impermeabllizzate per Il deposito e
chimiche gestione delle sostanze
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Evitare o prevenire la corrosione
delle vasche di stoccaggio, delle
condutture, del sistema di
distribuzione, del sistema di
aspirazione

. Tutli i serbatol —vasche — tubazioni
APPLICATA sono in acciaio inossidabile

Ridurre il tempo di stoccagglo ove
possibile

Si stocea solo lo stretto tempo
APPLICATA necessario alla lavorazione

Stoccare in aree pavimentate

APPLICATA

Dlsmlssmne del 31to per Ia protezwne delle falde i

8 Protezlone delle falde acqulfere e dlsmlssmne del s:to o

La dismissione del sito e Ila
protezione delle falde acquifere
comporta le seguenti attenzioni:

- tener confto degli impatti
ambientali derivanti dall'eventuale
dismissione dell'installazione fin
dalla fase di progettazione
modulare dell'impianto

la progettazione ha tenufo conto di
ipotesi dismissione in termini
APPLICATA sequenziali ai fini della tutela del
suolo/sottosuolo

Identificare le sostanze pericolose
e classificare i potenziali pericoli

Effettuata valutazione rischio
APPLICATA chimico e procedure di sicurezza
per movimeniazione delle sostanze

Identificare i ruoli e le ' _
responsabilith  delle  persone Designata la squadra di
coinvolte nelle procedure da APPLICATA emergenza e di P.S. con relativa
attuarsi in caso di incident formazione
Prevedere la formazione del Attuata f ‘ d '
personale sullle tematiche tata rormazione da aggiornare
ambientali APPLICATA costantemente
Registrare la storia (luogo di .
utilizzo e luogo di Presente lay-out specifico
immagazzinamento)  del  pid APPLICATA azlendale con c'od’lflca delle
pericolosi  elementi  chimici diverse funzioni d'uso degli

nell’installazione

impianti/macchine

Aggiornare annualmente le
informazioni come previsto nel

APPLICATA Le informazioni vengono

SGA

aggiornate nei documenti valutativi

Consumo delle rlsorse prlmarle

' 9 EEettrlclté (alto voltaggio e alta domanda di corrente)

minimizzare ie perdite di energia
reattiva per tutte e tre le fasi
fornite, mediante conirolli annuali,
per assicurare c¢he il cosi tra
tensione e picchi di corrente
rimangano sopra il valore 0.95
{(aftuale 0.98)

Presenti nuovi rifasatori della
APPLICATA miglior tecnologia disponibile

tenere le barre di conduzione con
sezione sufficiente ad evitare |l
surriscaldamento

APPLICATA Nuovi impianti con certificazione
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_-":10.Enefgia termica__

Usare una. o, piu. delle seguenti
tecniche: “acqua calda ad alta
pressions, ‘acqua . calda non
pressurizzata, fluidi termici — ofii,
resistenze elettriche ad

APPLICATA

utilizzo di fluido vettore “olio
diatermico”

immersione

" 11. Riduzlone delle perdite di calore .

Ridurre le perdite di calore
facendo attenzione ad estrarre
Paria dove serve

APPLICATA

i

Monitorare la temperatura di
processo e controllare che sia
all'interno dei range designaii

APPLICATA

i

Isolare le vasche usande un
doppio  rivestimento,  usando
vasgche pre-isoltate efo applicando

APPLICATA

per tutti gli impianti di trasferimento
delPolio diatermico

delle coribeniazionir

2, Raffreddarhento

Prevenire il sovra raffreddamento
otftimizzando la composizione
della soluzione di processo e il
range di temperatura a cui
lavorare

APPLICATA

i

monitorare la temperatura di
processo e controllare che sia
all'interno dei range designati

APPLICATA

/)

usare sistemi di raffreddamento
refrigerati chiusi qualora si instafli
un nuovo sistema

refrigerante o si sostituisca uno
esistente (sul rotobarile tramite
scambialore termico)

APPLICATA

i

non usare acqua corrente nei
sistemi di raffreddamentc a meno
che I'acqua venga riutilizzata o

le risorse idriche non o
permettano (rivtilizzo dell’acqua)

APPLICATA

/I

D.2 Criticita riscontrate

Tabella D1 — Stalo di applicazione delle BAT

L'azienda utilizza nel suo ciclo produttivo la DMF (solvente classificato con frase di rischio R61; CLP/GHS
07;08 H360d), in quanto non sono attualmente disponibili solventi con caratieristiche equivatenti meno
pericolosi. Si rileva comunque che I'azienda ha da tempo attivato delle sperimentazioni per verificare la
fattibilita di coagulazione all'acqua senza solvente e spalmature a caldo (estrusioni) senza riscontrare
adeguate possibilita produttive ed applicative compatibili con gli standard di mercato.
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L’Azienda & tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro.

E.1

E.1.
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Aria

1 Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

1

. NOx 200
Generatore di calore a metano per
E2 . 3.930 24 Cco 100
uso tecnologico 2,9 Mw DMA 5
X . . DMF 2{")
E10 Assorbitore a umido di DMF 50.000 24 DMA 5

{*} con flusso di massa superiore a 10 g/h

Tabhella E1 — Emissioni in atmosfera

Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto legistativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzions, a causa del loro
tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60,
R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee
guida della Commissione europea, ove emanate.

Nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV contenuti nelle sostanze o nei preparati ai
quali, a causa del [oro tenore di COV, sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46,
R49, R60, R61, sia uguale o superiore a 10 g/h, & stabilito un valore limite di 2 mg/Nm?®, riferito alla
somma delle masse dei singoli COV.

Al fine di tutelare la salute umana e 'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti 1) e ) sono
gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tuite le precauzioni opportune per ridurre al
minimo le stesse emissioni duranie le fasi di avviamento e di arresto.

E.1.2 Requisiti e modalita per il controllo

V)

V)

V1)

Vi)

Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.

I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dellimpianto per le quali
lo stesso e stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effeltivamente impiegate nel ciclo
tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni.

L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di
sicurezza previsti dalle normative vigenti.

VIII) | risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm?;
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Portata dell'aeriforme espressa in Nm%/h;
Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali ( 273,15 ° K e 101,323 kPa);
Temperatura dell’aeriforme espressa in °C;

® a o T

Ove non indicato diversamente, il tenore dellossigeno di riferimento & quello derivante dal
processo.

f. Se nelleffluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno & diverso da quello di riferimento, la
concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

= e I . Dove:
21-0,,, E = Concentrazione da confrontare con lf limite di legge;
£,; = Concentrazione misurata;
Oy = Tenore di ossigeno misurato,
O = Tenore di ossigeno di riferimento.

Il gestore fornisce all’autorita competente tutti i dati che consentono a detta autorita di verificare la
conformita dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi.

A tale scopo il gestore elabora ed aggiorna il piano di Gestione dei Solventi secondo le modalita e
con le tempistiche individuate nel Piano di Monitoraggio, utilizzando come limiti di riferimento quelli
individuati al paragrafo E.1.1.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

X)

X1)

X11)

X1l

Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di
perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento
strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.

Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto
riportato nel piano di monitoraggio.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore delfimpianto
(libretto d'uso / manutenzione o assimilabili}, in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;

- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie,
pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell'aria come da
libretto d’'uso e manutenzione.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un
registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;

- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);

- la descrizione sintetica dell'intervento;

- Findicazione dell’autore del'iniervento.
Tale registro deve essere tenufo a disposizione delle autorita preposte al controlio.

Nel! caso in cui si rilevi per una o piul apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della
frequenza degli eventi anomali, te tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno
essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente.

Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di
abbattimento attestanti la conformita degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative
di setiore

Al fine di tutelare la salute umana e 'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti precedenti sono
gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta futte le precauzioni opportune per ridurre al
minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
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E.1.4 Prescrizioni generali

XIV) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti pit di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico
e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/06 (ex. arf. 3 ¢. 3
del D.M, 12/7/90).

XV) Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche
parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adotiato, sono consentiti solo
se lo scarico liquido, convogliaio e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme
vigenti.

XVI) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere
provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi
depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali
fori, devono essere allineati sull'asse del condoito e muniti di relativa chiusura metallica. Nella °
definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UN EN 10169 e successive,
eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme
tecniche non fossero aftuabili, l'esercente potra applicare alire opzioni (opportunamente
documentate) e, comunque, concordate con ’ARPA competente per territorio.

XVIl)Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione ¢ dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di
abbatitimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi
collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore
successive all’evento alPAutorita Competente, al Comuns e allARPA competente per territorio. Gli
impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a
loro collegati.

XVII) Le sostanze o i preparati ai quali, a causa del loro tenore di COV, sono state assegnate stichette
con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o
preparati meno nocivi. i

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

Il gestore della Ditta dovra assicurare il rispetio dei valori limite della tabella 3 (colénna-Scarico in rete
fognaria) dellAllegato V relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, fatte salve le deroghe concesse
dal’ente gestore della depurazione, A.S.L.L. Spa, che vengono di seguito riportate:

';l“'empelrﬂé'tura i 1k e °C B :

Ph 56-10
Solidi sedimentabili ml 5
Solidi sospesi mg/l 350
Azoto (organico + ammoniacale + nitrico) mgf 60
Azoto nitroso mg/l 0,6
Tensioattivi mg/] 30
COD mg/l 1000
BOD mg/l 500
Oli vegetali e animali mg/l 80
Cloruri mg/l 2000
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In caso di criticita sullimpianto di depurazione delle acque reflue fognarie o sulla rete a valle dello
scarico dell’azienda, le deroghe alla tabella 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sono da intendersi decadute e
private di ogni efficacia e validita, con decorrenza immediata a decorrere dalla specifica comunicazione
in merito da parte dellautoritd competente, su segnalazione dell’ente gestore dell'impianto di
depurazione (A.S.LL. SpA). Inolire la predetta deroga potra essere motivatamente revocata in presenza
di circostanze legate alla funzionalita degli impianti di collettamento e depurazione, ovvero a esigenze di
tutela ambientale, o a sopravvenute normative nell’ambito di apposito procedimento.

Le portate massime autorizzate per lo scarico in pubblica fognatura corrispondono a:
- refiui derivanti dall'impianto ad osmosi inversa: 10.000 mc/a;
- condense compressori: 3 mc/a.

Sono altresi convogliate in pubblica fognatura le acque derivanti dai servizi igienici per un volume
stimato pari a 500 mc/a.

Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non
possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente ailo
scopo. Non & comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alta Parte Terza del D.Lgs. 1562/06,
prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

E.2.2 Requisiti e modalita per il controllo
I)  Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

I | controlii degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pil gravose condizioni di esercizio
dell'impianto produttivo.

I} L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

IV) Le analisi andranno eseguite con cadenza annuale, salvo diversa disposizione dellAutorita
competente anche alla luce dei risultati delia analisi.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

V) | pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre
facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo Ill, Capo lil, ari. 101;
periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzett
stessi.

E.2.4 Prescrizioni generali

V) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle
altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorita sanitarie e devono essere gestiti nel
rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura.

VII} 1l Gestore dovra adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualitd degli scarichi; qualsiasi evento accidentale
(incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualita dei refiui
scaricati, dovra essere comunicato tempestivamente all'Autorita competente per [AlA, al
dipartimento ARPA competente per territorio e al Gestore della fognatura/impianto di depurazione;
gualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorita competente potra
prescrivere linterruzione immediata dello scarico neil caso di fuori servizio dellimpianto di
depurazione.

VIIl) Devono essere adottate, tutie le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili,
necessarie al’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi_idrici anche mediante
Iimpiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua. TA %y

N
O
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E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

Il comune di Erba ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio. Il complesso insiste in
area classificata come “Classe IV — aree di intensa attivita umana”; parte del complesso & situato al confine
con il comune di Merone che ha anch’esso adottato il Piano di Zonizzazione acustica del proprio territorio.
l.e abitazioni piu vicine al complesso ricadenti nel comune di Erba sono inserite in classe [V; quelle
ricadenti nel comune di Merone sono inserite in classe Ill e [l

F limiti a cui fare riferimento sono inseriti nelle tabelle B e C del DPCM 14/11/37; inolire risuitano applicabili
i “limiti differenziali di immissione” di cui allart. 2, comma 3 della L. 447/95.

L'esecuzione di controlli sulle emissioni acustiche saranno a conseguenza di significative modifiche
impiantistiche con ricadute sulle emissioni acustiche.

- di immissione

Classe IV - Aree ad
intensa attivita 60 50 65 55 +5 +3
umana

E.3.2 Requisiti e modalita per il controllo

)  Le modalita di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel
piano di monitoraggio.

1) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalitd previste dal D.M.
del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

E.3.3 Prescrizioni generali

Iy  Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle
emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorita competente prescritta al
successivo punio E.6. |}, dovra essere redatia, secondo quanio previsto dalla DGR n.7/8313 dell
8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli
interventi previsti, dovra essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello
stabilimento e presso i principali recettori ed aliri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al
fine di verificare il rispeito dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori
limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati allAutorita Competente,
al’Ente comunale territoriaimente competente e ad ARPA dipartimentale.

E.4 Suolo

I)  Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai
fabbricati e di quelle esterne.

) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree
di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

i} Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima
attenzione al fine di non far permeare nel suoclo alcunche.

IV} Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile,
a secco. i

V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle
relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal
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)

VI

VIl

E.5 Rifiuti
E.5.1 Requisiti e modalita per il controllo

)

Allegato Tecnico al P.D. n. 01/A/ECO del 15/01/2013

Regolamento Locale d’lgiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo Il, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10),
ovvero dal Regolamento Comunale d’lgiene, dal momento in cui venga approvato.

L'istallazione e la gestione di serbatoi adibiti allo stoccaggio di carburanti deve essere conforme a
quanto disposto dai provvedimenti attuativi relativi alla legge regionale n.24 del 5/10/04 (D.G.R.
20635 dell'11/02/05),

L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto
disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione,
'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee guida — Serbatoi
interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).

La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autoritd Competente ed agli Enti competenti ogni

Per i rifiuti in entrata o in uscita dall'impianto e sottoposti a controllo, le modalita e la frequenzarldéi
controlli, nonché le modalita di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con
guanto riportate nel piano di monitoraggio.

E.5.2 Prescrizioni impiantistiche

)

Iy

IV)

Vi)

i)

VI

Le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la saluie

dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizic allambiente,

ovvero

-~ senza determinare rischi per 'acqua, Faria, il suolo la fauna e la flora;

— senza causare inconvenienti da rumori od odort;

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;

e aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine
di rendere nota la natura e la pericolosita dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che
riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio

Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo
tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili
sversamentl; i recipienti fissi @ mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla
movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosita degli stessi e dotato di idonee protezioni atte
ed evitare il contatto diretto e l'inalazione;

Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuli devono essere di norma opportunamente protette
dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte
delle acque piovane, deve essere previsto un idonec sistema di raccolta delle acque di
percolamento, che vanno successivamente trattaie nel caso siano contaminate.

| fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per pitt di 3 piani ed il loro
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione.

|.serbatoi per i rifiuti liquidi:
« devono riportare una sigla di identificazione;
. devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a
apposito sistema di abbattimento;
+ possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacita
geometrica de! singolo serbatoio;
+ devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;
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se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo
scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

(X) | mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli
stessi; in particolare:

« i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti
di nebulizzazione;

« i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi
idonei per fusti e cisternette;

« i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di
sostanza secca del fango stesso.

E.5.3 Prescrizioni generali

X} Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantitd di rifiuti
prodotti, nonché la loro pericolosita.

Xl} Il gestore deve assicurare la regolare tenuta del registro di carico e scarico, anche in relazione ai
-~ rifiuti costituiti dagli oli esausti che devono essere tenuti in conformita a quanto stabilito dal DM
148/98, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti al’art. 190 del D.Lgs. 152/08,
nonché di adempiere all’'obbligo della dichiarazione annuale (MUD) ai sensi dell’art. 189 comma 3
del D.Lgs. 152/06.

Xll) |l gestore deve tendere verso il potenziamento delle attivita di riutilizzo e di recupero dei rifiuti
prodotti, nellambito del proprio ciclo produttivo efo privilegiando il conferimento ad impianti che
effettuino il recupero dei rifiuti.

XIll) L'abbandono e il deposito inconirollati di rifiuti sul e nel suoclo sono severamente vietati.

X1V} |l deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui alf'art. 183, comma 1, lettera
m) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti &
tenuto a darne comunicazione all’autoritd competente ai sensi dell'art. 28-nonies del D.Lgs. 152/06
e s.Mm.i.

XV} Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito if certificato di prevenzione incendi (CPI)
secondo quanio previsto dal Decreto del Ministero dellinterno 4 maggio 1998; all’interno
dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite
di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

XV | rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un
codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; & vietato miscelare
categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; devono essere
separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire; le aree adibite allo stoccaggio
devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota ia natura e la pericolosita dei
rifiuti, nonché eventuali norme di comportamento.

XVII)La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
« evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

+ evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;

« produrre il minor degrado ambientale e passaggistico possibile;

« rispettare le norme igienico - sanitarie;

» garantire l'incolumita e la sicurezza degli addetti all'impianto e della popolazione.

XVIIE) La detenzione e I'attivita di raccolta degli oli, delle emulsioni cleose e dei filtri oli usati, deve
essere organizzata e svolta secondo le modalitd previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 o ad
uno dei consorzi da costituirsi ai sensi deii'art. 236 del d.Lgs. 152/06 e deve rispettare le
caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, gii impianti di
stoccaggio presso i detentori di capacita superiore a 500 litri devono soddisfare i requisiti tecnici
previsti nell’'allegaio C al D.M. 16 maggio 1996, n. 392,

XIX) Le batterie esausie devono essere sioccate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti
meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali
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sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batterie esauste devono avere caratteristiche di
resistenza alla corrosione ed all’aggressione degli acidi. | rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da
batterie esauste, devono essere conferite al Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e
rifiuti piombosi, 0 ad uno dei Consorzi costituitisi ai sensi delf'art. 235 comma 1 del D.Lgs. 152/08,
direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati.

XX) Le condizioni di utilizzo di trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenii
alfinterno dell'impianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2001; il deposito di PCB e
degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatol posti
in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; la decontaminazione e lo
smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita conformemente alle modalita ed alle
prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22 maggic 1999, n. 209, nonché nel rispetto del programma
temporale di cui all’art. 18 della legge 18 aprile 2005, n.62.

XXI) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attivita di riutilizzo e recupero. E' vietato lo
smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti
derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato
immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

XXIH)Qualora Pattivita generasse veicoli fuori uso gli stessi devono essere considerati rifiuti e pertanto
gestiti ed avviati a smaltimento secondo quanto previsto dall’art. 227 comma 1 lettera ¢) del D. Lgs.
152/06 e disciplinato dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 20098 o per quelli non rientranti nel citato
decreto, devono essere gestiti secondo quanto previsto dall’art. 231 del D.Lgs. 152/06.

E.5.4 Prescrizioni per le attivita di gestione rifiuti autorizzate.

XXI1) Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attivita di
stoccaggio efo recuperofsmaltimento dei rifiuti in ingresso al! ciclo produttivo devono essere
conformi a quanto riportato nel paragrafo B.5.

Fatte salve le prescrizioni indicate al paragrafo E.5, le aitivitd di cui alla prescrizione XXIil) devono
rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

XXIV) Prima della ricezione dei rifiuti allimpianto, la ditta deve verificare I'accettabilita degli stessi
mediante acquisizione di idonea certificazione riporiante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
citati (formulario di identificazione efo risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilita sia
effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di
rifiuti ad eccezione di quelli che provengone continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito,
in tal caso la verifica dovra essere almeno semestrale.

XXV) Possono essere operate fasi di miscelazione, in deroga all'art. 187, coma 1, del D.Lgs. 152/08,
esclusivamente tra il rifiuto identificato con i CER 07.02.01* e le acque di coaguiazione
provenienti dal ciclo produttivo interno e aventi le medesime caratteristiche chimico-fisiche del
rifiuto stesso. La miscelazione dovra essere effettuata adottando procedure atie a garantire la
trasparenza delle operazioni eseguite e, in particolare, le quantita di rifiuto in ingresso all'impianto
dovranno essere determinate mediante il controlio sia di quanto riportato nel formulario di
trasporto che dell'indicatore presente sui serbatoi destinati alla messa in riserva;

XXVI) | prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comungue, nelte forme
usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

XXVI1) Viene determinata in € 42.743,78 (quarantaduemilasettecentoquarantatre/78) I'ammontare totale
della fideiussione che la ditta deve prestare a favore dell’Autoritd competente, relativa alle voci
riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformita con
quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddeita fideiussione
entro il termine di 30 giori dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformita della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.
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Avviati a recupero entro 6 mesi €14.483,26

16.000 ta € 28.260,52

E.6 Ulteriori prescrizioni

)

i)

I

V)

V)

Al sensi dell’ art 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, il gestore € tenuto a comunicare all'autorita
competente variazioni nella titolaritd della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate
dell'impianto, cosi come definite dall’articolo 5, del Decreto stesso.

Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorita competente, al
Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti
che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritii.

Ai sensi dell’ art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, comma 5, al fine di consentire le attivita dei
commi 3 e 4, il gestore deve fornire tuita 'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi
verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere gualsiasi informazione
necessaria ai fini del presente decreto.

L'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non piu
utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nellambiente in concentrazioni superiori a quelle
ammesse dallart. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione;
lallontanamenio dall’area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono
essere realizzate ai sensi della . 257/92; i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti e trattati ai
sensi del D.Lgs. 29 lugilio 2004 n.248.

In particolare, in presenza di coperture in cemento-amianto (eternit) dovra essere valutato il rischio di
emissione di fibre aerodisperse e la Ditta dovra prevedere interventi che comportino
Vincapsulamento, la sovracopertura ¢ la rimozione definitiva del materiale deteriorato. | materiali
rimossi sono considerati rifiuto e pertanto devono essere conferiti in discarica auforizzata. Nel caso
dell'incapsulamento ¢ della sovracopertura, si rendono necessari controlli ambientali biennali ed
interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integritd dei trattamenti effettuati.
Delle operazioni di cui sopra, deve obbligatoriamente essere effettuata preventiva comunicazione
allA.S.L. competente per territorio.

Nel caso in cui le coperture non necessitino di tali interventi, dovra comunque essere garantita
I'attivazione delle procedure operative di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutela da eventi
di disturbo fisico delle lastre, nonché il monitoraggio dello stato di conservazione delle stesse
attraverso l'applicazione dell'algoritmo previsto dalla DGR n.Vil/1439 del 4/10/2000 (allegato 1).

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento
dell'impianto: '

- |l Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorita Competente e al
Dipartimento ARPA competente per territorio eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano
in modo significativo sullambiente, secondo quanio previsto dallart. 29-decies del D.Lgs.
152/06 e s.m.i comma 3.

- fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle
emissioni in aria o acqua l'attivita di trattamento dei rifiuti ad essi collegati immediatamente dalla
individuazione del guasto.
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E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovra essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo
descritto al paragrafo F. '

| dati relativi ai controlli previsti dal Piano di monitoraggic dovranno essere comunicati secondo le
modalita indicate nel DDS n.1696 del 23/2/2009 utilizzando Papplicativo “AIDA” appositamente
predisposto da ARPA. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a
disposizione degli Enti responsabili del controllo.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalita di effetiuazione del
prelievo, il punto di prelievo, la data e 'ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere
firmati da un tecnico ahilitato.

L’Autorita competente per il conirollo (ARPA) effettuera almeno un controllo ordinario nel corso del periodo
di validita dell Autorizzazione rilasciata, di cul il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione
da parte della ditta di avvenuto adeguamento alle disposizioni AlA.

E.8 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e
scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti efo
rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suclo e in acquee superficiali, anomalie sui
sistemi di confrollo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), e garantire la messa in atto
dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sul’ambiente.

E.9 Gestione aelle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degh
Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di
emergenza.

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attivita

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.6 comma 16 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.

pagina 37




Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente
Allegato Tecnico al P.D. n. 01/A/ECO del 15/01/2013

F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 Finalita del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalita del monitoraggic e dei controlli attuaimente effettuati e di quelli
proposti per il futuro.

 Oblettivi del monitoraggio e dei controll
Aria
Acqua X
Rifiutl X
Rumore X
Raccolta di dali per la verifica della buona gesticne e I'accettabilita dei X
rifiuti per gli impianti di iratiamento e smallimento

Tab. F1 - Finalita del monitoraggio
F.2 Chi effettua il self-monitoring

La tabella n.2 rileva, nelf’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto {conirolio interno) X

Socleta terza contraente (controlio interno appailtato) — X

Tab. F2- Autocontrallo

F.3 Parametri da monitorare

F.3.1 Impiego di Sostanze —

La tabella F3 indica le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo per cui sono previsti interventi che
ne comporiano la riduzione/sostituzione:

N.ordine Attivita
PP

Tab. F3 - Impiego di sostanze

La {abella F.4 individua le modalita di monitoraggio sulie materie derivanti dal ¢iclo produitivo e recuperate
allinterno delio stesso:

ntific
dellam

Soluzione
acqua e DMF

Tab. F4 — Recuperi interno di materia
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La tabella F5 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per ottimizzazione
dell'utilizzo della risorsa idrica: ‘ :

- | prodottofinito)
Acqua
prov?jr;tente X Z?erx:i: trimestrale X X X X
acquedotio
Acqua .
proveniente X Coagula_zuone trimestrale X X X X
da pozzo Abbattitare

Tab. F5 - Risorsa Idrica
F.3.3 Risorsa energetica

Le tabelle F6 ed F7 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell’utilizzo
della risorsa energetica:

...1 'Metano X Hi Prlo.duz|one mm'éstraté, - X g Sk 9
2 Metano Distillazione | trimestrale X X X

Tab. F6 — Combustibili

Somints < . Tt X' Qe i ')(' : :
DMF da distiliazione X X X

Tah. F7 - Consumo energetico specifico

F.3.4 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, e ia
frequenza del monitoraggio.

:Monossido di carbonio (CO)
Ossidi di azoto {(NO,) X apnuale
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“Modalita di controllo

i - | 7] | Continuo. | ‘Discontinuo
DMF X Annuale
DMA X X Annuale

Tab. F8- Inquinanti monitorati

Monitoraggio solventi

La tabella seguente indica frequenza e dati che saranno monitorati ai fini della verifica de! Piano di
Gestione dei Solventi.

I1 quantita di solventi organici acquistati ed immessi nel processo nell’arco di tempo in cui viene
calcolato it hilancio di massa.
12 quantita di solventi organici o la loro quantita nei preparati acquistati recuperati e reimmessi nel

01 emissioni negli scarichi gassosi (ingresso post-combustore)

02 solventi organici scaricati nel’acqua.

O3 solventi che rimangono come contaminanti o residui nei prodotti all'uscita dei processi.

04 emissioni diffuse di solventi nell'aria. Cid comprende la ventilazione generale dei locali nei quali
l'aria & scaricata all'esternc attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simii.

X
X
X
X
0G5 solventi organici persi a causa di reazioni ¢himiche e fisiche. X
X
X
X
X

Oa6 solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti,

O7 solventi contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validita
commerciale.
08 solventi organici nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non
sone registrati al punto O7.

Q9 solventi scaricati in altro modo.

F=1-01-05-06-07-08 X

F= 02+03+04+09 X

Tab. F9 — Monitoraggio Piano Gestione Solventi

Metodi analitici indicati nella parte VI dell’allegato lll alla parte quinta del D.Lgs. 152/06

Parametro o inquinante - Metod
Velocita e porfata UNI 10169
COV {Singoli composti) UNI EN 13649
COV (Concentrazione < 20 mg/m’) UNIEN 12619
COV (Concentrazione >= 20 mg/m’) UNI EN 13526

Tab. F10 — melodi analitici monitoraggio Piano Gestione Solventi
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F.3.5 Acqua

La seguente tabella individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza
del monitoraggio ed il metodo utilizzato, il monitoraggio sullo scarico viene effettuato dal gestore della
depurazione:

Modalita di controllo
Parametri 51 S2 | Continuo Discontinuo

Volume acqua {(m°/anno) X annuale
pH X annuale
Temperatura X annuale
Colore X annuale
Odore X annuale
Materiali grossolani X annuale
Solidi sospesi totali X annuale
BOD4 X annuale
COD X annuale
Allumino X annuale
Cromo (Cr} e composti X annuale
Ferro X annuale
Manganese X annuale
Nichel (Ni) e composti X annuale
Piombo (Ph) e composti X annuale
Rame (Cu) e composti X annuale
Stagno X annuale
Zinco {Zn) e composti X annuale
Solfati X annuate
Cloruri X annuale
Fosforo totale X annuale
Azoto ammoniacale (come NHy) X annuale
Azoto nitroso (come N) X annuale
Azoto nitrico (N) X annuale
Grassi e olii animalifvegetali X annuale
idrocarburi totali X X annuale
Solventi organici aromatici X X annuale
Solventi organici azotatl X X annuale

Tab. F11- Inquinanti monitorafi

F.3.6 Rumore

Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.4 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

« gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni, nei punti
concordati con ARPA e COMUNE;

« la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovra essere scelta in base alla
presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.

« in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effetiuate presso di essi, viceversa, in assenza
degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.
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_campioname

uni li localizzazione) | differenzial G prevista) -
i- Secondo Secondo le
abitazione a Posto a nord differenziale v DPCM prescrizioni del
112 m 14M11/97 presente atto

Tab. F12 — Verifica dimpalto acustico

F.3.7 Rifiuti

La tabella F13 riporta il monitoraggio delle quantitd e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso al
complesso.

reglstrazwne
‘dei controlli | rifel
effettuati |

Frequenza

~Ad ogni

07.02.01* | R2-R13 X X refrattometrico cartacea X

carico
*riferita al quantitativo in t di rifluto per tonnellata di materia finita prodotta nell'anno di monitoraggio

Tah. F13 - Controlle rifiutl in ingresso

La tabella F14 riporia il monitoraggio delle quantita e le procedure di controllo sui rifiuti in uscita al
complesso.

gl
ontrolll effetiuati
X X X X
- Verifica analitica Cartaceo da fenere a
Codici X . L
della non semestrale disposizione deghi enti
Specchio . .
pericolosita di controllo

*riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi deli'anno di monitoraggio

Tab. F14 — Controllo rifiuti in uscita

F.4 Gestione delPimpianto

F.4.1 Individuazione e controlio sui punti critici
Le tabelle F15 ed F16 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti crifici, riportando i relativi controfii
{sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

pagina 42




Provincia di Como — Settore Ecologia e Ambiente
Allegato Tecnico al P.D. n. 01/A/ECO del 15/01/2013

I__m_piahtoipa_r__té

d

Cinghie mensile arresto visivo DMF Registro

6.7 Scrubber
puiegge cartaceo

Tab. F15 — Controlfi sui punti critici

i intervento

Verifica stato serbatoi Decennale*

Deposito rifiuto

07.02.01* Verifica stato serbatoi Decennale

Bacini di contenimento Verifica stato integrita Annuale

(*) salvo diverse indicazioni riportate nel libretto di manutenzione}.

Tab. F16— Interventi di manutenzione dei punii critici individuali
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PLANIMETRIA GENERALE — IDENTIFICAZIONE

SCARICHI IDRICI Integrazioni del 31/10/2012 TO07 Ottobre 2012

Copia conforme all’original inistrativo.
o~ R NG
Como, Ii 15 gennaio 2013 | o I
i iy z }-“}z
N4
’ e

IL DIR} : ‘DEL SETTORE
EAMBIENTE

ECAOLOGI
(D(%i?/anco inaghi)
\".
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