RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA - PARTE A
Ambito di applicazione
Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti;
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata si/no.
Tipo di emissione: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa (N.B. della stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.)
Nuova: barrare se l'emissione è nuova SI/NO.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni (specificare il modello della macchina e il numero dato alla macchina nella planimetria allegata).
Impianti di abbattimento: barrare SI/NO se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla dell'impianto di abbattimento, identificativo dello stesso, in riferimento alla DGR 3552/2012: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera".
	Fase lavorativa
	Già effettuata
	Sigla emissione convogliata (se presente)
	Emissione nuova
	Macchinari connessi
	Impianti di abbattimento (se presente)

	Operazioni accessorie di verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare
	□ SI □ NO
	
	□ SI □ NO
	Ad esempio M1
	□ SI □ NO
Sigla

	Operazioni meccaniche di pulizia superficiale su tappeti, piumoni e coperte
	□ SI □ NO
	
	□ SI □ NO
	
	□ SI □ NO
Sigla

	Smacchiatura con l'utilizzo di pistola a spruzzo o assimilabile
	□ SI □ NO
	
	□ SI □ NO
	
	□ SI □ NO
Sigla

	Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame con macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente
	□ SI □ NO
	
	□ SI □ NO
	
	□ SI □ NO
Sigla

	Applicazione dei prodotti per tintura e successiva operazione di asciugatura
	□ SI □ NO
	
	□ SI □ NO
	
	□ SI □ NO
Sigla

	Operazioni di finitura: stiratura, piccole riparazioni, piegatura
	□ SI □ NO
	non presenti
	□ SI □ NO
	
	□ SI □ NO
Sigla


Modello macchina e capacità lavorativa (kg)
	Parametri di esercizio e quantificazione dell'indicatore di attività

	N. e modello della macchina
	Volume del tamburo (m3)
	Tipo di solvente utilizzato
	Quantità annua massima di solvente utilizzato (kg)
	Quantità annua massima di capi puliti e asciugati (kg)

	M1 modello
	
	
	
	

	M2 modello
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Già utilizzata: barrare se le materie erano già in utilizzo si/no (attività esistente già autorizzata). 
Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e/o prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.
N.B. nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando la quantità di solvente.
	Materie Prime
	Già utilizzata
	Quantità in kg/anno

	
	
	Attuale
	Prevista

	Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili
	□ SI □ NO
	
	

	Pellami
	□ SI □ NO
	
	

	COV (composti organici volatili) *
	□ SI □ NO
	
	

	Idrocarburi Kwl *
	□ SI □ NO
	
	

	COC (composti organici clorurati -percloroetilene) *
	□ SI □ NO
	
	

	Ammorbidenti, coloranti, detergenti, brillantanti ed additivi specifici
	□ SI □ NO
	
	

	Quantità totale annua di materie prime* kg: _________________



