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CARTA DI SCENARIO

Scala 1:2000
0 30 6015 Meters

COMUNI DI ERBA ED EUPILIO
Legenda

Strutture di Direzione, Coordinamento e Controllo

Sede del COM

Sede dell'UCL
Bacheche informative
Necessità di assistenza
Area di attesa
Strutture di accoglienza
Area di manovra
Parcheggi riservati
Edifici a rischio HL>= 1.60 m
Edifici a rischio HL>= 1.60 m - Pontenuovo
Edifici a rischio HL>= 2.00 m
Edifici a rischio HL>= 2.50 m
Edifici a rischio HL>= 2.50 m - Inaccessibili
Edifici a rischio HL>= 2.50 m - Pontenuovo
Edifici a rischio HL>= 3.15 m
Edifici a rischio HL>= 3.15 m - Pontenuovo
Edifici a rischio HL>= 3.60 m
Edifici a rischio HL>= 3.60 - Inaccessibili
Difese provvisionali HL>=1.60 m
Difese provvisionali HL>=2.50 m
QLmb>=75 mc/s

Opere di difesa puntuali
Aree allagate
Limite aree allagate senza opere di difesa
Lago
Corsi d'acqua
Linee ferroviarie
Viabilità esistente
Viabilità in costruzione
Viabilità provinciale a rischio - HL>=1.60 m
Viabilità provinciale a rischio - HL>=2.50 m
Viabilità locale potenzialmente a rischio HL>=1.60 m
Viabilità locale a rischio - HL>=2.00 m
Viabilità locale a rischio - HL>=2.50 m
Viabilità locale a rischio - HL>=3.15 m
Viabilità locale a rischio - HL>=3.60 m
Viabilità locale a rischio - QLmb>=100 mc/s
Viabilità alternativa-Rilevanza provinciale-Veicoli Pesanti
Viabilità alternativa-Rilevanza provinciale-Veicoli leggeri
Viabilità alternativa-Rilevanza locale

Forze di polizia provinciale - HL>=1.60 m
Forze di polizia provinciale - 1.60<=HL<2.00 m
Forze di polizia provinciale - HL>=2.00 m
Forze di polizia locale - HL>=1.60 m
Forze di polizia locale - 2.50<=HL<3.15 m
Forze di polizia locale - HL>=3.65 m
Transenne - HL>=2.00 m
Transenne - HL>=3.15 m
Dev. Veicoli Pesanti - HL>=1.60 m
Dev. Veicoli Leggeri - HL>=1.60 m
Deviazione, HL>=2.50 m
Strada chiusa - HL>=1.60 m

Strada chiusa - 2.00<=HL<2.50 m

Strada chiusa - HL>=2.00 m

Strada chiusa - HL>=2.50 m

Strada chiusa - HL>=3.65 m

Strada chiusa - QLmb>=100 mc/s
Strada allagata - HL>=3.15 m
Strada allagata - HL>=3.60 m


